	Réseaux et transmission de données



CORRECTION du TP2 Simulation
[bookmark: _Hlk29881084]DR1 – Analyse, test et modification du réseau "Moreno" 

Activité 1
En appliquant le masque 255.255.0.0 aux adresses 192.168.200.1, 192.168.200.2 et 192.168.200.3 des machines du réseau, on obtient l'adresse du réseau 192.168.0.0. C'est une adresse privée de classe C car elle appartient à l'intervalle 192.168.0.0 -192.168.255.255. On peut connecter 216- 2 machines dans ce réseau soit 65534.

Activité 2
a) Pour tester la communication et obtenir la table des adresses MAC construite dans le commutateur, il suffit d'utiliser la commande ping entre une des machines du réseau et les deux autres.
	Exemple
[image: ]
b) arp
	Exemple : sur la machine de Bob
[image: ]
Activité 3
[bookmark: _Hlk29881902]Exemple
	
	[image: ]

	
	MAC
	Port

	Max
	2A:C3:0A:80:2B:47
	Port 3



			       Correspondance MAC/IP
	
	MAC
	IP

	Max
	Idem ci-dessus
	192.168.200.4



	URL pour afficher la page « Mesures physiques » ? http://192.168.200.3/1NSI/index.html

[bookmark: _Hlk29881914]DR2 – Création du réseau "Externat" et installation d'une passerelle

[bookmark: _Hlk29882606]Activité 4 
a)
[image: ][image: ]
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[bookmark: _Hlk129008209]b) IP diffusion Moreno : 192.168.255.255	IP diffusion Externat : 172.31.255.255


[bookmark: _Hlk29882798]Activité 5[image: ]


[image: ]		[image: ]		[image: ]


Activité 6									Activité 7
A faire sur le schéma de la page précédente.					Logiciel Filius. (Vérifié par prof)
[bookmark: _Hlk29882976]
DR3 - Installation d'un serveur DNS

Activité 8 


[image: ]
[image: ]
DNS : ______10.0.0.3____
DNS : ______10.0.0.3____

[bookmark: _Hlk29883870]DR4 - Routage

Activité 9
[image: ]
a)
	[bookmark: _Hlk29884136]Saut
	@IP
	Machine

	-
	192.168.200.1
	PC de Bob

	1
	192.168.200.5
	Routeur PEM

	2
	85.0.0.2
	Routeur D

	3
	86.0.0.2
	Routeur A

	4
	93.0.0.2
	Routeur E

	5
	96.0.0.2
	Routeur MDN

	6
	172.16.0.1
	PC de John



[bookmark: _Hlk29884207]b) Chemin après la suppression de la connexion RouteurA <-> RouteurE : Bob, PEM, D, C, E, MDN, John. Sur un réseau maillé, plusieurs routes sont possibles.



DR5 - Synthèse

[bookmark: _Hlk29884580]Activité 10
Le routeur C peut accéder à quatre réseaux publics : 88.0.0.0, 92.0.0.0, 94.0.0.0 et 95.0.0.0.

Activité 11
Configuration des machines "Serveur"

[image: ][image: ]

Configuration du logiciel "Serveur DNS"

[image: ]

Clients

[bookmark: _Hlk29884951][image: ]
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# Table SATMoreno

MAC
(9B.97 A7 E3.D8B6 Port0
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/> arp
| Adresse IP |  Adresse MAC |

| 152.168.200.3 | E8:43:E:
| 255.285.255.285 | FF:FF:FF:
| 152.168.200.2 | DS:3B:9
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