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Acquérir 1
Température de l’eau (float 0,1°C)
Salinité de l’eau (byte en g/l)


Cmd_Chauffage (boolean)
Cmd_Froid (boolean)













Acquérir 2
PH (byte en pH)
Turbidité (float en volt)


Cmd_Vidange (boolean)













Note : 
Le chauffage, le froid et la vidange sont commandés par forçage depuis le site par les variables associées Cmd_Chauffage, Cmd_Froid et Cmd_Vidange. Il n’y a pas de mode automatique.
La vidange peut être commandée manuellement par bouton poussoir.
Le chauffage et le froid peuvent également être commandés manuellement par des boutons poussoirs.
Lorsque la vidange est commandée, le remplissage suit automatiquement.
Le bulleur et le ruban à LED peut être commande localement en manuel par seul bouton poussoir.

Algorithme des commandes page suivante.




Pseudo Langage des modes de fonctionnements Acquérir 1 : 

VARIABLES : 
Cmd_Chauffage en boolean ;
Cmd_Froid en boolean ;
BP_Chauffage en boolean ;
BP_Froid en boolean ;

SI Cmd_Chauffage=1 OU BP_Chauffage=1
ALORS 
Commander le chauffage
SINON
	Couper le chauffage
FIN SI

SI Cmd_Froid=1 OU BP_Froid=1
ALORS 
Commander le froid
SINON
	 Couper le froid
FIN SI


Pseudo Langages des Modes de fonctionnements Acquérir 2 : 

VARIABLE : 
Cmd_Vidange en boolean ;

SI Cmd_Vidange=1 
ALORS Réaliser la commande automatique de vidange et remplissage.
FIN SI 


Algorithme des commandes version plus évoluée page suivante.







Version plus évoluée :
Pseudo langage des modes de fonctionnements Acquérir 1 : 

VARIABLES : 
Cmd_Chauffage en boolean ;
Cmd_Froid en boolean ;
BP_Chauffage en boolean ;
BP_Froid en boolean ;
Flag_Chauffage en boolean ;
Flag_Froid en boolean ;

SI BP_Chauffage =1
	ALORS Inverser Flag_Chauffage 	(Flag_Chauffage =! Flag_Chauffage ;)
FIN SI
SI BP_Froid =1
	ALORS Inverser Flag_Froid
FIN SI

SI Cmd_Chauffage=1
ALORS 	
Commander le chauffage
	Flag_Chauffage=0
SINON
	SI  Flag_Chauffage=1
		ALORS 
Commander le chauffage
		SINON
			Couper le chauffage
	FIN SI
FIN SI

SI Cmd_Froid=1
	ALORS 	Commander le froid
		Flag_ Froid =0
SINON
		SI Flag_ Froid=1
		ALORS 
Commander le froid
		SINON
			Couper le froid
		FIN SI
FIN SI


Pseudo langages des modes de fonctionnement Acquérir 2 : 

VARIABLE : 
Cmd_Vidange en boolean ;

SI Cmd_Vidange=1 
ALORS Réaliser la commande automatique de vidange.
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