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	Nombre de groupes d’élèves : 1


Noms et prénoms des enseignants responsables :   Mariano Philippe / Treuffet Rémi / Morenton Philippe


Spécialité : SIN
	
	

	Intitulé du projet
	Amélioration du confort, de la sécurité et de la consommation énergétique d'une maison individuelle.

	Origine de la proposition
	 Enseignants

	Problématique - Énoncé général du besoin

Grâce au système domotique, les occupants d'une maison individuelle peuvent limiter leur consommation d'énergie, améliorer leur confort et leur sécurité.
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	Enjeux de développement durable : 
Axe « préserver l’environnement » :
· Économiser les ressources naturelles.
· Lutter contre les changements climatiques.

Axe « favoriser la cohésion sociale » :
· Contribuer à la qualité de vie des personnes

	Actions associées : 


· En limitant l'énergie consommée par un bâtiment





· En améliorant la sécurité et le confort dans l'habitation


	
	Description du contexte : 
Situation externe, environnement du projet :
-  Pour économiser l'énergie consommée par un bâtiment, améliorer la sécurité et le confort, il est nécessaire de centraliser le contrôle des différents systèmes ou sous-systèmes qui le composent (chauffage, volets roulants, éclairage, etc.). En effet, pour ce qui est des surfaces vitrées l'hiver, elles doivent être protégées du froid durant la nuit pour éviter toute déperdition de chaleur. L'été, il faut à l'inverse préserver la fraîcheur de la maison en occultant les vitres au bon moment.

Insatisfactions et/ou pistes d’amélioration :
- ouverture et fermeture manuelle des volets,
- éclairages oubliés,
- température maintenue constante sans tenir compte de l'occupation des locaux. 

Fonctionnalités : 
Le système à réaliser permet notamment :
- d'établir un historique de la consommation énergétique de la maison, 
- de prévenir d'une intrusion, 
- d'afficher à distance les principales grandeurs physiques dans la maison,
- d'automatiser ou de commander à distance les volets et la lumière.

Caractéristiques fonctionnelles et techniques : 
- acquisition des grandeurs physiques suivantes : température intérieure et extérieure à l'habitation, humidité intérieure, luminosité intérieure et extérieure,
- affichage local et distant des grandeurs précédentes,
- commandes locales et distantes des volets et de la luminosité,
- communication des données sur une centaine de mètres




	
Contraintes imposées au projet

	Coût maximal pour l'établissement : 
200 euros

Nature des solutions : 
- acquisition et traitement : carte Arduino et capteurs spécifiques pour cette carte, langage C++,  
- actionneurs : moteurs électriques + interface de puissance pour un volet, 
- affichage et commandes distantes : NAS ou carte Raspberry pi et afficheur graphique, technologies du Web (HTML, CSS, etc.)

Environnement de travail : 
- Matériel :  Maison TEBIS
- Logiciel : 
- Pour la partie acquisition, traitement local : Visual Studio Code  
- Pour la partie affichage, traitement et commandes distantes : Visual Studio Code, 
Frameworks du Web, Raspbian.


	Intitulé des parties du projet confiées à chaque groupe
	Sans objet : un seul groupe

	Énoncé du besoin pour la partie du projet confiée à chaque groupe
	Sans objet : un seul groupe

	[bookmark: _GoBack]Avant-projet de répartition des tâches
	Élève N°1 : 
Le système doit permettre de mesurer l’humidité ambiante et de gérer à distance la commande de l’aération.
Élève N°2 : 
Le système doit permettre d’autoriser l’accès, de détecter une présence et de déclencher une alarme distante.
Élève N°3 : 
Le système doit permettre de mesurer la luminosité ambiante et de commander les volets roulants.
Élève N°4 : 
Le système doit permettre de mesurer la température ambiante et l'énergie électrique consommée à distance.


	Production finale attendue

	Documents de formalisation des solutions proposées
· Document de présentation au format PDF 
· comparaison des solutions envisagées en lien avec le développement durable,
· justification de la solution retenue (NB : aussi dans une approche de développement durable, mais pas uniquement : CO1.1 et C08.0), 
· description fonctionnelle du projet grâce à l’outil SysML
· positionnement de la partie du candidat dans cette description et liens fonctionnels avec les autres parties (approche MEI)
· bilan. 

Nature de la matérialisation
· Prototype.

Supports de communication
· documents numériques de présentation orale,
· documents numériques de présentation collective du projet.
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