
 
Annexe 1 :  Résumé des menus  
 

A001 SL.Ct InFO PErs  tESt  StAL  rESt  SPEC 

 
 

   
dM.Ad 

 

Adressage DMX A001 
à 

A505 

MA.SL   

 

Po.ti    

LA.ti    

LA.St    

 
dM.in 

Valeurs DMX reçues 
par la machine pour 

chaque canal 

PAn 0-255 

til t 0-255 

F.PAN 0-255 

F.tilt  0-255 

SPEd 0-255 

CoLo  0-255 

S.Gobo  0-255 

dimr  0-255 

UERS    

 

r.PAn    

r.tilt    

 
dM.Pr. 

Préréglage DMX Mode1  
16bits 

Mode2 

Mode3  
8bits 

Mode4 

dISP. Ajustement luminosité 
afficheur 

  

bLCo    

FEEd    

Mi.SE. Sensibilité 
microphone 

  

dF.SE.    

 

  
 

Mod1 
 

PAn Cde. mouvement PAN 0-255 

tilt  Cde mouvement tilt 0-255 

Go… Mouvement Gobo et 
Couleur 

0-255 

Mod2    

 

 
Audi 

 
Déclenchement Audio 

On 
OFF 

  

Auto     

 
PLAY 

Lecture des 
programmes 

tESt 
PrG1 
PrG2 
PrG3 

  

 
Edit. 

Edition du 
programme 

PrG.1 
PrG.2 
PrG.3 

St.01 
à 

St.99 

P.End 
PAn 
tiLt 

F.PAN 
F.tiLt 
SPEd 
CoLo 
SGob 
dimr 
S.tim  

rSEt Initialisation 

 

 
Manu 

 

PAN Pan.1 à PAN.3 

tiLt  tilt.1 à tilt.3 

SPEd SPd.1 à SPd.5 

CoLo Co.01 à Co.18 

S.Gob SGo.0 à SGo.12 

dimr  dimO 
Str.1 
Str.2 
Str.3 
Dim.C 

LAAd   

CodE   

AdJ   

 


