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#i ncl ude <mega8535. h>
I
/I Librairies non générées par Wizard (rajoutées ma
I

Tine: 12:42:

*kk

14-D

**/

06

nuellement)

#i ncl ude <ssi 2. h> /I Contient les fonctions Lire_BP, Affiche_LCD, Reg

#i ncl ude <del ay. h> /I Contient la fonction delay_ms
#i ncl ude <stdio. h> /I Contient la fonction sprintf

#i ncl ude "SOMOL4D. h" /I Contient les déclarations et les fonctions pour

// SOMO14D

1
/I Déclaration pour le module SOMO14-D
1
#def i ne NunFi chi er Max 4
#define Volunmel NI T 3
1
/I Alphanumeric LCD Module functions
#asm

.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
#i ncl ude <l cd. h>
1
/I Declare your global variables here
1

debit, Select_Seringue

la gestion du module

/I Nombre de fichiers présents sur la carte SD
/I Valeur initial de I'incrément de reglage du volu

me (0 a7)
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I type nom
1

enum Et at Menu{ Choi xFi chi er, Regl ageVol une, Sequence}

Description

/I Etats du graphe des transitions "Menu"

Menu=Choi xFi chi er, Menu_1= Regl ageVol une;

bit PlayStop = O;

voi d mai n(voi d)
{
I
/I Declare your local variables here

I type nom

char display_buffer_Iigne0O[17];

char display_buffer_Iignel[17];

unsi gned int NunFichi er=0, NunFichier_1=1;
unsi gned char Vol une=4, Vol unme_1=1;

unsi gned char BP=0;

unsi gned char Etat Sequence=0, Etat Sequence_1=1;
Il
/I Input/Output Ports initialization

/I Port A initialization

/l Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Fun
/I State7=T State6=T State5=P State4=P State3=P Sta
PORTA=0x3F;

DDRA=0x00;

Il
/I Port B initialization

/l Func7=In Func6=In Func5=In Func4=0ut Func3=0ut F

/I State7=T State6=T State5=T State4=0 State3=0 Sta
PORTB=0x06; // Impératif pour que le reset et le premier réglag
DDRB=0x1F;

Il
/I Port D initialization

/Il Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Fun
/I State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T Sta
PORTD=0x00;

DDRD=0x00;

Il
/I LCD module initialization
lcd_init(16);

Description

/l Tampon ligne 0 de l'afficheur LCD2x16
/l Tampon ligne 1 de l'afficheur LCD2x16

/I Incrément compris entre 0 et 7 pour le
/I réglage du volume
/I Bouton-poussoir actionné ou 0 ou OXFF

c2=In Funcl=In FuncO=In
te2=P Statel=P State0=P

unc2=0ut Func1=0ut FuncO=0ut
te2=1 State1=0 State0=0

c2=In Funcl1=In FuncO=In
te2=T Statel=T StateO=T
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Il Message d' accueil
[ cd_clear();

sprintf(display_buffer_ligne0," Test SOMOL4-D ");
sprintf(display_buffer_lignel," [03/03/2011] ");
Affiche_LCD(display_buffer_ligneO,display_buffer_Iignel);
del ay_ns(4000) ;

I -
/I Initialisation du module SOMO14D
I -
I ni t SOMOL4DY() ; /l Mise a 1 de Reset et CLK + séquence de reset
Sonp14DRegl ageVol ume( Vol umel NI T) ; /I Initialisé a 50%
Il -
/I Boucle principale
Il -
while (1)
{
BP = Lire_BP();
swi tch (Menu)
/I Menu 1 : Sélection d'un des fichiers de la carte SD
Il -
case ChoixFichier: if ((Menu_1 != Menu) || (NunFichier != NunFichier_1))
{
sprintf(display_buffer_ligne0,"[1] Fichier = %u", NunFichier);
sprintf(display_buffer_lignel, "OK+ SET- Ent>>> ")
Affiche_LCD(display_buffer_ligneO,display_buffer_Iignel);
NunFi chier 1 = Nuntichier;
}
switch (BP)
{
case OK: if (NunFichier < NunFichierMax-1) NunFichier = NunFichier + 1;
el se NunFichier = 0;
br eak;
case SET: if (NunFichier > 0) NunFichier = NunFichier - 1;
el se NunFi chi er = Nunti chi er Max- 1;
br eak;
case I NC. Etat Sequence = 0; Menu = Sequence; break;
case DEC. Menu = Regl ageVol urme; break;
case ENTR SendFraneToSonol4D( Nunfi chier); break;
default: Menu = Choi xFi chi er;
}

Menu_1 = Choi xFi chi er;
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br eak;
/I Réglage du volume
Il
case Regl ageVolume: if ((Menu_l1l !'= Menu) || (Volune !'= Volune_1))
{
sprintf(display_buffer_ligne0,"[2] Volume = %u", Volune);
sprintf(display_buffer_lignel,"OK+ SET- ENT>P ");
Af fiche_LCD(display_buffer_ligneO,display_buffer_Iignel);
Vol une_1 = Vol une;
}
switch (BP)
{
case OK: if (Volunme < Vol uneMax) Volume = Volune + 1;
el se Vol une = Vol uneMax;
Sonpl4DRegl ageVol une( Vol une) ;
br eak;
case SET: if (Volume > 0) Volune = Volune - 1;
el se Vol une = 0O;
Sonpl4DRegl ageVol une( Vol une) ;
br eak;
case ENTR SendFraneToSonol4D( Pl ayPause); break;
case INC: Menu = Choi xFichier; break;
case DEC. Etat Sequence = 0; Menu = Sequence; break;
default: Menu = Regl ageVol une;
}
Menu_1 = Regl ageVol une;
br eak;
Il
case Sequence: if ((Menu_1 !'= Menu) || (EtatSequence_1 != EtatSequence))
{
sprintf(display_buffer_ligne0,"[3] Seq(Fich)=%u", Nunfichier);
sprintf(display_buffer_lignel,"OK+ SET- ENT>P ");
Affiche_LCD(display_buffer_ligneO,display_buffer_Iignel);
Et at Sequence_1 = Et at Sequence;
}

/I Début séquence
if (PlayStop == 1)
{

swi t ch( Et at Sequence)
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{

case 0 : // Dragster

case 1 :
); delay_ns(50); EtatSequence
case 2 : if (Busy == 1) break; else { delay_ns(50); NunFichier
); delay_ns(50); EtatSequence
case 3 :
); delay_ns(50); EtatSequence

if (Busy == 1) break;
el se
{ del ay_ns(50); // Attente apres libération de Busy
Nunfi chi er = O;
SendFr aneToSono14D( NunFi chi er) ;

del ay_ns(50); // Attente avant relecture de Busy (tBusy min = 20m S)

Et at Sequence = 1;
br eak;

3; break; } /I Tir

0 ; break; } // Salsa

2; break; } //Chien

}
if (Busy == 1) break; else { delay_mnms(50); NunFichier

if (Busy == 1) break; else { delay_mnms(50); NunFichier

1; SendFranmeToSonpl4D( Nunti chi er
2; SendFraneToSonol4D( Nunfi chi er

3; SendFraneToSonol4D( Nunfi chi er

}
}
switch (BP)

{

case OK: if (Volunme < Vol uneMax) Volume = Volune + 1;
el se Vol une = Vol uneMax;
Sonpl4DRegl ageVol une( Vol une) ;
br eak;
case SET: if (Volume > 0) Volune = Volune - 1;
el se Vol une = 0O;
Sonpl4DRegl ageVol une( Vol une) ;
br eak;
case ENTR if (PlayStop == 1) PlayStop = 0; else PlayStop = 1;
SendFr aneToSonpol1l4D( Pl ayPause) ;

br eak;
case ECHAP: SendFraneToSonpol4D( St op); break;
case INC. Menu = ReglageVol urme; break;
case DEC: Menu = Choi xFichier; break;
defaul t: Menu = Sequence;

}

Menu_1 = Sequence;

br eak;
} I/ fin du while
I

} // fin du while
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I
} // fin du main

I



