Fiche de tache T11PI: lanceur 

Modélisation lancer

etude balistiqueRemis le : _________________
A : _______________________

Cdc: la trajectoire de la balle
[bookmark: _GoBack]Données : la vitesse de la balle en sortie de raquette est connue pour un angle donné
Etude analytique

1 recherches et établissement des expressions analytiques
Déterminer l’expression de la trajectoire de la balle en fonction de sa vitesse initiale et de son angle de départ (équation paramétrée). Le frottement de l’air est négligé.
2 calculs
Déterminez sous Excel, connaissant les dimensions de la table et du filet, la plage de valeurs que pourront avoir l'angle et la vitesse.
Comparez avec vos données.
Modélisation méca 3d
Sous SW simulation, le modèle de la balle et de la table étant donnés,simulez le lancement d'une balle. Déterminez en fonction des dimensions de la table et du filet, la plage de valeurs que pourront avoir l'angle et la vitesse. Cette fois-ci le frottement de l’air n’est pas négligé.

Etude du réel
A l'aide du système existant, déterminez un protocole de mesure de la vitesse des moteurs. Effectuez vos mesures. Recueillez vos mesures sous forme de tableau.
A l'aide du système existant, déterminez un protocole de mesure de la vitesse de la balle et de sa trajectoire. Effectuez vos mesures. Recueillez vos mesures sous forme de tableau.
Conclusion
[image: ]Comparez et analysez vos résultats (calculs des écarts)

Connaissant la dimension des roues sur le système existant, déterminez la plage de vitesses des moteurs
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Figure 1 : représentation des différents écarts




