

   Fiche de tache_T22 PI: Serre 

Commander Système Ouverture

Objectif
Installer la chaîne d’information et établir le programme de la fonction « Traiter ».
MATERIELS MIS A DISPOSITION
Carte à microcontrôleur Netduino+2, interface de puissance, IHM (LCD + clavier + Leds) + divers.
Moteur à courant continu.
Multimètre MX59HD. Oscilloscope numérique bi-courbe.
rECHERCHES DOCUMeNTAIRES 1

Effectuer des recherches documentaires sur les moyens de faire varier la fréquence de rotation d’un moteur à courant continu.
 Document à produire: paragraphe d’introduction de la tâche « Régler la vitesse d’ouverture et de fermeture de la trappe »									Vu prof 
ExperimentATIONS / Programmation2

EXP1 : Relevés expérimentaux (Tension et Puissance en CC)
Objectif : Déterminer la tension et la puissance électrique nécessaire à l’ouverture et à la fermeture de la trappe.
Acivité : proposez un montage (schéma avec les symboles normalisés). Faire le montage et mettre les résultats sous la forme d’un tableau. 								Vu prof 
EXP2 : Relevés expérimentaux (Intensité)
Objectif : Relever l’évolution de l’intensité dans le moteur pendant l’ouverture et la fermeture de la trappe et en déduire l’énergie consommée.								Vu prof 
Activité : proposez un montage (schéma avec les symboles normalisés). Relever la caractéristique I= f(t(s)).
Programmation : Réaliser l’algorithme et le programme de la commande du moteur. 
[bookmark: _GoBack] Document à produire: Protocoles de mise en œuvre des expérimentations. Courbes, calculs, conclusions. Algorithmes. Programmes.								Vu prof 
 DOCUMENTS complementaires A PRODUIRE EN VU DE LA redaction du dossier
Chaînes d’énergie et d’information, schéma de câblage.					 	Vu prof 

DES Ressources documentaires complementaireS SERONT EVENTUELLEMENT MISES A DISPOSITION DANS LE repertoire du projet sur Google DRIVE
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