SNT – titre du chapitre
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	ACTIVITÉ 5
[CORRECTION]
	Objectifs : établir un schéma partiel des réseaux de la salle de TP. Tester la communication entre une machine du réseau et un serveur.
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Figure 1 - Interface en ligne de commande


Présentation
Dans la salle de TP, les ordinateurs ont des adresses IP spécifiques, liées au réseau local auquel ils sont connectés. Pour examiner en détail tout ce qui concerne la connexion réseau de l’ordinateur, vous allez utiliser une interface en ligne de commande ou console. 

[image: info]"Une interface en ligne de commande (en anglais command line interface, couramment abrégé CLI) est une interface homme-machine (IHM) dans laquelle la communication entre l'utilisateur et l'ordinateur s'effectue en mode texte :
· l'utilisateur tape une ligne de commande, c'est-à-dire du texte au clavier pour demander à l'ordinateur d'effectuer une opération ;
· l'ordinateur affiche du texte correspondant au résultat de l'exécution des commandes tapées ou à des questions qu'un logiciel pose à l'utilisateur.
Une interface en ligne de commandes peut servir aussi bien pour lancer l'exécution de divers logiciels au moyen d'un interpréteur de commandes, que pour les dialogues avec l'utilisateur de ces logiciels. 
Lorsqu'une interface est prête à recevoir une commande, elle l'indique par une invite de commande. Celle-ci, parfois désignée par l'anglicisme prompt, consiste en quelques caractères, en début de ligne (généralement, le nom de compte de l'utilisateur, et/ou l'unité logique par défaut, et/ou le chemin par défaut, et/ou date…), se terminant par un caractère bien connu (souvent « ] », « # », « $ » ou « > »), invitant l'utilisateur à taper une commande". Wikipédia
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Travail demandé
Paramètres de la connexion réseau de l’ordinateur
a. Appuyez à la fois sur les touches Windows et R. Saisissez cmd dans la zone « Ouvrir » et cliquez sur OK.
b. À l'invite de commande, saisissez ipconfig, puis appuyez sur Entrée.

1. [bookmark: _Hlk98390412] Votre machine est connectée à deux réseaux. Complétez le tableau ci-dessous à partir des données affichées par ipconfig.
	Réseau
	IP de la machine
	IP de la passerelle

	Ethernet
	192.168.226.239
	192.168.231.254

	Wifi
	192.168.200.11
	192.168.200.1
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Si ces adresses IP ont une des formes ci-dessous, elles sont locales au réseau (ou privée), sinon elles sont publiques.
- 10.x.y.z
- 172.x.y.z
- 192.168.x.y

2. Les adresses IP de votre ordinateur sont-elles privées ou publiques ? Pourquoi ?
Les adresses de l’ordinateur ont la forme 192.168.x.y. Elles sont locales (privées).

3. Quelle est la différence entre une adresse privée et une adresse publique ? (Recherches documentaires)
Chaque appareil connecté à un réseau local (entreprise, lycée, domicile, etc.) possède une adresse IP privée qui ne peut être vue que par les autres appareils du réseau contrairement à une adresse IP publique, unique dans le monde, qui n’est pas utilisée dans un réseau local mais uniquement sur Internet. 

Le réseau Ethernet sur lequel est connectée votre machine a accès à Internet. Connectez-vous au site Mon IP (https://www.mon-ip.co/). L’adresse affichée par ce site ne correspond pas à celle que vous avez relevée précédemment : c’est une adresse publique partagée par toutes les machines du réseau privé. 

4. Notez cette adresse 
194.214.165.26

[image: info] « La machine servant de passerelle entre le réseau local et internet a une adresse côté réseau local (Ex : 192.168.231.254) et une adresse côté internet (celle affichée sur le site Mon IP). Quand la passerelle fait suivre un message au nom d'une des machines du réseau local, elle remplace l'adresse locale de l'expéditeur par sa propre adresse. Au retour de la réponse, la passerelle la réachemine vers la machine locale qui avait demandé quelque chose. »


5. Notez sur le schéma ci-dessous l’adresse IP privée de votre PC et de ceux de vos voisins les plus proches et l’adresse publique de la passerelle du lycée.
Exemple : 
Réseaux locaux dans la salle de TP

[image: ]192.168.228.128

192.168.229.13

192.168.227.189

192.168.230.50

192.168.200.114

192.168.200.115

192.168.200.120

192.168.200.121

194.214.165.26

[image: Avertissement avec un remplissage uni] Appel prof pour vous connecter au réseau wifi SynBoxLAN.



6. Quelle commande (vue dans l’activité 2) peut-on utiliser pour tester la connexion entre votre PC et le serveur NAS_SIN ?
ping 192.168.231.187 dans la console

7. Faites le test. Notez la durée moyenne des boucles en millisecondes si la connexion a eu lieu. Sinon voir prof.
Durée moyenne = 12ms
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[bookmark: _Hlk96159305]8. Un test a permis d’établir que la durée moyenne des boucles lors d’une connexion au site GHI electronics (ghielectronics.com) était de 120ms. Comparez cette valeur à celle du test réalisé entre votre PC et le NAS_SIN. 
La durée moyenne des boucles est dix fois plus importante que dans le lycée.

[bookmark: _Hlk98226227]9. L’adresse IP du site ghielectronics.com est 45.55.96.103. Connectez-vous au site Mon IP (https://www.mon-ip.co/localiser-ip ) et géolocalisez-là. Ce site est-il situé dans l’entreprise ? Si ce n’est pas le cas, où est-il localisé ? 
Remarque : vous devez également préciser la position de l’entreprise.

Le site n’est pas situé dans l’entreprise (localisée près de détroit) mais sur un serveur localisé près de New York.

	IP : 45.55.96.103 
	501 E Whitcomb Avenue Madison Heights, MI 48071
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Figure 2 : site GHI Electronics
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Figure 3 : entreprise GHI Electronics
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