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. Capteur de température TMP36

Les sondes de température (ou capteurs de température) sont des dispositifs permettant de transformer I'effet du réchauffement ou du
refroidissement sur leurs composants en signal électrique.

Objectifs de I'étude : identifier les paramétres d’un capteur et établir T = f(Vout) a partir de Vout = f(T).
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b) Justifiez que I'équation ci-dessous (de la forme « y = ax + b ») permet de modéliser le composant TMP36 compte tenu de I'allure
de sa caractéristique de transfert. Préciser 'unité de la sensibilité S et celle de VO.
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- T variable température mesurée par le TMP36 en degré Celsius {°C}
- Vour variable tension de sortie (réponse) du TMP36 en volt [Vl
- S constante sensibilité du TMP36 en [ {/Q: ]
- W constante tension de sortie a 0°C en [ ]
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c) Déterminez la valeur de S et la valeur de VO a partir de la caractéristique de transfert (capteur alimenté en 3 V). Contrdlez que la
sensibilité calculée est égale a celle spécifiée dans la notice technique (Features). Notez la valeur de S dans le DR2.
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d) Calculez la valeur de VOUT a —5°C, 20°C et a 90°C.
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I On souhaite déterminer la valeur de la température a partir de la valeur de la tension de sortie du capteur.

e) Exprimez T en fonction de VOUT. (a mettre sous la forme y=ax+b)
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f)  Calculez la valeur de Ta VOUT =300 mV eta VOUT=1,5V.
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g) Relevez la valeur de la précision de mesure dans la notice technique (Features), a reporter item ® du DR2.

DR2 - Caractéristiques du TMP36
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* Ici linéaire signifie que la caractéristique est une droite (méme si elle ne passe pas par 0)

~ PLR & MNO 10122023 - LPO Pierre-Emile Martin (Bourges) @



CHAINE D’INFORMATION z
SIN ACQUERIR TD3 Capteur de température

Capteur de température AD22100

Objectifs de I'étude : identifier les paramétres d’un capteur et tracer une caractéristique de transfert a partir d’'un modeéle.
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a) Déterminez la sensibilité S du capteur AD22100 a partir du tracé de sa caractéristique de transfert. Précisez l'unité de S.
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I La sensibilité de ’/AD22100 dépend de sa tension d’alimentation V+. La notice technique fournit la formule :

VOUT = V+/ 5V x [1.375 V + (22.5 mV/°C) x TA]
b) Pour quelle valeur de la tension d’alimentation la caractéristique ci-dessus a-t-elle été tracée ? Comparez la sensibilité trouvée

question a) avec celle déduite de la formule.
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c) Calculez la valeur de VOUT a 30°C.
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l Dans la suite, le capteur est alimenté sous 3,3 V.

d) Tracez la caractéristique de transfert a V+ = 3,3 V. Déterminez la valeur de sensibilité correspondante Calculez la valeur de VOUT a

30°C. / © Veylbr=0,3 V
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