	Classe de terminale STI2D. Option Système d’Information et Numérique



CORRECTION  du TP2 station météorologique
Document réponse 1 : Identification des éléments constituants la station 
Q1) ( p 1 et « Caractéristiques » p10, 11
Les unités de mesure demandées sont celles utilisées en France.

	Nom : Unité centrale

Rôle : Collecter et afficher les données en provenance des capteurs.
Capteurs intégrés et unités de mesure : température int (°C), humidité(%), pression atmosphérique (mb/hPa)
Eventails  affichés : 0°C à 50°C – 2% à 98% - 700 à 1050mbar
Alimentation : Pile ou secteur
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	Nom : Capteur de vent Anémomètre –girouette

Rôle et unités de mesure : Mesurer la vitesse (m/s) et la direction du vent .
Eventails  affichés : 2 à 56m/s  - 16 positons
Alimentation : piles


	Nom : Capteur de température et d’humidité (extérieur)

Eventails  affichés : -50°C à +70°C  -   2% à 98%
Alimentation : pile
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	Nom : Pluviomètre

Rôle : Mesurer la quantité de précipitations (mm/hr) tombées pendant un intervalle de temps donné.
Eventail  affiché : 0 à 999mm/hr 
Alimentation : pile 




	Nom : Panneau solaire

Rôle : Alimenter l’anémomètre/girouette et le capteur d’humidité et de température extérieur pour prolonger la vie des piles contenues dans ces appareils. (( p6)

	[image: image5.jpg]





Q2) Zones de l’écran tactile
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Zone 4 : baromètre 

Zone 5 : pluviomètre

Zone 8 : prévisions météo
Zone 9 : température et humidité extérieure

Zone 10 : vent

Zone 12 : température et humidité intérieure

Document réponse 2 : Installation d’une station WMR200
Q3)
	UC et capteurs
	Précautions à prendre

	Anémomètre girouette
(( p4)
	S’assurer que le capteur pointe vers le nord pour lui permettre

d’enregistrer des données précises.

Le capteur doit être place dans une zone ouverte loin des arbres ou

autre obstacle.

	Panneau solaire (( p5)
	Positionnement au sud (hémisphère nord) 

	Pluviomètre
(( p7)
	Distance de la station : 100 m en terrain découvert

Montage : Le pluviomètre doit être monté horizontalement à environ 1 mètre (3 pieds) du sol dans une zone découverte loin d’arbres ou autres obstacles pour permettre à la pluie de tomber naturellement pour obtenir des données précises. 

	Signal radio
(( p8)
	Pour une meilleure réception, la station de base doit être placée sur

une surface plate, non-métallique près d’une fenêtre à un étage supérieur de votre habitation. L’antenne doit être éloignée des appareils électriques et ne doit pas être déplacée pendant la recherche de signal. . 


Document réponse 3 : Réglages de l’unité centrale
Q4) Sur la station, l’heure peut également être réglée par un signal MSF 60. La France est sous la couverture du DCF 77 et du MSF60. (( p8)
Q5) Exemple d’enregistrements

	Mesure
	max / date et heure
	Min  / date et heure

	Température Extérieure
	28,5°C (15/3/2012 – 13h39)


	7,1°C (27/2/2012 – 19h36)

	Humidité Extérieure
	57% (27/2/2012 – 19h47)


	27%  (15/3/2012 – 16h15)

	Vent
	19,8 m/s (17/3/2012 – 14h156)

 
	0


Q6) 
Valeur affichée la plus proche = 160 m

Erreur dans le réglage de l’altitude :| (156 -160) / 156| = 2,5%
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Document réponse 4 : Paramétrage du logiciel Cumulus 
Q7) 
Identification de la position de la station
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Q8) Réglages des unités (une solution)











Q9) Q10) Réglage de la liaison FTP
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Document réponse 5 : Synthèse
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Q11) Il faut installer un serveur FTP et remplacer le paramètre "Host name " = 127.0.0.1 par l’IP du PC sur le réseau dans la boîte de dialogue "Internet Settings" du logiciel Cumulus .
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Q12) Q13)

Q14) Informations complémentaires
· Créez un répertoire pour le site

Exemple : cumulus
· Placez les fichiers suivants dans ce répertoire et transférez le tout chez le FAI

- weatherstyle.css 

- wz_jsgraphics.js 

- CumulusRealtime.swf

- répertoire dbimages et tout son contenu 

- répertoire images son contenu

picture.jpg 

· Configurez la liaison FTP
Les fichiers suivants sont automatiquement transférés par le logiciel dans le répertoire "cumulus"
du site Web : 

- trends.htm


- record.htm

- today.htm


- index.htm (ouvert lors d’une connexion)

- thisyears.htm


- gauges.htm

- thismonths.htm

- yesterday.htm

Document réponse 6 : Pour aller plus loin…Exploitation des données météo dans un tableur
Q15) Format du fichier des données (.csv) stocké dans un fichier texte. Type de donnée Date, Heure, réel, entier (tableur Excel)
12/03/12;18:35;15,8;44;4,0;0,0;0,6;55;0,0;0,0;1008,0;0,0;21,6;41;0,4;15,8;15,8;0,0;0;0,00;0,00;14,4;50;0,0;68

	Date
	Heure
	Temp ext
	Humidité
	P rosé
	Vitesse vent
	Rafale
	Direct. vent
	Pluie
	Pluie totale
	Pression
	Pluie console

	12/03/12
	18:35
	15,8°C
	44%
	4,0°C
	0,0
	0,6
	55
	0,0
	0,0
	1008
	0,0

	Temp int
	Humidité int
	Dern raf
	Refroid  Eo
	Indice C
	UV
	Rad sol
	Evatransp
	Evapor
	Temp ress
	Radiat max th
	Nb h

	21,6°C
	14%
	0,4m/s
	15,8
	15,8
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	14,4
	50
	0,0


Q16)
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User account : cumulus___________





Password : cumulus___________





Shared Folder: C:\wamp\www\meteo





Client FTP (Cumulus)
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(4) Ethernet (RJ45)





(2) 433Mhz





Cas 3





Cas 1





�





(1) DCF 77
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(3) USB
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Serveur Lycée
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Serveur Free
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Exemple de résultat





Situés dans le répertoire :


 ./cumulus/webfiles
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