
Quelques remarques sur l’utilisation du module PANDA 2

Exploitation en TP____________________________________________________________
Programme version 1 (minimum): Serveur http embarquant une page Web statique (ok)
Exemple de page d’accueil sur le module PANDA 2 pour ton TP réseau (Texte brut sans mise en forme)
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Lycée Pierre Emile Martin
Classe: 1STI2D
Option: Systeme dinformation et numérique|
Module: Panda 2

Test de la connexion : ok





La simplicité « apparente » du programme (extrait ci-dessous) devrait permettre de poser des questions sur l’adresse ip, le masque de réseau etc…:

// Config Ethernet de la carte Panda2
            byte[] ip = { 192, 168, 40, 2 };

            byte[] subnet = { 255, 255, 255, 0 };

            byte[] gateway = { 192, 168, 40, 254 };

            byte[] mac = { 0x00, 0x26, 0x1C, 0x7B, 0x29, 0xE8 };

Manipulations possibles
· Accès par un seul PC avec un câble croisé
· On ne donne pas l’adresse IP du module, il faut la retrouver en visualisant le cache ARP
· Ping sur le module
· Accès par plusieurs PC connectés à un switch et des câbles droits.



Programme version 2 : Formulaire permettant d’interagir avec la carte PANDA (Déclenchement d’une sortie (Led, buzzer, lecture d’une entrée analogique ou numérique)
Devrait être prêt après les vacances de février



Programme version 3 : Intégration d’une page web avec du contenu multimédia sur une carte SD .

Septembre 2012
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Exploitation en cours______________________________________________________________________ 
· Comparaison entre une carte réseau et la carte FEZ (circuit W5100).
· Description physique (connectique etc.)
· Particularité pas d’adresse mac sur le module Fez ! Comment en généré une libre ? http://www.macvendorlookup.com/
· Protocoles intégrés à la puce et conséquences pratiques (ex : ICMP permet d’utiliser le ping, ARP etc. )

· « Concrétisation » des couches réseaux du modèle OSI (TCP IP etc.)
�
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