Dossier ressource

du

TP1 de logique
[image: image2.png]& | lancementrapide (Ctr+Q) P = & X

0 AspirationCopeaux - Microsoft Visual Studio
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SO @-2 W 9O - [Debug -] AnyCPU - b Demaner - Fi _ W 9Am_ o €3 =@ w @, . comn2 - B Other~ _ Arduino 1618 -/ Arduino/Genuino Uno B JE
£ Progam.es # X Page de démarrage ~ Explorateur de solutions. ~ax F
§ [ aspirationCopeaux ~| #3 AspirationCopeaux.Program -/ @ Maing - @ o-seam o = H
2 1 Cusing Microtoolskit.Hardware.Displays; + 5
H 2 | Tusing Microtoolakit Harduare. A Rechercher dans Explorateur de solutions (Ctrl+S) £ 8
5 3 using System.Threading; 5] Solution ‘AspirationCopeaux’ (1 projet)
H 2 4 [@ AspirationCopeaux
° 5 Einamespace AspirationCopeaux b Properties
g s |t b m Reférences
g étérences b Doc A Consulter
S 7 =  public class Program B Lisez-moitxt
& 8 { ) packages.config
drérences b o program.cs
9 public static void Main()
10 { 7/ Documentation de la classe THMSSI sur Github https://uebge.github. io/THNSSI/ .
1 /7 La photo du montage est dans le répertoire Doc_A_Consulter
2
13 /1 constructeur par défaut : Lcd = Midas(@x3A), PCF8S74A : addleds_I2C = 0x38 et addBPs_I2C = @x3f, freq Bus = 100kHz
14 THUSST Thm = new THHSSI(new I2CLcd(I2CLcd.LedManufacturer.BATRON, 100));
15
16 /7 Visualisation du fonctionnement du poste 1 sur le Lcd
17 VisuAspiration Visu = new VisuAspiration(new I2CLcd(I2CLcd.LedManufacturer. BATRON, 100));
18
19 77 Message daccueil du TP
20 Thn.Lcd.PutString(e, 8, "TP1 Rev. Logique”);
2 Thn.Lcd.PutString(e, 1, "Aspi. de copeaux”);
2 Thread.Sleep(3600) ;
23
2 1/ Variables
25 bool SET = false; bool RESET = false; bool X = false;
2 bool P1 = false; // Affichée sur la led D8
27 bool D1 = false; // Affichée sur la led D1
28 bool Nu = false ; // BP- : non utilisé
29 bool M1, A1, TP, P, P4, P3, P2; // BPs: Echap, Entr, Ok, Set, Fliche B, Fliche H, BP+
30
31 while (true)
32 {
33 /7 Lecture des BPs de la carte SSI
34 Ihn.BPsRead(out M1, out A1, out TP, out P, out Nu, out P4, out P3, out P2);
35
36 17 Traiter .
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Annexe 2 : Tableau des capteurs et des actionneurs

	Repère
	Désignation
	
	Repère
	Désignation

	M1
	BP NO Marche poste 1
	
	EV1
	Electrovanne poste 1

	M2
	BP NO Marche poste 2
	
	EV2
	Electrovanne poste 2

	M3
	BP NO Marche poste 3
	
	EV3
	Electrovanne poste 3

	M4
	BP NO Marche poste 4
	
	EV4
	Electrovanne poste 4

	A1
	BP NF Arrêt poste 1
	
	EVH
	Electrovanne remplissage trémie

	A2
	BP NF Arrêt poste 2
	
	EVB
	Electrovanne vidage trémie

	A3
	BP NF Arrêt poste 3
	
	V1
	Voyant Marche poste 1

	A4
	BP NF Arrêt poste 4
	
	V2
	Voyant Marche poste 2

	P
	Contact NO vide trop poussé
	
	V3
	Voyant Marche poste 3

	TP
	Contact NO trémie pleine
	
	V4
	Voyant Marche poste 4

	Cs
	Contact NO surpresseur en marche
	
	D1
	Voyant défaut poste 1

	BV
	Contact NO présence benne vide
	
	D2
	Voyant défaut poste 2

	BP
	Contact NO benne pleine
	
	D3
	Voyant défaut poste 3

	MAS
	BP NO Marche surpresseur
	
	D4
	Voyant défaut poste 4


Annexe 3
Electrovanne










Alimentation du surpresseur




La vanne s’ouvre lorsque la bobine est alimentée.

Annexe 4 : Chaînes d’information et d’énergie (limitées au poste 1)

Annexe 5 : Schéma fonctionnel partiel de la fonction « Traiter » du poste 1
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Annexe 1 : Schéma de l’installation
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A1 (Bouton-poussoir commandant la fermeture de l’électrovanne EV1 du poste 1)





M1 (Bouton-poussoir commandant l’ouverture de l’électrovanne EV1 du poste 1)





D1 (Voyant signalant un défaut sur le poste 1)





V1 (Voyant signalant l’état logique de la commande de l’électrovanne EV1 du poste 1.
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Tableau de commande du poste 1
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Note : La commande du surpresseur n’est pas assurée par la fonction traiter. Elle n’est donc pas représentée.
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Variables logiques en entrée











Verrouillage si deux postes sont déjà en service.
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Commande du poste 1
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