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CI.11 : Systèmes logiques (traitement combinatoire et séquentiel) et numériques 
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TP de découverte.
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Application - mise en œuvre de savoirs/savoir-faire
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Recherche et validation de solutions.
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Evaluation.

	

	THEMATIQUES
I9: Les systèmes logiques séquentiels : le GRAFCET


COMPETENCES ATTENDUES
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Enoncer, analyser et caractériser les E/S dans une chaîne d’information
	§A
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Analyser et interpréter le GRAFCET en décrivant les situations atteintes en cours d’évolution.
	§B
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Générer le programme et tester le fonctionnement en regard d’un cahier des charges.
	§B


PROBLEMATIQUE
Le surpresseur « NEREIDICC » simule la distribution automatique d'eau sous pression d'une presse à matricer de 20 000 tonnes. En production normale, le système doit maintenir (réguler) une pression et une réserve d’eau suffisantes dans un réservoir (la cuve). 

Dans ce TP le PROBLEME consiste à réaliser les GRAFCET des tâches « Production normale » et « Arrêt dans l’état initial » en commandant les  pompes (P1 ou P2) en mode « TOUT OU RIEN ».

CONDITIONS DE DEROULEMENT DE L’ACTIVITE

	Phases de travail
	Objectif
	Activité

	A) Mise en situation
	Etablir le cheminement de l’information dans la chaîne de mesure de la pression.

	Compléter un document réponse à partir de l’énoncé du sujet.

	B) Etude de la problématique
	Etablir les GRAFCET des tâches « Production normale » et « Arrêt dans l’état initial ».


	Etablir des GRAFCET de tâche et simuler le fonctionnement du système sous IRIS 2D.

	C) Synthèse
	Décrire le fonctionnement de l’installation par des chronogrammes.


	Interpréter des relevés de mesure et compléter des chronogrammes.




DR1
Q1) 
Q2) ____________________________________________________________________

Q3)
DR2
Q4) 
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DR3
Q5) 
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DR4
Q6) Mesure de la pression sur le NEREIDICC
Les signaux ci-dessous sont des tensions images de la pression dans la cuve.

P(bars) = 3,77.U(V) – 1,71





Commande des pompes
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Synthèse du fonctionnement


Complétez les chronogrammes ci-dessous :

DR5
Q7)
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TP N°x


durée : 2h





SURPRESSEUR NEREIDICC 
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Calculez la pression maximum et la pression minimum dans la cuve. 


(Utiliser les curseurs 1 et 2 ci-contre)


	réponse

















Calculez la pression moyenne dans la cuve sur l’échantillon mesuré. 


	réponse





Le zéro est hors de l’écran !





Fléchez les instants suivants :


- t1 : arrêt des pompes


- t2 : enclenchement pompe 1


- t3 : enclenchement pompe 2





Le zéro est hors de l’écran !
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