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	Connaissances
Langage de description : logigramme, algorigramme.
Systèmes logiques à évènements discrets.



Compétences
	[image: bd21301_] Générer un programme et l’implanter dans un système cible
	§B

	[image: bd21301_] Associer un modèle aux composants d’une chaîne d’information
	§C



Problématique
Comment maintenir la température dans un incubateur à œufs autour d'une valeur de consigne ?
Conditions de déroulement de l’activité
	Phases de travail
	Objectif
	Activité

	1- Mise en situation
	Prendre connaissance du contexte de l’application.
	Lecture de la mise en situation.

	2 - Étude de la problématique
	Maintenir la température dans l'incubateur de telle sorte que dans l'intervalle [30°C, 42°C] l'écart soit de  1°C
	Ecrire l'algorithme de contrôle de la température. Générer le programme et l’implanter dans le système cible.

	3- Synthèse
	
Valider le cahier des charges

	Exploiter des résultats de mesure.


LOGICIELS ET MATÉRIELS
1 carte à microcontrôleur Netduino + 1 carte Tinkerkit, 1 capteur de température TMP102, 1 Buzzer (E-Block), 
1 LCD 2x16 avec son module de pilotage série ELCD COMFILE. 
IDE Microsoft Visual Studio Community 2015 (C# et .NetMF v4.3) 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
Résumé "Algorithmique et C#" – "Programmation Orientée Objet" (Approfondissement)
Répertoire « Incubateur » du projet Visual Studio
[image: ]


NETMF - C# : Exemples pour les cartes Netduino - FASCICULE 1 [image: C:\Users\ProfM12\Desktop\wikispaces_classroom_logo.jpg]


à télécharger sur : https://goo.gl/2hludV

Le lien est dans le chapitre 5a :

"Les fascicules d’exemples codés en C# pour la carte Netduino".
Vidéo "Régulation de la température dans une mini serre" : https://goo.gl/WAokSv 
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DR1 : Organisation fonctionnelle et configuration des entrées, sorties de la carte à microcontrôleur
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Activité 1 : Schéma fonctionnel

Acquérir

Traiter

Communiquer
Alimenter
Distribuer
Convertir
Transmettre

Chauffer




 


Tconsigne (°C)
TA (°C)


Affichage de la température (°C)
Alimentation de labo
Secteur
TB(°C)
Tmesurée (°C)

Activité 2 : Bilan des entrées, sorties
Rappel : les périphériques (UART, I²C, SPI, Bus CAN, USB, One Wire) véhiculent des signaux numériques. Un signal logique est reçu ou délivré par un périphérique GPIO. Une entrée analogique est connectée à un périphérique ADC.

Entrée (Capteur)HARDWARE
[image: C:\Users\phili\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\images.jpg]


	Grandeur physique
	Désignation
	Q
	Type de signal (Périphérique du microcontrôleur)

	Température
	TMP102
	1
	


	



Suite de l'activité 2 

Sorties (Préactionneur, dispositifs de signalisation)Etape 1m


	Désignation
	Remarques
	Q
	Type de signal (Périphérique du microcontrôleur)

	ELCD162
	LCD 2x16
	1
	Numérique (UART)

	Buzzer
	Module FEZ Buzzer
	1
	

	Led
	E-Block Led
	1
	

	Relais
	Relay shield V3.0
	1
	




Schéma fonctionnel (à compléter)


UART
Afficheur
ELCD162
Netduino
Affichage de la température (°C)


Schéma structurel (simplifié) [image: images]
Etape 2m
Objet matériel : Relais

Nom de l’objet logiciel :
CdeChauffage


Nom de l’objet matériel : ELCD162
Nom de l’objet logiciel : Lcd
Nom de l’objet matériel : Led
Nom de l’objet logiciel :
CdeChauffage
Nom de l’objet matériel : Buzzer
Nom de l’objet logiciel : Alarme
Nom de l’objet matériel : TMP102
Nom de l’objet logiciel : ModuleMesureTemp
[image: C:\Users\phili\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\TMP102.jpg]
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Activité 3 : Configuration des entrées, sorties de la carte à microcontrôleur
Tableau bilan des entrées, sorties

	ASPECT MATERIEL
	
	ASPECT LOGICIELEtape 2p


	Description des objets à connecter à la carte
	Choix des E/S sur les connecteurs de la carte (voir le schéma structurel)
	Connecteur sur la carte Tinkerkit
(Annexe 2)
	
	Nom à donner à l’OBJET logiciel dans le programme
(Voir le schéma structurel)
	Identification de l’entrée ou de la sortie de la carte
(Code C# à écrire dans le programme)
(Voir l'annexe2 et le fascicule)

	Nom
	E/S
	Type de signal
	Analog 
In
	Digital 
I/O 
	
	
	
	

	TMP102
	E/S
	Numérique
	-
	SC
	TWI
	
	ModuleMesureTemp
	Fait dans la bibliothèque MicroToolsKit 
Pour info : http://webge.github.io/TMP102/ 

	
	
	
	
	SD
	
	
	
	

	Led et Relais

	
	
	
	
	
	
	
	

	Buzzer

	
	
	
	
	
	
	
	

	ELCD162

	
	
	
	
	
	
	
	Fait dans la bibliothèque MicroToolsKit
Pour info : http://webge.github.io/ELCD162/



Code de création des objets[image: ]


Consultez le paragraphes 7.3.2.1 " Construction d'un objet Outputport ", le paragraphe 7.6.4.1 
"Description d'un objet PWM" et le paragraphe 7.6.4.2 "Constructeur à quatre paramètres" [image: C:\Users\phili\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\images.jpg]
HARDWARE
[image: C:\Users\phili\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\images.jpg]

du chapitre 7 pour compléter le code ci-dessous.

[bookmark: _Hlk506048140]Remarque : Pour la sortie PWM : inverse = false

Entrée
var ModuleMesureTemp = new TMP102(); // documentation sur Github http://webge.github.io/TMP102/


Sorties
var Lcd = new ELCD162(); // Remarque Le nom de la broche est optionnel si l’afficheur est connecté à D3. Pour info : §2.4 sur http://webge.github.io/ELCD162/ 

3p

var CdeChauffage =__________________________________________________________________________________________________________________________

Activité 4 
Programmation

var Alarme = _______________________________________________________________________________________________________________________________[image: imgres][image: C:\Users\Philippe\Desktop\imgres.jpg]




Activité 5 : identification d'un écart

Température attendue : _____		Commentaires__________________________________________

						______________________________________________________
Température mesurée : ______
[image: ][image: images]
Led et Relais

DR2 : Programmation de la commande du chauffage2a
Etape 2p

Activité 6 : Algorithmique

Pseudo code de la commande du chauffage
[image: ]

CdeChauffage
et
LedTemp


"1"

"0"
T(°C)

T = température

Tconsigne+

Tconsigne-
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________Activité 7 
Programmation


_______________________________________________________________________________________________



DR3 : Programmation de l’alarme sonore[image: img1_20640_1302810422]
Buzzer
[image: alarme-34668167]

Activité 8 : Algorithmique et programmation
Pseudo code de la commande de l’alarme

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


DR4 : Synthèse[image: ]

[bookmark: _Hlk506048971]Activité 9 : Chronogramme de la commande du relais

		Y
1



0








[bookmark: _Hlk506049291]Activité 10 : Identification des écarts 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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