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Objectif : concevoir une fonction logique à partir de sa table de vérité.







Reprendre les résultats de l’exercice du TD « Commande de l’éclairage d’un véhicule » .


A. Présentation
Le logiciel Logisim-evolution dispose d’une fonctionnalité "analyse combinatoire" qui génère les équations et le schéma d’un circuit logique à partir de sa table de vérité.
[bookmark: _Hlk156456631]Vous allez utiliser cette fonctionnalité pour vérifier l’exercice « Commande de l’éclairage d’un véhicule » et concevoir un décodeur BCD  7Segments.

	[image: Avertissement avec un remplissage uni]
	Suivez les consignes de l’annexe 1 pour préparer le dossier de travail sur le NAS SIN.



B. « Commande de l’éclairage d’un véhicule »

	[image: ]
	Ouvrez le logiciel Logisim-évolution et chargez le fichier feux.circ situé dans home/TP/Logique.



1. Description des entrées / sorties
a. Sélectionnez Fenêtre  Analyse combinatoire
b. Complétez la boîte de dialogue comme ci-dessous.
[image: ]
c. Cliquez sur l’onglet Table



2. Construction de la table de vérité
a. Complétez la table avec le résultat de votre étude dans le TD.
[image: ]
b. Cliquez sur l’onglet Expression.

3. Équations des sorties
a. Sélectionnez la notation Mathématique.
[image: ]

Les équations des sorties doivent être conformes à celles de votre étude dans le TD.

b. Cliquez sur l’onglet Karnaugh

4. Table de Karnaugh
a. Affichez les tables pour chacune des sorties
[image: ]

Les tableaux doivent être conformes à ceux de votre étude dans le TD.[image: ]


b. Cliquez sur le bouton Construire le circuit et le complétez la boîte de dialogue comme ci-contre.

5. Génération du schéma du circuit
Vous devez obtenir le schéma suivant.
[image: ]
Appel prof pour faire vérifier votre schéma
 Validé
 À revoir


C. Conception d’un « Décodeur BCD  7 Segments »[image: ]

« Un décodeur BCD 7 segments est un composant électronique qui prend en entrée un code Binaire-Codé-Décimal (BCD) et le convertit en un affichage sur un afficheur à 7 segments.
Ce type de décodeur est utilisé pour afficher des chiffres décimaux (0 à 9) sur des afficheurs à 7 segments. Il possède 4 entrées de données (correspondant au code BCD) et 7 sorties (une pour chaque segment de l'afficheur à 7 segments). »
	C1
	Dessinez et testez le circuit ci-dessous dans le simulateur en ligne logic.ly et complétez la table de vérité.
Remarque : sous logic.ly le décodeur BCD  7Segments est intégré à l’afficheur.
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[bookmark: _Hlk147245196]Table de vérité
	Entrées
	Sorties
	

	D
	C
	B
	A
	sa
	sb
	sc
	sd
	se
	sf
	sg
	Affichage

	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	0
	0
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	0
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0
	0
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0
	0
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1
	0
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1
	1
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1
	1
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1
	1
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	-



Remarque : les six dernières lignes de la table ne sont pas utilisées ici. Elles servent habituellement à afficher les caractères hexadécimaux a…f.

	C2
	1. Chargez le fichier home/TP2/decodeur.circ dans Logisim.Appel prof pour faire vérifier votre fonctionnement
 Validé
 À revoir



2. Reprenez la démarche précédente pour générer le logigramme du circuit. 
Remarque : conservez les noms des entrées/sortie de la table de vérité dans Logisim.

3. Connectez un afficheur 7 segments au décodeur (situé dans Entrée/sortie de 
Logisim )

4. Testez le décodeur pour DCBA [0,9].
Remarque : on rappelle l’utilisation de Logisim en annexe 2.






 Annexe 1 : connexion à votre compte et préparation du dossier de travail sur le serveur NAS_SIN


1. Connexion au serveur NAS_SIN pour accéder à votre compte. 
[image: ]

· [image: ] et entrez \\ 192.168.231.187 dans l’invite de commande.

· Complétez la fenêtre de sécurité Windows ci-dessous avec l’identifiant et le mot de passe de votre compte sur le serveur NAS_SIN. Vous accédez ainsi aux dossiers partagés sur le serveur.

[image: ](1)
[image: ]
Dossiers partagés sur le serveur NAS_SIN

(1) Votre dossier personnel

· Double-cliquez sur le dossier 1NSI.


2. Dossier à utiliser dans le TP
Copiez le dossier TP2 situé dans 1NSI/1_Architectures_matérielles/1_Logique_combinatoire et collez-le dans home/TP/Logique/ .
[image: ]


Annexe 2 : barre d’outils de Logisim
[image: ]
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