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CI.5 : Communication entre systèmes.
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 TP de découverte.
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 Application-mise en œuvre de savoirs/savoir-faire.
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 Recherche et validation de solutions.
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 Evaluation.

	

	CONNAISSANCES ABORDEES 

Organisation matérielle et logicielle d’un dispositif communiquant : constitution, interfaçage.

Adresse physique(MAC) du protocole Ethernet et adresse logique (IP) du protocole IP. Lien adresse MAC/IP du protocole ARP.


COMPETENCES ATTENDUES
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CO8.sin3 Traduire sous forme graphique …
	§C


PROBLEMATIQUE

Réaliser le plan d’adressage d’un réseau poste à poste.
CONDITIONS DE DEROULEMENT DE L’ACTIVITE

	Phases de travail
	Objectifs
	Activités

	A)  Mise en situation
	Comprendre l’intérêt que présente la mise en réseaux de machine. 
	Lire la mise en situation.

	B) Etude de la problématique


	Comprendre comment est organisé un réseau local (LAN) et connaitre les principaux équipements d’interconnexions. 
	Visualisez les animations .swf et répondre au questionnement.

	C) Synthèse


	Réaliser le plan d’adressage d’un réseau local privé.
	Exploiter la table des entrées du cache ARP sur un PC. Dessinez un schéma d’interconnexions. 




Remerciements
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	Les parties A et B ont été rédigées à partir d’un document de TP SIN du lycée Benjamin Franklin. Orléans. 
	




RESSOURCES DOCUMENTAIRES, LOGICIELS ET MATERIELS :

Fichiers d’animation .swf
( Temps conseillé
A) MISE EN SITUATION 
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De nombreux objets industriels ou du quotidien embarquent de l'intelligence : les appareils électroménagers, les véhicules automobiles, les assistants personnels, les téléphones mobiles, les téléviseurs mais aussi les automates industriels, les appareils de mesures,  etc…

Ils se doivent désormais d’être communicants et accessibles depuis internet.

La complexité grandissante des tâches à réaliser par ces appareils a conduit les fabricants à implanter des systèmes d’exploitation dans l’électronique embarquée. Ces derniers confèrent robustesse, légèreté et interopérabilité. En outre, ils permettent, par l’intermédiaires de pilotes, d’accéder facilement aux ports de communications les plus répandus (série, USB, Ethernet).



B) Etude de la problématique 







[( 1h10mn]
[image: image16.jpg]MR

‘8B5B32344

iy





B1) Généralités
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· Notion de réseau

Visualisez l’animation « notiondereseau.swf » située dans le répertoire « Ressources_swf » du TP.

Q1) Complétez le questionnaire sur le document réponse 1.
· Les équipements d’interconnexion (Le hub)
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Visualisez l’animation « concentrateur.swf » située dans le répertoire « Ressources_swf » du TP. 

Q2) Complétez le questionnaire sur le document réponse 2.
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· L’adressage physique MAC

Visualisez l’animation « adressemac.swf » située dans le répertoire « Ressources_swf » du TP.

Q3) Complétez le questionnaire sur le document réponse 3.

· L’adressage logique IP
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Visualisez l’animation « adresseip.swf » située dans le répertoire « Ressources_swf » du TP 
Q4) Complétez le questionnaire sur le document réponse 4.

B2) Recherche d’informations concernant votre poste dans le réseau du labo

B21) Identification de la carte réseau de votre PC
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« La commande Ipconfig affiche toutes les valeurs actuelles de la configuration du réseau TCP/IP et actualise les paramètres DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et DNS (Domain Name System). Utilisé sans paramètres, ipconfig affiche l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de toutes les cartes. » (Source internet)
Ouvrez une fenêtre MSDOS (démarrer/programme/accessoires/invite de commande), et au curseur, saisissez IPCONFIG/ALL.
Q5) Notez l’adresse MAC (adresse physique) de la carte réseau de votre ordinateur, l’adresse IP (adresse logique) ainsi que le nom d’hôte sur le DR5.

B22) Test de la communication avec une machine (hôte)
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« Ping est le nom d'une commande informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers un réseau IP. La commande mesure également le temps mis pour recevoir une réponse, appelé round-trip time (temps aller-retour). Des options de ping permettent d'effectuer des tests. » (Wikipédia) 

Demandez l’adresse IP à deux de vos voisins et notez là au brouillon.

Ouvrez une fenêtre MSDOS (démarrer/programme/accessoires/invite de commande), et au curseur, saisissez ping @IP identifiée précédemment.

L’ordinateur interrogé doit répondre comme dans l’exemple ci-dessous.
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B23) Identification des machines reliées à votre ordinateur
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« La commande arp affiche et modifie les entrées du cache ARP (Address Resolution Protocol), qui contient une ou plusieurs tables permettant de stocker les adresses IP et leurs adresses physiques Ethernet ou Token Ring résolues. À chaque carte réseau Ethernet ou Token Ring installée sur l'ordinateur correspond une table distincte. Utilisée sans paramètres, la commande arp affiche de l'aide ». (Source internet)
Ouvrez une fenêtre MSDOS (démarrer/programme/accessoires/invite de commande), et au curseur, saisissez arp -a.
Q6) Complétez le tableau du DR5 (pour deux machines).
C) Synthèse 










[( 30mn]
C1) Réalisation du plan d’adressage d’un réseau poste à poste existant 


Un utilisateur souhaite réaliser le plan d’adressage (mapping) de son réseau (voir le schéma du DR6 Q8)).

Celles-ci sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
	Hôte
	Adresse MAC
[Wifi]
	Adresse MAC
[Ethernet]
	Adresse MAC
[Bluetooth]

	Téléviseur
	
	18-8e-d5-17-3a-e2
	

	Imprimante
	00-1e-8f-70-63-fa
	00-1e-8f-36-8a-19
	

	NetBook
	e8-39-df-55-c0-40
	00-24-54-af-63-15
	

	Tablette
	3c-5a-37-82-b8-2b
	
	3c-5a-37-82-bf-2a

	Smartphone 
	b4-07-f9-c6-b8-14
	
	a0-75-91-91-42-4d

	Borne Bbox
	94-fe-f4-93-20-06
	
	

	PC fixe
	
	00-14-6c-cb-be-36
00-1a-4d-f7-84-c3
	00-07-61-42-81-c7

	PC portable
	88-53-2e-21-be-16
	
	

	Module Panda2
	
	00-26-1c-7b-29-e8
	


Q7) Quelle manipulation a-t-il fait pour obtenir les adresses MAC de ses trois PC (Netbook, PC fixe et PC portable). Revoir les questions précédentes si nécessaire. Répondez sur le DR6.
La commande arp -a exécutée dans une fenêtre DOS sur l’hôte « PC fixe » a donné le cache ARP ci-dessous :

[image: image7.jpg]:\Users\Philippe>arp

Interface : 192.168.1.2 —

Adresse Internet
192.168.1.1
1927168

oxh
Adresse physique
©8-39-df-55-c0-40
h4-07-£9-c6-h8-14
00-10-8F-70-63—Fa
18-8e-d5—17-3a-e2
3c-5a-37-82-h8-2h
00-26-1c-7b-29-08
88-53-20-21-he-16
94-fo-F4-93-20-86
EE—EFFF—FE—£F—£F
01-08-50-00-08-62
01-08-50-00-08-16
01-08-50-00-08-Fc
01-08-50—7¢—£F—£a
FE-FFFE—FE—FF£F

Type
dynamique
dynamique
dynamique
dynanique
dynamique
dynanique
dynamique
dynanique
statique
statique
statique
statique
statique
statique




Remarque : on ne tiendra pas compte des adresses commençant par (224, 239 et 255). Le type « dynamique » signifie que les adresses IP sont attribuées automatiquement par la Bbox (elles sont donc susceptibles de changer lors de la mise sous tension de l’appareil).
Le masque du réseau est 255.255.255.0

Q8) Notez l’adresse IP du réseau et l’adresse IP de chacun des hôtes sur le schéma du DR6.
La Bbox dispose d’un serveur Web (http) permettant de consulter et de modifier sa configuration. 
Les pages Web implantées sur ce serveur proposent différents services tels que le schéma du réseau.

On donne ci-dessous le schéma du réseau identifié sur le DR6.
[image: image8.jpg]Schéma de mon réseau

Cete page vous présente de maniére schématiaue ensemble des équipements connectés & votre Bbox. Vous pouvez, pour chaque équipement, avoir un
descriptf de ses caractéristiues dans voire réseau local (adresse I, état de connexion, etc)

™
new-host-6-- MAC 00:26:1c:7b:29:e8 IP 192.168.L.3

< e i

Déconnecté
Philippe-NBook-- MAC e8:39:df:55:c0:40- IP 192.168.1.1
new-host-3-- MAC ba:07:f3:c6:b8:14-- IP 192.166.1.3
Philippe-HP-- MAC 88:53:2e:21:be:1
new-host-4-- MAC 3¢i5a:37:82:b8:2b

Déconnecté

Lignet - Enregistré disponible
Lignez - Non enregistré




Q9) Complétez, sur le DR6, l’url (Uniform Resource Locator) à entrer dans le navigateur pour accéder au serveur http de la Bbox. Quel hôte du réseau étudié à la question précédente n’était pas connecté lorsque ce schéma a été réalisé ?
C2) Réalisation d’un plan d’adressage
Vous souhaitez connecter les matériels suivants en réseau (câble RJ45).

· Deux PC fixes (PC1, PC2),
· Une imprimante

· Une caméra IP

Q10) Dessinez le schéma du réseau. Nommez les différents matériels. Attribuer une adresse IP fixe (différente de 192.x.x.x) et un masque de réseau à chaque hôte.  Répondez sur le DR6.
C3) Recherches documentaires sur internet
Q11) Quelle est la différence entre un HUB et un SWITCH (Ethernet) ?  Répondez sur le DR6.

« Pour aller plus loin… » [image: image9.wmf]


La commande ipconfig

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ipconfig
La commande ping

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ping_%28logiciel%29
Le protocole ARP

Fonctionnement / Commande / Sécurité ! / En-tête

http://fr.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol
Site de maintenance informatique, mise en réseaux 
http://www.x41-tech.com/
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Sujet du TP2 Réseaux
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