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Comnrent choisir une Caméra lP de surveillance ?

Savoir ce qui se passe chez soi en son absence, être alerté des intrusions ou effractions à votre domicile ou bien encore voir si tout se passe bien dans la chambre

du petit dernier, voilà ce que propose la Camé(â tF, à un tarif tout à fait abordable. ll ne s'agit pas d'une simple webcam car comme son nom I'indique, elle dispose

d,une adresse lP propre, et fonctionne de manière totalement autonome même si parfois, l'utilisation conjointe d'un ordinateur pourra étendre ses fonctions. Elle se

connecte sur votre réseau local via un port Ethemet et de plus en plus fréquemment via le Wi-Fi, on parle alors de caméra lP sans fi|. Vous pouvez y accéder aussi

bien depuis votre ordinateur ou vsttr sft4ll?hç*c {aird.oid *G iPhone} que depuis votre lieu de travail. Ainsi, il existe des

r?r{turÎq. j*frfirolt.ie... En résumé une caméra lP de surueillance est autonome, accessible tout le temps de partout et vous avertit dès qu'il se passe quelque

chose.
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en tout lieu, a tout moment...
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Quels critères prendre en compte pour bien choisir une caméra de vidéosurveillance ?

Liens utiles
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Caméra sans fil (Wi-Fi) ou filaire
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?.?rt. -,; Lai,amt:1g)?,!4!ii:s;rr:Iltestdevenuequasimentindispensablepuisqu'ilpermetd'éviterlefastidieuxcâblagejusqu'âurouteur(boxADSL)que

*.gn$ portée du réseau sans fil en W-Fi pouvant atteindre 100 mètres, il convrendra aussi bien à I'intérieur qu'à I'extérie$ (cerné,ra1? eztèîieure).
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Caméra motorisée

l)ne carîi:ti^ t? fftû(grisée (ou caméra lP PTZ pour Pan Degree et Tilt) est rotative. Pivotant généralement jusqu'à 330" à I'horizontale et 1 1 0" à la

verticale, elle peut couvrir un plus large espace que les caméras fixes. La rotation du €pteur ne passe pas inaperçue (souvent audible) et s'opère depuis

le logiciel fourni, depuis l'accès distant via lntemet et parfois via une fonction de balayage. ll est possible d'enregistrer plusieurs postttons pour la

caméra, afin d'en faciliter l'accès. Notons qu'il exjste également des caméras PTZ non motoflsées qui se distinguent par une meilleure résolution (caméra

lP HD). le déptacement dans l'image s'effectue alors de façon logiciel. à la manière des zooms numérrques.

Caméra HD

La qualité d'image dépend de drfférents critères:
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Caméra UPnP

La ùat*te regeai! IJ?n? petmet de diffuser en temps réel le flux vidéo de la caméra vers un dispositif cottpatit ls Llll,lÂ (téléviseur, lecteur multimédia,

console de jeux.). Vous pourrez par exemple vériTier que tout se passe bien dehors ou dans la chambre de bébé depuis votre téléviseur, en basculant

simplement ce dernier sur l'entrêe UPnP

Support de plusieurs caméras IP

Le support de plusieurs caméras permet de visionner la plupart du temps iusqu'à 8 ou 16 caméras lP simultanément. Elle est très souvent

accessrble depuis le logiciel {ourni avec la caméra, et fonctionne avec tous les modèles similaires de la marque.
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Quelles sont les fonctions des caméras lP de surveillance ?
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GIJ n CCD offre une définition de meilleure qualité que les capteurs CMOS.

f aY " Définitiondel'image:elleestlaplupartdutempsde640x4S0pixels,maislesmodèlesPTZnonmotorisésainsi quelesæméraslPHDpeuvent

atteindre pour Ieur une résolution supérieure à 1 024 x 768 pixels

. Éclairage minimum : exprimé en Lux. ce critère délermine Ia luminosité minimale nécessaire pour obtenir une image de bonne qualité. Une valeur de 1.0 Lux affichera

une image de bonne définition même en intérieur avec une lumière artificielle. Une valeur de 2 Lux en revanche une plus forle luminosité (lumière du jour par exemple) pour

éviter que l'rmage se détériore (présence de bruit numérique).

. I Caméra nocturne:- t
* "" 
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I L" Vi"ion nocturne est un proédé d'éclairage par des petites diodes de type LED. Son etfiæcité dépend du nombre de LED et de leur puissance, mais

" 
!,& . ausst de l'endroit ou est sltuée la ramÉrs:p |1qqlqrne. Cette fonction sera la plupart du temps plus efficace en intérieur qu'en extérieur oii Ia lumière des

{ { LED sera motns réfléchre.
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\ t Format de compression
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I Les Z formats de compression les plus répandus sont le MJPEG et le MPEG-4. Le premier, à préconiser si vous avez configuré la détectlon de

; .. tr mouvement, offre une meilleure définition par au second qui est plus léger et plus adapté à une difiusion fluide via lnternet. La plupart du temps, les

'I réglagesdecompressionetderésolutionsontutiltséspourtouteslesactions(enregrstrements,consultationdufluxvidéoentempsrée|...),seulscedains
"*É .;re;; modèles permettent d'appliquer des réglages différents selon les actions, voire les accès distants.

Caméra avec Microphone

Sans micro, la caméra lP de surveillance ne fournit que la partie vrdéo sans le son. Dans le cas contraire, le son sera enregistré ou diffusé en temps réel

avec la vidéo. Cependant, garder à I'esprit que les conversations ne seront intelligibles que s'il n'y a pas de bruit de fond, ou si la æméra se situe près du

sujet.

O UPNP
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Flux audio/vidéo en direct

les conversations si un bruit de fond est présent ou si Ia caméra est trop éloignée des personnes

Accès sécurisé depuis lnternet

visualiser des clichés pris en temps réel par la caméra de vidéosurueillance, mais aussi le flux audio/vidéo qui sera diffusé via lnternet. Ce dernier pourra être configuré

(compression, nombre d'images par seconde, noir& blanc, amélioration de l'audio) pour privilégier soit la fluidité, soit la qualité de l'image et du son Certaines caméras de

Détection d'intrusion
C,est une des fonclions essentielles que gère une majorité de caméras lP. La plupart du temps, elle vous en avertit par e-mail. Cette détection repose généralement sur la

comparaison d'une succession d'images filmées par la caméra. Elle est paramétrable au niveau de sa sensibilité pour éviter les problèmes de fausses alertes, la plus courante

étant celle du changement soudain de luminosité causée par les rayons de soleil

En registrement vidéo programmé

sont soit enreqistrés sur un accès FTP ou un partage réseau, ou bien directement sur l'ordinateur sur lequel la planifiætion a été enregistrée.
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