Correction des recherches documentaires : modèles en couches (OSI et TCP/IP)[image: ]


Source : Le modèle OSI – Wikipédia ( https://bit.ly/3s2Pts3 )
Q1) Quelle définition peut-on donner au modèle OSI de l'ISO ?
[bookmark: _Hlk32335477]Réponse : Le modèle OSI (de l'anglais Open Systems Interconnection) est une norme de communication, en réseau, de tous les systèmes informatiques. C'est un modèle de communications entre ordinateurs proposé par l'ISO (International Organization for Standardization en français Organisation Internationale de Normalisation) qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions.


Q2) A quelle date ce modèle devient-il une norme ?
Réponse : 1984


Q3) On qualifie ce modèle d'architecture en couches. Rassembler ce qui les décrit dans un tableau.
	PDU
	N°
	  nom
	Fonction




Réponse : 

	PDU
	Couche
	Fonction



	Couches hautes
	Donnée
	7
	Application
	Point d'accès aux services réseau

	
	
	6
	Présentation
	Gère le chiffrement et le déchiffrement des données, convertit les données machine en données exploitables par n'importe quelle autre machine

	
	
	5
	Session
	Communication Interhost, gère les sessions entre les différentes applications

	
	Segment (en) /
Datagramme
	4
	Transport
	Connexion de bout en bout, connectabilité et contrôle de flux ; notion de port (TCP et UDP)

	Couches matérielles
	Paquet
	3
	Réseau
	Détermine le parcours des données et l'adressage logique (adresse IP)

	
	Trame
	2
	Liaison
	Adressage physique (adresse MAC)

	
	Bit
	1
	Physique
	Transmission des signaux sous forme numérique ou analogique




	[image: Ampoule et engrenage avec un remplissage uni]
	Une phrase pour se rappeler des couches ISO : Pour Le Réseau Tout Se Passe Automatiquement




Q4) Que signifie P.D.U ?
Réponse : Les messages d'un protocole sont appelés PDU (« Protocol Data Unit »).


Source : Suite des protocoles Internet – Wikipédia ( https://bit.ly/3BxDVQV )
Q5) Quelle définition peut-on donner au modèle TCP/IP ?
[bookmark: _Hlk32335465]Réponse : La suite TCP/IP est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet.
Q6) Combien de couches constituent le modèle TCP/IP ?  À quelles couches du modèle OSI correspondent-elles ?

[image: ]


Sources : Les réseaux informatiques/Les modèles OSI et TCP/IP ( https://bit.ly/3JH1oBO )


Q7) Quel est le rôle des couches du modèle TCP/IP ? Donner des exemples de protocoles pour chacune d'entre elles.
Réponse
[bookmark: _Hlk32335856]- La couche accès au réseau envoie des données sur le réseau (ARP, ICMP).
- La couche Internet s'occupe de tout ce qui a trait à Internet : l'identification des différents réseaux à interconnecter, la spécification des transferts de données entre réseaux, leur synchronisation, etc. C'est notamment cette couche qui s'occupe du routage, à savoir la découverte d'un chemin de transmission entre récepteur et émetteur, chemin qui passe par une série de machines ou de routeurs qui transmettent l'information de proche en proche. Le protocole principal de cette couche est le protocole IP.
- La couche transport permet de gérer la communication entre deux programmes, deux processus. Les deux protocoles de cette couche sont les protocoles TCP et UDP.
- La couche application prend en charge tout le reste. (HTTP, FTP)

Q8) Dans un modèle en couches, on parle d'encapsulation, décapsulation de quoi s'agit-il ?
Réponse : à l'émission chaque protocole ajoute les informations dont il a besoin à la donnée transmise, à la réception 
ces informations sont retirées par la couche concernée. 

[image: ]

Q9) Dans quelle couche sont transmis les ports logiciels. Quelle est leur utilité ? 
Réponse : Dans la suite des protocoles Internet et correspondant à la couche de transport du modèle OSI, la notion de port logiciel permet, sur un ordinateur donné, de distinguer différents interlocuteurs.
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