	Réseaux et transmission de données




CORRECTION du TP3 Filius "Architecture en couches"
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Document Réponse 1 : Bob "ping" le serveur

Activité 1 
[image: ][image: ]
MAC - D5:3B:97:FB:6E:96
IP – 192.168.200.2/16
MAC - 9B:97:A7:E3:D9:B6
IP – 192.168.200.1/16
MAC - E8:43:E5:57:C0:2F
IP – 192.168.200.3/16


Activité 2 : logiciel Filius 

Activité 3
Bob demande l’@MAC du serveur dans une trame Broadcast (trame 1) car ces deux machines n’ont jamais communiqué sur le réseau. Le serveur répond en envoyant son adresse MAC (trame 2). 

Activité 4 : trame N°4 – Serveur -> Bob [réponse du serveur au premier message de contrôle (ping)]
a)MAC - E8:43:E5:57:C0:2F
IP – 192.168.200.3/16
MAC - 9B:97:A7:E3:D9:B6
IP – 192.168.200.1/16
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En-têtes de la trame 4 transmise sur le media.

	En-tête de la couche "Accès au réseau"
	
	
	En-tête de la couche "Internet"
	

	@MAC Dest.
	@MAC Src.
	EtherType
	Protocole
	
	@IP Src.
	@IP Dest.
	

	9B:97:A7:E3:D9:B6
	E8:43:E5:57:C0:2F
	0x800
	
	ICMP 
	
	192.168.200.3
	192.168.200.1
	


[bookmark: _Hlk64103507]
0x800 :  IPv4
Données à transmettre




b) L'ICMP (Internet Control Message Protocol) est un protocole de signalement d'erreurs que les appareils de réseau comme les routeurs utilisent pour générer des messages d'erreur à l'adresse IP source lorsque des problèmes de réseau empêchent la livraison de paquets IP.


[image: ]

Document réponse 2 : Alice demande une page web située sur le serveur

Activité 5 : première trame contenant le protocole TCP (phase 1, trame N°4 ci-dessous) – [Établissement de la connexion]
[image: ]
                Alice                                              Serveur


Rappel : une session TCP fonctionne en trois phases :
· Phase 1 :  l'établissement de la connexion, illustrée ci-contre, comprend toujours
3 trames (n° 4, 5 et 6 du repère B dans l’échange de données ci-dessous) ;
· Phase 2 :  le transfert des données comprend n trames et suit l’envoi d’une requête ;
· Phase 3 :  la clôture de la connexion comprend toujours 4 trames (n°13, 14, 15 et 16 du repère C dans l’échange de données ci-dessous).
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B
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MAC - D5:3B:97:FB:6E:96
IP – 192.168.200.2/16
MAC - E8:43:E5:57:C0:2F
IP – 192.168.200.3/16
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Données à transmettre




[bookmark: _Hlk32655349][bookmark: _Hlk63589391]En-têtes de la trame transmise sur le media.
	En-tête de la couche "Accès au réseau"
	
	
	En-tête de la couche "Internet"
	
	En-tête de la couche "Transport"
	

	@MAC Dest.
	@MAC Src.
	EtherType
	
	Protocole 
	
	@IP Src.
	@IP Dest.
	
	Port Src.
	Port Dest.
	

	E8:43:E5:57:C0:2F
	D5:3B:97:FB:6E:96
	0x800
	
	6
	
	192.168.200.2
	192.168.200.3
	
	39184
	80
	



0x800 :  IPv4 	6 : TCPCette phase assure l’ouverture des ports logiciels




Activité 6 : première trame faisant appel à la couche "Application" - Alice -> Serveur - [Le client envoi une requête GET]
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MAC - E8:43:E5:57:C0:2F
IP – 192.168.200.3/16
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IP – 192.168.200.2/16
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Activité 7

a) Donnez le nom de la requête (GET, POST etc.), le nom de la page demandée et son emplacement sur le serveur.
Requête : GET. 		Ressource : index.html. 		Emplacement : répertoire 1NSI.

b) Sur quel port Alice envoie-t-elle cette requête ? 21913

c) Sur quel port le serveur l'attend-il ? 80

d) Une session TCP fonctionne en trois phases, l'établissement de la connexion correspond ici aux trames 4, 5 et 6. 
Quelles trames participent : 
[bookmark: _Hlk98494459]- au transfert des données (en incluant la requête) : 7 à 12 (7, 8 : requête GET)
- à la fin de la connexion : 13 à 16

[image: ]


Document réponse 3 : Bob demande la page d'accueil du site Web installé sur le serveur 


[image: ][image: ]



Activité 8
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a) Sur quel port Bob envoie-t-il ses requêtes ? 35068

b) Sur quel port le serveur les attend-il ? 80

c) Une session TCP fonctionne en trois phases. Quelles trames participent : 
- à l'établissement de la connexion : 1 à 3
[bookmark: _Hlk98494707]- au transfert des données (en incluant les requêtes) : 4 à 21 (4, 5 et 8,9 : requêtes GET)
- à la fin de la connexion : 22 à 25
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FILIUS - Serveur web

Bienvenue sur le serveur web de FILIUS

Cette page a été créée automatiquement 4 Installation du serveur web.
Vous pouvez modifier cette page et en ajouter d'autres dans le dossier
/webserver du serveur.
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