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COMPETENCES
CO3.1 Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un produit ainsi que ses entrées/sorties.
CO3.2 Identifier et caractériser l’agencement matériel et/ou logiciel d’un produit.
CO3.4 Identifier et caractériser des solutions techniques





CONNAISSANCES
	[image: bd21301_]	I2D 2.4.4 – Typologie des transmissions.

	[image: bd21301_]	         – Architecture d’un réseau informatique.




PROBLÉMATIQUE
Comment surveiller un espace privé ?
OBJECTIF
Connecter une caméra IP à un réseau privé local et la paramétrer pour visualiser le flux vidéo.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

1. Vérification du bon fonctionnement de la caméra après avoir établi une liaison point à point avec un PC.
2. Câblage d’un réseau privé local (LAN). Paramétrage du réseau avec des adresses IP statiques.
3. Paramétrage d’un mobile avec une IP statique pour l’intégrer à un réseau privé local (LAN).
4. Sauvegarde des images prises par la caméra sur un serveur.


LIENS
Caméra Wanscam clone de la Foscam [image: ]

https://www.lightinthebox.com/
Caméra FOSCAM 
https://www.foscam.com/
Wiki des activités pratiques 
http://bit.ly/2VS4U40 
 


[bookmark: _Hlk7106812]DR1 : Recherches documentaires 

Remarque : à distribuer avant le TP

[bookmark: _Hlk7106890][bookmark: _GoBack]Matériels
Q1) Qu'est-ce qu'un câble Ethernet ?
Q2) Quelle est l'utilité d'une carte réseau ?
Q3) Qu'est-ce qu'un routeur sans fil ?

Adressage
Q4) Quelle est l’utilité d’une adresse physique (MAC) ? Combien d’octets la constituent ?
Q5) Quelle est l’utilité d’une adresse logique (IP v4) ?
Q6) Quel est le rôle du masque de sous-réseau ?
Q7) Quelle est la différence entre une adresse publique et une adresse privée ?
Q8) Une machine est paramétrée avec l'adresse IP suivante : 192.168.1.1/24
 - Quel est le masque du réseau ? Exprimez-le dans sa notation décimale pointée.
 - Quelle est l'adresse du réseau ?
 - À quelle condition la machine disposant de l'adresse 192.168.1.12 sera t'elle sur le même réseau ?

Protocoles de communication
Q9) Quelle est l’utilité du protocole HTTP ?
Q10) Qu'est-ce qu'un port dans le protocole internet ?
Q11) Quelle est l’utilité du protocole DHCP ?
Q12) Quelle est l’utilité du protocole FTP ?

Les réponses sont à rédiger et à joindre au document


DR2 : Détermination des paramètres d'adressage de la caméra


Activité 1 										 
Serveur HTTP
IP  =_______________________

MAC =_______________________
N° Port HTTP :

______
Nom: ________________________

IP =__________________________

MAC =_________________________
IP du réseau =______________________

Masque =____________________________
Client HTTP
[image: gnome-fs-client]
[image: Wanscam]
Câble RJ45. Type : Croisé












Activité 2 

Vous recopierez les adresses IP de la caméra et du PC sur le schéma de l’annexe 1 page suivante

[bookmark: _Hlk7106842]1ère STI2D 
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DR3 : Schéma du réseau privé localAdresse du réseau local n° ______

IP :_________________________________

Masque : ____________________________
DIR600 : ___________________
Routeur + SWITCH + 
Point d’accès sans fil

[image: wifi]
[image: samsung-galaxy-tab-7]
Mobile
IP : _________________________

MAC : _______________________

[image: wifi]

[image: pc_game]
IP : ______________________________

MAC : _______________________

[image: 116480]
IP : __________________________

MAC : _______________________

[image: ]
           WANSCAM 
IP : ____________________________

MAC : _______________________
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DR4 : Questionnaire de synthèse

  Cochez les affirmations exactes 
Connectique et caméra IP
	[bookmark: _Hlk7106463]On peut visualiser le flux vidéo transmis par une caméra IP avec un client HTTP 
	

	On ne peut pas visualiser le flux vidéo transmis par une caméra IP avec un client HTTP
	

	Une caméra IP peut être reliée directement à un PC par un câble Ethernet croisé
	

	Une caméra IP peut être reliée à un réseau par un câble Ethernet droit
	




Ports logiciels
	[bookmark: _Hlk7106496]Les ports logiciels permettent à plusieurs navigateurs ouverts sur une machine de communiquer avec un serveur
	

	Les ports logiciels peuvent être bloqués par le pare-feu du système d’exploitation
	

	Le port logiciel correspond à la couche réseau du modèle OSI
	

	Le port logiciel correspond à la couche transport du modèle OSI
	

	Un port est identifié par un numéro codé sur 16 bits
	

	Un port est identifié par un numéro codé sur 8 bits
	

	Le port 80 correspond à une connexion FTP
	

	Le port 80 correspond à une connexion HTTP
	



Routeur personnel sans fil
	[bookmark: _Hlk7106632]Un routeur personnel sans fil est une « box » internet
	

	Un routeur personnel sans fil contient une carte réseau Ethernet
	

	Un routeur personnel sans fil ne contient pas de carte réseau Ethernet
	

	Lors de sa première mise sous tension, le DIR-600 attribue dynamiquement des adresses IP aux machines du réseau
	

	Le temps d’attribution d’une adresse IP dynamique est limité 
	

	Le temps d’attribution d’une adresse IP dynamique n’est pas limité
	

	[bookmark: _Hlk7105441]Une commande ping permet de tester le support de communication entre deux hôtes d’un réseau 
	

	Dans ce TP, vous avez intégré vos PC à un LAN et à un WAN
	

	Dans ce TP, vous avez intégré vos PC à un LAN, mais pas à un WAN
	




Protocoles
	Le protocole DHCP permet d’attribuer des adresses IP statiques
	

	Le protocole DHCP permet de configurer automatiquement un réseau
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