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Lycée Polyvalent Pierre Emile MARTIN
Bac STI2D SIN- Liste des capteurs 
	Projet
	Intitulé (2 groupes de 4 élèves)
	Cartes micro support

	Ruche Connecté
	Suivi à distance d'un rucher pour réduire les déplacements de l'apiculteur et mieux gérer l'exploitation.
	Développement : carte Arduino UNO
Finale : carte Uno Wifi + LoRa

	
	
	

	Sous-Groupe
	Acquisition ou Commande
	Capteur ou actionneur, signal, 

distributeur et référence
	Remarques / Communication avec le site web

	Binôme 1
	Géolocalisation
	Capteur : GPS

Sortie : numérique (I²C)
Distributeur : Lextronic; référence : DS-GPMS
	Transmission au site : géolocalisation en degré décimal 

(à vérifier pour compatibilité Google Map)

	
	Masse
	Capteurs : de force 20Kg CZL635-20 (x 4)
Sortie : Analogique
Distributeur : Gotronic; référence : 25557 
Ampli différentiel à MCP3424
Sortie : numérique (I²C)
Distributeur : Gotronic; référence : 33388
	Transmission au site : masse en Kg

	
	Transmission des informations
	Carte Uno Wifi et système LoRa
	

	Binôme 2
	Humidité Extérieur
	Capteur : d'hygrométrie HIH4030

Sortie : Analogique
Distributeur : Gotronic; référence : 32098
	Transmission au site : humidité en %

	
	Température Extérieur
	Capteur : TMP102

Sortie : numérique (I²C)
Distributeur : Lextronic; référence SEN-11931
	Transmission au site : température ambiante en °C

	
	Température Intérieur
	Capteur : de température TSIC501F

Sortie : Analogique

Distributeur : Farnell; référence : 2191831
+INA122P pour ampli de 5 et Vref Commune.
	Transmission au site : température Interne 
à la ruche en °C

	
	Niveau Sonore
	Capteur : de bruit (module Grove 101020023)
Sortie : Analogique
Distributeur : Gotronic; référence : 31306

	Transmission au site : niveau sonore ?
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