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	FG1
	Correction
du
Document Réponse
	Mise en oeuvre



Q1) 
Q2) Scène de spectacle (théâtre concert)
	Q3)
	Valeur de la position initiale du PAn
	128

	
	Déplacement : 128 -> 255
	Rotation horaire

	
	Déplacement : 128 -> 0
	Rotation anti-horaire

	
	Déplacement : 0 -> 255
	Rotation horaire

	
	Déplacement : 255 -> 0
	Rotation anti-horaire


	Q4)
	Valeur de la position initiale du tilt
	128

	
	Déplacement : 128 -> 255
	Rotation anti-horaire

	
	Déplacement : 128 -> 0
	Rotation horaire

	
	Déplacement : 0 -> 255
	Rotation horaire

	
	Déplacement : 255 -> 0
	Rotation anti-horaire


	Q5)
	Affichage
	Comportement de l’objet

	
	C0.01
	Pas de couleur

	
	Co.02…Co.12
	Présentation d’un disque de couleur face au faisceau

	
	Co13
	Rotation du disque sens : anti-horaire vitesse : lente

	
	Co14
	Rotation du disque sens : horaire vitesse : lente

	
	Co15
	Rotation du disque sens : anti-horaire vitesse : moyenne

	
	C016
	Rotation du disque sens : horaire vitesse : moyenne

	
	Co17
	Rotation du disque sens : anti-horaire vitesse : rapide

	
	Co18
	Rotation du disque sens : horaire vitesse : rapide


	Q6)
	Affichage
	Comportement de l’objet technique

	
	SGo0
	Pas de Gobo

	
	SGo1 à SG11
	Présentation d’un disque Gobo face au faisceau


Q7) Effet stroboscopique
Q8) 
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	PAN
	Disque Gobo
	Tilt


Q9)

	
	Pas 1
	Pas 2

	Paramètre 
	Valeur à programmer
	Valeur à programmer

	PAN
	
	

	TILT
	
	

	FPAN
	
	

	FTILT
	
	

	Speed
	0
	0

	Colo
	
	

	SGobo
	
	

	dimmr
	
	

	S.tim
	
	

	Copy
	
	


Q10) Simplicité et commande à distance
Q11) 
	Numéro
du canal
	Paramètre modifié

	1
	PAN

	2
	Tilt

	3
	Speed

	4
	Couleur

	5
	Gobo

	6
	Dimmer

	7
	Aucun

	8
	aucun


Nombre de canaux nécessaires pour commander la lyre en mode 3 = 6
Q12) F.PAN et F.tilt ne sont pas modifiés.
Q13) 
Q14)  Fichier 
265°





265°





280°
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