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Problématique

On vous demande d’élaborer le programme permettant de générer les signaux de commande du moteur à CC (Monte, Descend) à partir des commandes impulsionnelles (BPIm,BPId) et maintenues (BPcm , BPcd) et de modifier la commande existante de telle sorte que la gêne de la vitre à la montée entraîne sa descente. 

Schéma fonctionnel







Entrées carte µC


BPim, BPid : signaux logiques issus de BP NO (fonctionnement séquentiel)


BPcm, BPcd : signaux logiques issus de BP NO (fonctionnement combinatoire)


Im : Détection gêne de la vitre ou fdc.

Sortie carte µC

Monte, Descend : signaux logique de commande de la montée ou de la descente de la vitre.

Ressources documentaires

Pour résoudre le problème énoncé ci-dessus , vous disposez :

· du dossier de la portière de XM (description fonctionnelle de la structure existante)

· d’un exemple de graphe des transitions et sa traduction algorithmique (voir annexe),

· du graphe des transitions à programmer (voir annexe)

· de la bibliothèque des fonctions C <SSI.h> si nécessaire,

· d’une carte µC AT90S8535.

Chronologie

	Dates
	Travail à faire
	Production
	Fait
	Non fait

	Du 06/01 au 10/01 
	Traduction du graphe de la structure existante « Portière » en un algorithme 
	Algorithme « Portière »
	
	

	Du 13/01 au 17/01
	Programmation du graphe de la structure existante « Portière » en C et simulation du fonctionnement (utiliser les BP de la carte en entrée et des Leds pour les sorties).

Essais sur la portière.
	Programme « Portière »
	
	

	Du 20/01 au 24/01
	Modification du graphe « Portière » pour qu’il réponde au cahier des charges. On conservera le signal Ib pour traiter la « gêne de la vitre ».
	Algorithme

« Portière2 »
	
	

	Du 27/01 au 31/01
	Programmation du graphe modifié « Portière2 » en C et simulation du fonctionnement (utiliser les BP de la carte en entrée et des Leds pour les sorties).

Essais sur la portière.
	Programme

« Portière2 »
	
	

	Du 3/02 au 07/02
	Détermination de l’expression I = f(C)

Mettre en œuvre le CAN du µC.
	Représentation graphique de 

I = f(C)
	
	

	Du 10/02 au 14/02
	Modifier le programme pour que l’image du courant dans le moteur remplace Ib. Définir un seuil de détection

Essais sur la portière.
	Programme

« Portière3 »
	
	

	Du 04/3 au 07/03
	Essais sur la portière.
	Programme

« Portière3 »

validé
	
	

	Du 10/03 au 14/03
	Synthèse (Validation des améliorations apportées)
	Dossier final
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