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Problématique

On vous demande d’élaborer un programme permettant de convertir (transcoder) le code émis par un clavier de PC (PS2) en son équivalent Morse et d’émettre la succession des traits et des points sur un HP. Le problème se décompose en trois parties :

· Acquisition du code de la touche

· Transcodage du code IBM en code Morse

· Emission d’un signal audible sur un HP

Schéma fonctionnel





Entrées carte µC


Clk : signal d’horloge émis par le clavier lorsqu’une touche est enfoncée.


Data : code de la touche transmis en série.

Sortie carte µC


Son : signal représentatif du code Morse correspondant à la touche actionnée.

Ressources documentaires

Pour résoudre le problème énoncé ci-dessus , vous disposez :

· de l’algorithme à programmer (voir annexe),

· de la bibliothèque des fonctions C à utiliser <SSI.h>,

· d’une carte µC AT90S8535.

· clavier de PC et de son interface d'alimentation.

Fabrication

Amplificateur audio

Chronologie

	Dates
	Travail à faire
	Production
	Fait
	Non fait

	Du 06/01 au 10/01 
	Etude clavier de PC


	
	
	

	Du 13/01 au 17/01
	Transcodage code IBM ( Morse
	Table de transcodage
	
	

	Du 20/01 au 24/01
	Programmation de l’algorithme « Morse »

(Acquisition d’une touche). Tests.
	Programme Morse
	
	

	Du 27/01 au 31/01
	Programmation de l’algorithme « Morse »

(Acquisition d’une touche) Tests.
	Programme Morse
	
	

	Du 3/02 au 07/02
	Programmation de l’algorithme « Morse »

Génération d’un signal de fréquence F1 ou F2 Tests.
	Programme Morse
	
	

	Du 10/02 au 14/02
	Programmation de l’algorithme « Morse »

Intégration. Tests.
	Programme Morse
	
	

	Du 04/3 au 07/03
	Réalisation de l’amplificateur audio
	Carte amplificateur audio
	
	

	Du 10/03 au 14/03
	Connexion de l’amplificateur et essais
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