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Problématique

Les grandeurs physiques mesurées par une station météorologique personnelle sont affichées sur un écran LCD noir et blanc de 240 par 128 pixels. L’électronique de commande de la station est principalement constituée d’un µC. La taille mémoire disponible (8ko) limite à 2 le nombre d’images affichables.

Pour augmenter ce nombre, on vous demande d’améliorer le programme de compression proposé et d’élaborer le programme de décompression permettant de retrouver l’image d’origine.

Schéma fonctionnel de la chaîne de traitement


Ressources documentaires

Pour résoudre le problème énoncé ci-dessus , vous disposez :

· D’un algorithme de compression canonique (à terminer)

· Du programme C correspondant

· De la version 4.5 du logiciel C++

Chronologie

	Dates
	Travail à faire
	Production
	Fait
	Non fait

	Du 06/01 au 10/01 
	Modification de l’algorithme de compression canonique. Programmation en C.
	Programme

Compression 1
	
	

	Du 13/01 au 17/01
	Modification de l’algorithme de compression canonique pour qu’il travaille sur un fichier binaire.
	Algorithme 2
	
	

	Du 20/01 au 24/01
	Programmation de l’algorithme modifié
	Programme

Compression 2
	
	

	Du 27/01 au 31/01
	Programmation de l’algorithme modifié


	‘’
	
	

	Du 3/02 au 07/02
	Algorithme de décompression


	Algorithme 3
	
	

	Du 10/02 au 14/02
	Programme de décompression en C
	Programme

Décompression
	
	

	Du 04/3 au 07/03
	Programme de décompression en C


	‘’
	
	

	Du 10/03 au 14/03
	Synthèse : étude implantation sur µC ATMEL
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