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Problématique

On vous demande d’élaborer le programme permettant de générer le signal de commande du moteur pas à pas (FPH) à partir de l’information consigne de débit (C_débit) et du type de la seringue mis en place. Ces informations seront saisies sur un clavier et affichée sur un écran LCD. 

Schéma fonctionnel


Entrées carte µC

Inc, Dec, Ok, Ech, Set, Entr : signaux issus de BP NO permettant la navigation dans les menus, l’incrémentation, la décrémentation de la consigne de débit, la sélection du type de seringue (voir graphe des transitions en annexe)

Sorties carte µC

VPH1 à VPH4 : signaux logiques de commande du moteur pas à pas. (voir annexe, dossier et graphe des transitions)

Ressources documentaires + matériel

Pour résoudre le problème énoncé ci-dessus , vous disposez :

· du dossier du pousse seringue (description fonctionnelle de la structure existante, notamment FPH = f(C_débit)),

· d’un exemple de graphe des transitions et sa traduction algorithmique (voir annexe),

· des graphes des transitions à programmer (voir annexe),

· de la bibliothèque des fonctions C <SSI.h>,

· des chronogrammes des signaux VPH1 à VPH4

· d’une carte µC AT90S8535 et de son schéma.

Fabrication


Interface de puissance (voir annexe)

Chronologie

	Dates
	Travail à faire
	Production
	Fait
	Non fait

	Du 06/01 au 10/01 
	Traduction du graphe « menu » en un algorithme 
	Algorithme « Menu »
	
	

	Du 13/01 au 17/01
	Programmation du graphe « menu » en C
	Programme « Menu »
	
	

	Du 20/01 au 24/01
	Traduction du graphe « Moteur » en un algorithme
	Algorithme

« Moteur »
	
	

	Du 27/01 au 31/01
	Programmation du graphe « Moteur » en C 
	Programme

« Moteur »
	
	

	Du 3/02 au 07/02
	Intégration du programme « Moteur » dans le programme « Menu »
	Programme

« PS »
	
	

	Du 10/02 au 14/02
	Connexion de la carte µC au PS. Tests et validation
	Courbe 

Débit = f(C_débit)
	
	

	Du 04/3 au 07/03
	Fabrication de l’interface de puissance


	Dossier final
	
	

	Du 10/03 au 14/03
	Synthèse (Validation des améliorations apportées)


	Dossier final
	
	


Réorganisation de la


 fonction « Traiter » 


du Pousse seringue
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