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Problématique

On vous demande d’élaborer le programme permettant de générer le signal de commande du moteur à courant continu (com) à partir de la position du bouton poussoir (BP) et de la valeur du courant dans le moteur (Vimot).

Schéma fonctionnel


Entrées carte µC


BP : signal logique issu d’un BP normalement ouvert.


Vimot : ddp représentative de l’intensité du courant dans le moteur à CC 

Sortie carte µC


Com : signal TOR d’activation, désactivation du moteur à CC.

Ressources documentaires

Pour résoudre le problème énoncé ci-dessus , vous disposez :

· du dossier du sécateur (description fonctionnelle de la structure existante),

· d’un exemple de graphe des transitions et sa traduction algorithmique (voir annexe),

· du graphe des transitions à programmer (voir annexe),

· de la bibliothèque des fonctions C <SSI.h> si nécessaire,

· d’une carte µC AT90S8535.

Fabrication

Interface de puissance (voir annexe)

Chronologie

	Dates
	Travail à faire
	Production
	Fait
	Non fait

	Du 06/01 au 10/01 
	Traduction du graphe « commande » en un algorithme
	Algorithme

« Sécateur)
	
	

	Du 13/01 au 17/01
	Lecture d’une entrée TOR et écriture sur une sortie TOR du µC (simulation BP et com)
	Programme

« Sécateur »

partiel
	
	

	Du 20/01 au 24/01
	Mise en œuvre du CAN du µC
	Programme

« Sécateur »

partiel
	
	

	Du 27/01 au 31/01
	Programmation du graphe « commande » en C

(Simulation BP et Vimot)
	Programme

« Sécateur »
	
	

	Du 3/02 au 07/02
	Programmation du graphe « commande » en C

(Simulation BP et Vimot)
	Programme

« Sécateur »
	
	

	Du 10/02 au 14/02
	Fabrication de l’interface de puissance
	Carte interface
	
	

	Du 04/3 au 07/03
	Synthèse (Validation des améliorations apportées)
	Dossier final
	
	

	Du 10/03 au 14/03
	Synthèse (Validation des améliorations apportées)
	Dossier final
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Cahier des charges


