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Problématique

On vous demande de réaliser un programme destiné à une carte µC ATMEL qui permette de gérer un accès (ouverture d’un portail) à partir des données inscrites dans une mémoire. Le problème consiste à:

· lire le code inscrit dans une mémoire série,

· lire l’heure courante (HTR),

· vérifier si le code lu est accepté à l’heure courante,

· générer ou non l’ordre d’ouverture du portail en fonction du traitement précédent.

Schéma fonctionnel


Ressources documentaires

Pour résoudre le problème énoncé ci-dessus , vous disposez :

· d’un exemple de graphe des transitions et de sa traduction algorithmique (voir annexe),

· du graphe des transitions à programmer (voir annexe),

· de la bibliothèque des fonctions C <SSI.h>,

· d’une carte µC AT90S8535.

Fabrication


Programmateur de carte mémoire

Chronologie

	Dates
	Travail à faire
	Production
	Fait
	Non fait

	Du 06/01 au 10/01 
	Recherche de l’algorithme « Accès »
	Algorithme « Accès »
	
	

	Du 13/01 au 17/01
	Recherche de l’algorithme « Accès »
	Algorithme « Accès »
	
	

	Du 20/01 au 24/01
	Programmation de l’algorithme « Accès » en C et tests.
	Programme

« Accès »
	
	

	Du 27/01 au 31/01
	Programmation de l’algorithme « Accès » en C et tests.
	Programme

« Accès »
	
	

	Du 3/02 au 07/02
	Programmation de l’algorithme « Accès » en C et tests.
	Programme

« Accès »
	
	

	Du 10/02 au 14/02
	Fabrication de l’interface et de la carte mémoire.
	Interface
	
	

	Du 04/3 au 07/03
	Programmation de la carte, intégration et tests.
	Système en fonctionnement 
	
	

	Du 10/03 au 14/03
	Tests.
	Système en fonctionnement
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Mémoire série


d’une carte à puce
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