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	MESURE DE TEMPÉRATURE PAR SONDE PT100

	OBJECTIF
	· Être capable de proposer et de valider expérimentalement un modèle mathématique permettant de prévoir le comportement d'une chaîne d’acquisition de température.
	ELEMENTS D’EVALUATION
	· Mise en oeuvre du système

· Mesures de tensions

· Exploitation des relevés de mesures




1 MODELISATION DE LA SONDE PT100

A l’aide des documents constructeur sur la sonde PT 100 fournis en annexe, proposer une équation liant R( (résistance de la sonde) et ( (température dans le bain) , on supposera cette relation linéaire. En déduire le coefficient de température (() de cette sonde( écriture sous la forme 
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2 ETUDE DE LA PARTIE MESURE DE TEMPERATURE.


La partie mesure de température se compose de 2 éléments principaux ; la sonde PT100 et le convertisseur R/I.

Videz le bac afin de le remplir avec de l’eau à température ambiante (( 20°C) pour effectuer l’étude de la caractéristique de la sonde sur une montée en température.

2.1) Réglage :
Réglez OP = 100%.
2.2) Mesures :

· Brancher un voltmètre afin de mesurer la tension image de I( Ux (Ux=R2. I( ( Ux=250 I()  

· Lancer la chauffe du bain et complétez le tableau suivant :

	( (°C)

température du bain
	R(
(d’apés doc. Constructeur)
	I( (mA)

	( ambiant
	
	

	25°C
	
	

	30°C
	
	

	35°C
	
	


· Arrêtez la chauffe à la fin de cette mesure (NE PAS VIDER LE BAC).

· Tracez la caractéristique de la sonde : I( = f(().

· Tracez la caractéristique du convertisseur R/I : : I( = f(R().

2.3) Exploitation des résultats :

· A partir des résultats, déduisez les valeurs de R( et I( pour ( = 0°C et ( = 100°C.

· Donnez les relation I( = f(() et I( = f(R().

· Peut on modéliser la fonction de transfert de la sonde I( = f(() par un gain (G) comme pour les autres éléments? Pourquoi ?

· A partir de la relation I( = f(R(), donner le schéma de principe du convertisseur R/I.

ANNEXES : Documents constructeur.

Sonde  PT100:
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DESCRIPTION :

Sonde PT 100 avec gaine étanche en inox et sortie par cable
PVC. Modele simple 3/4 fils ou duplex 4/6 fils. Classe de
précision A ou B selon NF C42330. Fixation par raccord
optionnel serti, brasé ou soudé arc sur la gaine, ou par
raccord bicone coulissant (accessoire).
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DESCRIPTION:

PT 100 sensor with sealed stainless steel sheath and output
by PVC cable. Single 3/4 wire or 4/6 wire duplex model. Ac-
curacy closs A or B according to NF C42330. Attachment by
optional crimp-on union, brazed or arc-welded onto sheath,
or by sliding 3 piece union (occessory).




Relation température / valeur ohmique (NFC 42 321).
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Détail de la partie 0° à 100°
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