PPE3 Effets sonores 


Fiche questionnaire

Objectifs de la fiche questionnaire : Construire partiellement ou totalement la partie PPE du dossier écrit. 

Préparer l’exposé oral de la partie PPE.

Documentation à utiliser : 

Matériel

1 GBF numérique, 1 oscilloscope, 1 fréquencemètre, 1câbles RCA, 1 T BNC, 2 adaptateurs RCA-BNC

Problématique
Valider certaines des caractéristiques d’une table de mixage.
Schéma à utiliser pour les mesures
[image: image1]
Le générateur basse fréquence doit être réglé avec le résultat du calcul demandé ci-dessous. Consultez la documentation technique de la table de mixage et expliquez ce choix.

Q1) Calculez l’amplitude d’un signal sinusoïdal dont la valeur efficace est 150mV.
Réglages préalables
	Nom
	Repère
	Désignation
	Position

	EQ
	(6)
	Contrôle rotatif de tonalité 
	(

	Level

Master
	(17)
	Niveau de sortie principal
	position 5



	
	(9)
	Crossfader
	à Gauche




Mesure 1 : Effet du curseur (8) Voie A

[image: image2]
Q2) Mesures à effectuer
	Nom
	Réglage
	Action 
	Effet / Valeur maximale du signal de sortie

	Gain A

   (7)
	(
	Déplacer le curseur A de 0 à 10
	

	
	(
	Déplacer le curseur A de 0 à 10
	

	
	(
	Déplacer le curseur A de 0 à 10
	


Observations / conclusions :

[image: image3]Mesure 2 : Effet du Punch (11) Voie A

Q3) Mesures à réaliser
	Réglage
	Action
	Effet / Valeur maximale du signal de sortie

	Cut à Gauche
	Punch


	

	Cut à droite
	Punch


	


Observations / conclusions :

Réglages préalables

	Nom
	Repère
	Désignation
	Position

	EQ
	(6)
	Contrôle rotatif de tonalité A
	(

	Gain A
	(7)
	Contrôle rotatif du Gain
	(

	A
	(8)
	Niveau de contrôle du canal A
	Position 10


	
	(9)
	Crossfader
	à Gauche




Mesure 3 : Effet du Level (17)

[image: image4]
Q4) Mesures à réaliser
	p

Curseur

« Level »
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Uout(V)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


On pose A = Uout/Uin et G(db) = 20log(A)

Tracez A = f(p) et G = f(p) avec le logiciel Excel

Observations / conclusions :


Mesure 4 : Effet des boutons EQ (6) A

Q5) Effet du bouton Low (Uin = 150mV) 
position du bouton High =  

	Position
	F(Hz)
	50
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700

	0
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	


	Position
	F(Hz)
	800
	900
	1k
	2k
	3k
	4k
	5k
	6k

	0
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	


	Position
	F(Hz)
	7k
	8k
	10k
	12k
	14k
	16k
	18k
	20k

	0
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	


Tracez la courbe de réponse en fréquence [20log(A) = f(F)] avec le logiciel Excel pour les différentes position du bouton (échelle logarithmique pour l’axe des x).
Observations / conclusions :

Q6) Effet du bouton High (Uin = 150mV) 
position du bouton Low = 
	Position
	F(Hz)
	50
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700

	0
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	


	Position
	F(Hz)
	800
	900
	1k
	2k
	3k
	4k
	5k
	6k

	0
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	


	Position
	F(Hz)
	7k
	8k
	10k
	12k
	14k
	16k
	18k
	20k

	0
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Uout(V)
	
	
	
	
	
	
	
	


Tracez la courbe de réponse en fréquence [20log(A) = f(F)] avec le logiciel Excel pour les différentes position du bouton (échelle logarithmique pour l’axe des x).

Observations / conclusions :

Mesure 5 : Effet du correcteur RIAA de l’entrée phono
Q7) Proposez une méthode pour relevez la courbe de réponse en fréquence du correcteur RIAA.

Vous devez notamment faire un schéma de branchement, définir le signal à appliquer au correcteur (type, l’amplitude, fréquence).

< ------------------------- Faites vérifier votre proposition ----------------------(
Effectuer les mesures et tracer la courbe sous Excel. 
Mesure 5 : Effet Crossfader (9)

Mesure 6 : Effet Voice Over (2)
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