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Problématique
Pour améliorer l’accès du lycée, on se propose de contrôler son entrée avec un support type carte magnétique ou carte à puce. 

En 2003 les élèves ayant traités ce sujet ont élaboré un programme destiné à une carte µC ATMEL. Celle-ci gère un accès (ouverture d’un portail) à partir des données inscrites dans la mémoire d’une carte téléphonique. 

Le programme existant :

· lit le code inscrit dans la mémoire de la carte téléphonique,

· lit l’heure courante (HTR),

· vérifie si le code lu est accepté à l’heure courante,

· envoie ou non l’ordre d’ouverture du portail en fonction du traitement précédent.

Le nombre et la diversité des informations à traiter nécessitent la puissance d’un ordinateur de type PC. On se propose donc d’implanter dans un PC les fonctions de traitement du statut inscrit sur la carte et de consacrer le µC :

- à la lecture de ce statut,

- à sa transmission sur une liaison série,

- à la commande d’ouverture du portail

On vous demande :

D’écrire, en langage C, le sous-programme à intégrer dans le lecteur pour que celui-ci envoie les informations relatives au détenteur de la carte et attende en retour l’ordre d’ouverture du portail.

Ce sous-programme est décrit dans la documentation jointe.

Documentation
Sujet du TP transmission asynchrone.

Description du sous-programme à réaliser et protocole du mode de transmission retenu. 
« L’interface série asynchrone ou UART » de l’AT90S8535 

Standard C of Input/Output functions

Matériels
Module afficheur RS232, Carte ATMEL SSI RS232
Logiciels

CodeVisionAVR
Enseignants : HOVETTE MARIANO
Graphe des transitions de l’application
La partie à programmer est entourée.
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