· Gamme complète de sondes platine, constituées d’un substrat en céramique sous une couche de platine, d’une protection en verre et de fils de sortie en nickel recouvert de platine.
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Applications: chauffage et climatisation, contrôle de la répartition d’énergie, technique automobile, électroménager, thermomètre autonome, etc.

	Spécifications techniques


	 


	Dimensions et tolérances: 


	Températre d’utilisation: -50°C à +600°C 
(sauf 293-8519: -50°C à +750°C) 


	Longueur du substrat: ±0,2 mm 


	Largeur du substrat: ±0,15 mm 


	Epaisseur du substrat: 0,63 mm 


	Epaisseur totale: 1,4 mm ±0,15 mm 


	Diamètre des fils de sortie: 0,25 mm 


	Longueur des fils de sortie: ±1 mm 


	Distance entre les fils: ±0,2 mm 


	Précision: - suffixe B: Classe B selon IEC 751 (DIN 43760) 


	Précision:  - suffixe A: Classe A = 1/2 Classe B 


	Précision:  - suffixe T: Classe 1/3 = 1/3 Classe B 



	

	


	code 

	résistance 

	type 

	temps de réponse 


	commande 

	nom. (0°C) 

	de boîtier 

	eau 

	air 


	181-1980 

	100 Ω 

	B 

	0,4 s 

	20 s 


	181-1996 

	100 Ω 

	B 

	0,4 s 

	20 s 


	293-8418 

	100 Ω 

	B 

	0,4 s 

	20 s 


	181-2012 

	100 Ω 

	C 

	0,3 s 

	15 s 


	181-2028 

	100 Ω 

	C 

	0,3 s 

	15 s 


	293-8430 

	100 Ω 

	C 

	0,3 s 

	15 s 


	293-8519 

	100 Ω 

	B (P:3 mm) 

	0,4 s 

	20 s 


	181-2034 

	500 Ω 

	B 

	0,4 s 

	20 s 


	181-2040 

	500 Ω 

	B 

	0,4 s 

	20 s 


	181-2056 

	500 Ω 

	D 

	0,4 s 

	20 s 


	181-2062 

	500 Ω 

	D 

	0,4 s 

	20 s 


	293-8446 

	1000 Ω 

	B 

	0,4 s 

	20 s 


	457-3596 

	1000 Ω 

	D 

	0,4 s 

	20 s 


	457-3603 

	1000 Ω 

	D 

	0,4 s 

	20 s 
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