3ème rotation de travaux pratiques

Première STI GE


FONCTION MISE EN OEUVRE : 

ETUDE DU PANNEAU SOLAIRE
1 - BUT


Ce TP a pour but de mettre en œuvre une installation électrique alimentée par un panneau solaire. Cette étude comprendra :
· L’analyse du besoin en énergie électrique ;
· Le choix du panneau solaire ainsi que des différents constituants de l’installation (batterie, régulateur, …) ;
· L’étude du prix de revient de l’installation ;
· La mise en œuvre, les essais et relevés.
2 – PRESENTATION
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Un camping-car possède une installation électrique alimentée en 12V grâce à 2 batteries :
· Une première batterie, appelée « batterie moteur », permet au véhicule de démarrer et de fonctionner (phares, clignotants, …) ;

· Une seconde batterie, appelée « batterie auxiliaire » assure l’alimentation électrique de la cabine arrière (éclairage, réfrigérateur 12V, …).


Suivant la consommation en énergie électrique, l’autonomie de la batterie est variable. Cependant, la capacité de la batterie est souvent calculée pour fournir assez d’énergie au minimum pendant trois jours. Au-delà de cette durée, lorsque la batterie est vide, deux solutions sont envisageables :

· Recharger la batterie par l’alternateur, en démarrant le moteur du véhicule ;
· Recharger la batterie par un chargeur externe fonctionnant sur le réseau EDF (230V alternatif).


L’usager doit perpétuellement surveiller son niveau de réserve en énergie électrique. De plus les solutions présentées ci-dessus sont relativement contraignantes :
· La première solution, assez polluante pour l’environnement, entraîne une nuisance sonore ;

· La seconde, nécessite d’avoir à proximité une prise de courant.

· Problématique


L’usager du camping-car souhaiterait disposer d’une source d’énergie électrique 230V – 50Hz à l’intérieur de sa cabine arrière, afin d’alimenter une télévision, de recharger son téléphone portable, ainsi que son ordinateur portable. 
· Puissance absorbée par la télévision : Pabstélé = 60 W
· Puissance absorbée par le chargeur téléphone : Pabsport = 5 W

· Puissance absorbée par le chargeur PC : PabsPC = 150 W


De plus, il voudrait connaître le prix d’une installation complète permettant la recharge de sa batterie auxiliaire à l’aide de panneau solaire.
3 – TRAVAIL DEMANDE

3-1- Etude théorique


Dans un premier temps, nous nous intéresserons à créer une source de tension 230V - 50 Hz, à partir de la batterie auxiliaire fournissant une tension continue de 12 V. L’appareil permettant de convertir une tension continue en une tension alternative est appelé un onduleur.
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· Choix de l’onduleur :
On vous demande de choisir dans la documentation technique fournie à l’annexe 1, l’onduleur nécessaire pour l’installation du camping-car. On considéra un coefficient de simultanéité d’utilisation des différents appareils égal à 1.
· Choix batterie auxiliaire :

L’installation électrique du camping-car est composée de :

· Un réfrigérateur 12 V, Pabs = 50W, fonctionnant en moyenne 5 heures par jour ;

· Trois points lumineux (6W, 20W et 40W) à l’intérieur de la cabine arrière, fonctionnant 2 heures par jour ;

· Un onduleur de tension, Pabs = 400W, fonctionnant en moyenne 1 heure par jour, à 50 % de sa puissance nominale.

On vous demande de choisir, à l’aide de l’annexe 2, la batterie auxiliaire nécessaire et permettant 3 jours d’autonomie avec les consommations énoncées ci-dessus. Pour cela :

· Vous recopierez et compléterez le tableau ci-dessous :

	Appareils
	Puissance absorbée (W)
	Temps d’utilisation par jour (h)
	Energie consommée par jour (Wh)

	Réfrigérateur
	
	
	

	Eclairage
	
	
	

	Onduleur
	
	
	


· Vous calculerez l’énergie totale consommée en une journée.
· Dans le cahier des charges initial, l’usager souhaitait disposer de 3 jours d’autonomie en énergie électrique avec la batterie auxiliaire. Vous calculerez alors l’énergie nécessaire à 3 jours d’autonomie.
· Vous calculerez ensuite la capacité de la batterie nécessaire.



Capacité (A.h) * Tension nominale (V) = Energie (Wh)
· A l’aide de l’annexe 2 et du résultat précédent, vous conclurez sur la faisabilité du projet. Quelle solution peut on envisager ? Vous ferez contrôlez vos résultats par le professeur.

· De combien de jours sera l’autonomie en énergie électrique avec une batterie de type « SMA105 » ?

· Choix d’un panneau solaire
La batterie choisie est du type « SMA105 », d’une capacité de 105 A.h sous une tension nominale de 12 V. Cette batterie ne permet pas d’obtenir 3 jours d’autonomie en énergie électrique. C’est pourquoi, nous souhaiterions installer un panneau solaire qui permettrait de recharger la batterie et d’accroître l’autonomie. 







Le régulateur permet de limiter et de contrôler le courant de charge de la batterie.

· On vous demande de déterminer la puissance du panneau solaire à installer afin d’obtenir l’autonomie souhaitée et de le choisir à l’aide de l’annexe 3, en justifiant.

Données :
· temps d’ensoleillement du panneau solaire par jour : 6 heures

· Energie absorbée par les appareils par jour : 582 Wh
· Capacité de la batterie : 105 Ah

· Tension nominale : 12V
Exemple de calcul  de puissance pour un panneau : 
P panneau solaire = (Energie absorbée en 1 jour) / H  
( H étant le temps d’ensoleillement suivant la zone ou l'on se trouve)
Si l'on à besoin de 300 Wh/jour (soit 25 A pour U=12V) et que le temps d'ensoleillement est de 4 heures, le panneau devra débiter 6,25 A (25 / 4) pour compenser la consommation de la batterie. 
Ce qui correspond à un panneau de 75 watts (6,25A x 12V), en théorie, car il faudra compter les pertes et donc choisir un modèle au dessus.
· Vous choisirez ensuite le régulateur à installer afin que l’installation fonctionne correctement, à l’aide de l’annexe 4. Vous justifierez votre choix.
· Etude du prix et conclusion
· A partir de l’étude, vous établirez la liste des différents composants de l’installation électrique et ensuite vous donnerez le prix de cet équipement à l’aide des tarifs constructeurs fournis en annexe 5.
· Vous conclurez sur les avantages et les inconvénients d’une telle installation. 

3-2- Etude pratique

Dans cette partie, vous allez mettre en œuvre le panneau solaire et vérifier les performances d’un tel système. Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, étudier séparément chaque élément et définir leur rôle :

· panneau solaire,

· Régulateur,

· Batterie,

· Onduleur.


Puis, nous les raccorderons entre eux afin d’obtenir une installation complète et autonome.

· Etude du panneau solaire

· Vous préciserez le rôle d’un panneau solaire ? Vous recopierez et compléterez la figure ci-dessous.





· On vous demande de tracer la caractéristique du panneau solaire U=f(E) avec :
· U : tension de sortie du panneau solaire en Volts

· E : éclairement en Lux

Pour ce relevé, vous présenterez un schéma de câblage et vous justifierez les calibres des appareils de mesure. Après vérification du professeur, vous procéderez aux relevés :

	U (V)
	10
	10.5
	11
	11.5
	12
	12.5
	13
	13.5
	14
	14.5
	15
	15.5
	16
	16.5
	17

	E (lux)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NB : - Certaines mesures pourront être impossibles en fonction de l’éclairement du jour.


- Afin de faire varier la tension issue du panneau solaire, vous le ferez pivoter près de la fenêtre, de façon à faire varier l’éclairement qu’il reçoit.

Vous tracerez la caractéristique U=f(E) du panneau solaire.
· Vous en déduirez l’éclairement nominal afin d’obtenir la tension nominale de 12V.

· Etude du régulateur :

· A l’aide de la documentation technique fournie annexe 6, vous donnerez le rôle du régulateur.

· Vous donnerez aussi le schéma de câblage de cet appareil en précisant le nom de chacun des éléments qui lui est raccordé.

· Batterie :
· Vous donnerez le rôle d’une batterie.

· Vous donnerez la capacité de la batterie en (Ah).

· Sachant que la puissance des différents appareils connectés à la batterie, vaut xx W, on vous demande de déterminer son autonomie.

· Onduleur :
L’onduleur est un appareil qui permet de convertir une tension continue (ici : 12V) en une tension alternative (ici : 230V). 

· Vous préciserez le rôle d’un onduleur? Vous recopierez et compléterez la figure ci-dessous.



On désire visualiser, à l’oscilloscope, la tension à l’entrée de l’onduleur (U batt) et la tension à la sortie de l’onduleur (U charge). On souhaite aussi mesurer le courant à l’entrée      (I batt) et à la sortie de l’onduleur (I charge).
· On vous demande de réaliser le schéma de câblage de l’onduleur, raccordé à la batterie et alimentant une lampe à incandescence, avec les appareils de mesure nécessaires.
· Vous déterminerez le réglage des calibres à effectuer sur l’oscilloscope.
· Vous câblerez votre schéma et vous ferez valider par le professeur.

· Vous procéderez aux essais, relèverez les valeurs de « I batt » et de            « I charge » et imprimerez votre relevé de l’oscilloscope.

· vous donnerez un titre sur votre relevé;

· vous identifierez les courbes ;

· vous définirez et graduerez les axes;

· vous placerez sur le relevé les points significatifs :

· U batt : tension d’entrée de l’onduleur ;

· U charge :tension de sortie de l’onduleur ;

· T : période de la tension de sortie.

· Vous calculerez la fréquence de la tension de sortie.

· Vous comparerez les valeurs de I batt et de I charge et vous expliquerez cette différence. 

· schéma de l’installation complète et synthèse :

Maintenant que le rôle des différents constituants a été défini, nous allons réaliser le câblage complet de cette installation. 

Cahier des charges :

Le panneau solaire, via le régulateur rechargera la batterie. Un onduleur permettra d’alimenter des appareils sous une tension de 230V – 50 Hz, comme l’oscilloscope par exemple. De plus, une lampe fonctionnant sous une tension de 12V sera également brancher et commander par un interrupteur.

· On vous demande de réaliser le schéma de câblage conforme au cahier des charges précédent. 

· Après vérification du professeur, vous réaliserez votre montage et procéderez aux essais.

· Vous recopierez et compléterez le schéma synoptique du transfert d’énergie de l’installation.

Annexe 1 : Documentation technique ONDULEUR
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Protections

Sécurité contre le court-circuit, la surcharge,
la surchauffe, Iinversion de polarité, alarme
sonore et coupure automatique batteries.

Economique

Leur excellent rendement permet de restituer
I“énergie de la batterie de facon opfimale ;
sans entrefien ni pollution, ils remplacent ou
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Referance Tension Tension  Puissance Puissance  Dim. Lxixh Poids )
batterie Vdc sorfie Vac en watts  démarrage en mm enkg
Al 201 12 230 200 440 174x142x84 23
Al 401 ik 230 400 1000 252x142x84 45
AJ 801 12 230 800 2400 440x142x84 85
Al 2001 154 230 2000 5000 415x273x117 18
Al 252 24 230 250 600 174x142x84 25
Al 402 24 230 400 1400 252x142x84 45
AJ 802 24 230 800 3000 440x142x84 85
Al 2002 24 230 2000 5000 415x273x117 17
Al 254 48 230 250 600 174x142x84 25
Al 404 48 230 400 1400 252x142x84 45
Al 804 48 230 800 3000 440x142x84 85
S e

OPTIONS : COMMANDE A DISTANCE & REGULATEUR SOLAIRE





Annexe 2 : Documentation BATTERIE
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SMA 105 12 105 Ah 370 A 44 428x165x275
SMA 112 12 112 Ah 380 A 44 331x167x385
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Annexe 3 : Documentation technique PANNEAU SOLAIRE
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Les cellules en silicium monocristallin utilisées pour la
fabrication de ces panneaux sont les plus grandes et les
plus efficaces disponibles sur le marché.

Economique et sans entretien

Dés lors que les modules ont été installés, plus aucun
entretien n'est nécessaire et vous profitez de I'énergie
propre et gratuite du soleil.

alm

BATTERIE

Montage facile

Le cadre aluminium équipé de points de fixations ef la
boite de jonction rendent aisée linstallation de ces

panneaux.
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A5 12 5 303x206x38 08
Al0 12 10 382x345x38 18
A 20 12 20 492x400x38 28
A 38 i 38 638x527x35 45
A 50 112 50 778x660x35 65
A75 12 75 1200x527x35 82
A 100 12 100 1476x660x35 i)
A 120 12 120 1476x660x35 11,9
LA 150-24 24 150 1618x814x35 14,8
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TRANSFORMEZ L'ENERGIE SOLAIRE EN 230V — PAGES 02 A 08






Annexe 4 : Documentation technique REGULATEUR
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J PROTECTION DE DECHARGE
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Fonctions

Le régulateur contréle et régule le courant
provenant des panneaux solaires pour une
recharge batterie en toute sécurité.

Duo-Led 2 pour éfat
de charge e déconnexion

Vaste gamme

A chaque type d'installation solaire correspond un
régulateur Solarix, bi-voltage, version avec
afficheur LCD pour une surveillance du systéme,
sorfies directes pour consommateurs DC.

Terminaux de cabloge

Affichage  Infensité  Tension Dim, Lxixh  Poids )

Référence LCD enA enVdc Profection

en mm en kg
PRO5 NON 5 12/24 1P 22 146x90x33 0,16
ALPHA NON 8 12/24 1P 22 188x106x49 03
GAMMA NON 12 12/24 P22 188x106x49 03
SIGMA NON 20 12/24 1P 22 188x106x49 03
OMEGA NON 30 12/24 1P 22 188x106x49 03
ZETA oul 8 12/24 1P 22 188x106x49 03
JOTA oul 12 12/24 1P 22 188x106x49 03
DELTA out 20 12/24 1P 22 188x106x49 03
THETA oul 30 12/24 IP22 188x106x49 03






Annexe 5 : Tarifs
[image: image6.jpg]Référence Désignation PUHT Référence Désignation PUHT

PAGE 2 PAGE 7 (SUITE)
ECO 12:150 Convertiseur 12V 150 W 6500€ €5 24-1000 Convertisseur sinis Rode 24V 1000 W 192000 €
ECO 12-300 Convertisseur 12V - 300 W 90,00 € €S 48-300 Convertisseur sinus. Rack 48V - 300 W 126300 €
ECO 12-500 Convertisseur 12V - 500 W. 170,00 € €5 48-600 Convertisseur sinus. Rack 48V - 600 W. 149900 €
ECO 12-1200  Comvertisseur 12V~ 1200 W 350,00 € €5 48-1000 Converfsseur sinus. Rock 48 V.- 1000 W 192000 €
ECO 12-1800  Convertisseur 12V - 1800 W 52500 € €5 48:1500 Converfsseur sinus, Rock 48Y ~ 1500 W 220100€
£CO 12:2500  Comverfsseur 12V- 2500 W 650,00 € €5 60-300 Converfsseur sinus. Rack 60V - 300 W 132100 €
ECO 24-300 Convertisseur 24 V.- 300 W 90,00 €5 60-600 Convertsseur sinus. Rack 60V - 600 W 156200 €
ECO 24-500 Convertisseur 24 Y- 00 W 17000 € €5 60-1000 Convertisseur sinus. Rack 60 Y- 1000 W 2075,00 €
ECO 24-1200 Convertisseur 24 - 1200 W 350,00 € €S 72-300 Convertisseur sinus. Rack 72 ¥ - 300 W 1321,00 €
ECO 24-1800 Comvertisseur 24V 1800 W 525,00 € €5 72600 Convertsseur sinus. Rack 72.¥-- 600 W 158200 €
ECO 24-2500  Converfisseur 24 V- 2500 W 65000 € €5 72-1000 Convertiseur sinus. Rack 72V 1000 W 207500 €
€5 110-300 Convertiseur sinus. Rack 110V 300 W 140200 €
PAGE 3 €5 110-600 Convertiseur sinus. Rack 110V - 600 W 167700€
AL 12200 Converfsser sints: 12V 200 - 2000€ €5 110-1000  Convertiseursinus. Rack 110V - 1000 219,00 €
AL 12:250 Convertsseur sinus. 12V -250 W 312,00 €
AL 12:500 Convertsseur sinus. 12V - 500 W 600,00 € PAGE 8
AL 12-1000 Converfsseur sinus. 12V - 1000 W 990,00 € XPC 1112 Combind sinus, 12 V- 1100 133600 €
AL 24-200 Converfsseur sinus, 24 ¥ - 200 W 240,00 € HPC 2512 Combing sinus. 12~ 2500 W 294400 €
AL 24-350 Convertisseur sinus, 24 V - 350 W 454,00 € XPC 1624 Combing sinus. 24V~ 1600 W 141100€
AL 24-750 Convertsseur sinus. 24V - 750 W 742,00 € €232 Combiné sirus: 24V - 2300 W 21200 €
AL 24-1200 Converfsseur sinus. 24V - 1200 W 109000 € HPC 4024 Combiné sinus. 24V - 4000 W 37B00E
AL 48-200 Converisseur sinus. 48Y - 200 W 350,00 € XPC 1648 Combiné sinus. 48V - 1600 W 148800 €
AL 48-1200 Converisseur inus. 48 ¥ - 1200 W 123300 € HPC 5048 Combiné sinus, 48Y - 5000 W 4339,00 €
REC 01 Commande d distance + 20m cble 242,00 €
PAGE 4 CFC 01 Capot de protection 66,00 €
AJ 201 Convertisseur sinus. 12 V.- 200 W- 2500€
AJ 401 Convertsseur inus. 12 ¥~ 400 W 535,00 € PAGE 9
AJ 801 Convertsseur sinus. 12 ¥ - 800 W 895,00 € CA35 Commulaeur automatiqie 4500 €
AJ 2001 Convertisseur sinus. 12 - 2000 W 1590,00 €
AJ 252 Convertisseu sinus, 24+ 250 W 280,00 € PAGE 10
AJ 402 Convertisseur sinus, 24 - 400 W 535,00 € Valises dénergie - nods consulfer
AJ 802 Convertiseur sinus. 24V - 800 W 895,00 € 556 250 Staion 50 A 2000 €
Al 2002 Convertisseur sinus. 24 ¥ - 2000 W 1310,00€ $5G 500 Station 120 Ah 240,00 €
AJ 254 Convertisseur sinus. 48 Y- 250 W 33000 €
AJ 404 Converfisseur sinus. 48 V - 400 W 630,00 € PAGE 11
AJ 804 Converfisseur sinus, 48V - 800 105000 € PPS 200 HD Poyier Station 12,V -2 18 Ah 33100 €
as Commande d disfance 4000 € PPS 250 HD. Pover Station 12 -2 18:Ah 47600 €
PPS 275 HD. Povier Staion 12.Y - 218 A 578,00 €
PAGE 5 PPS 350 HD Power Station 24V - 2 x 18 A 549,00 €
$1 12:600 Convertisseur sinus. 12V~ 600 W 118000 €
5112-800 Convertisseur sinus. 12V~ 800 W 139000 € PAGE 12
$112-1200 Convertisseur sinus. 12V~ 1200 W 177000 € M5 02-06-12 Chorgeur 2V 6V 12V 064 2500€
1 24-600 Converfsseur sinus. 24V - 600 W 118000 € M 06-12 Chargeur 6Y- 12V 4500€
51 24-800 Convertsseur sinus. 24V - 800 W 139000 € MS 12:06 Chargeur 12V - 64 8B00€
si 24-1200 Convertisseur sinus: 24Y - 1200 W 177000 € MS 12:10 Chargeur 1210 138,00 €
1 24-1600 Convertisseur sinus. 24V - 1600 W 193000 € M5 12:15 Chorgeur 12V - 154 215,00 €
5124-2300 Convertissour sinus, 24\ - 2300 W 225000 € MS 12:20 Chargeur 12V 204 238,00 €
1 24-3300 Conyerfisseur sinus, 24 V- 3300 W 265000 € MS 12-60 Chorgeur 129 60 A 452,00 €
5148-600 Converisseur sinus. 48 Y - 600 W 127000 € MS 12:60/3 Chorgeur 129 - 60 A~ 3 sores 53800 €
51481200 Convertisseur sinus. 48V - 1200 W 177000 € MS 24-01 Chargeur 24V- 1 A 55,00€
51 48-2300 Convertisseur sinus. 48V - 2300 W 225000 € MS 24-05 Chargeur 24V- 5 A 138,00 €
$148-3500 Convertsseur sinus. 48V - 3500 W 295000 € MS 24-10 Chorgeur 24V~ 10A 285,00 €
MS 24-30 Chorgeur 24V 30 A 452,00 €
PAGE 6
PS5 12:1000 Converfsseur sinus. 12V~ 1000 W 115000 € PAGE 13
PS5 121000 TS Comvertiseursinus. 12V-1000W-10A 116500 € EASY 1202 Chargeur 1228 106,00 €
PS 12-1800 Convertisseur siris. 12 V- 1800 W 153000 € EASY 1204 Chargeur 12V -4A 14100 €
PS12-1800 TS Comertiseursinus 12V-1800W-10A 166000 € EASY 1206 Chargeur 12V-64 150,00 €
PS 24-1000 Convertsseur sinus. 24 ¥ - 1000 W 116500 € EASY 2403 Chorgeur 2434 150,00 €
P524-1000TS  Comerfiseursins. 24V - 1000W-10A 130500 € EASY 6/12 Chargeur 6 Y/ 12V, 138,00 €
PS 24-1800 Convertisseur sinus. 24 - 1800 W 169000 € EASY 12/24 Chargeur 12V/ 24V 138,00€
PS24-1800 TS Comentisseursinus. 24V -1800W-10A 181000 €
PAGE 14
PAGE 7 AC 12-10 Chorgeur 12V-10A 21100€
€5 12:300 Convertsseur sinus. Rack 12.Y - 300 W 140200 € AC 1220 Chorgour 12V 204 43500 €
€5 24-300 Convertisseur sinus. Rack 24 V- 300 W 126300 € AC 12:30 Chargeur 12V-30A 612,00 €
€S 24-600 Convertisseur sinus, Rack 24V - 600 W. 1499,00€ AC 24-05 Chargeur 24V -5 A mone
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Designation

PAGE 14 (SUITE)
Chargeur 24V 104
Chargeur 24¥- 20
Chargeur 24 -30A
Chorgeut 36 Y- 204
Chargeur 48¥- 154
Chargeur 12/24¥ - 104
Chargeur 8/12/24V ;230 &
Chargeur 12/24/42Y 220 A

PAGE 15
Chargeur avec LCD 24 V- 50A
Chargeur ovec LCD 24 V- 65 A
Chargeur avec LCD 24 V- 80 A
Chargeur avec LCD 24 V- 100 A
Chargeur avec LCD 36 Y- 354
Chargeur avec LCD 36 V.- 50 A
Chargeur avec LCD 48 V- 25 A
Chargeur avec LCD 48V - 35 A
Chargeur avec LCD 48 V- 50 A

PAGE 16
Chargeur 12V-20 4
Chargeur 12 V.- 20 A avec disjoncteur
Chargeur 12V - 26 A
Chorgeur 12V - 40 A
Chargeur 12V-60 &
Chargeur 12V -80 &
Chargeur 24V -30 4
Chargeur 24 V- 50 A
Chargeur 24 V- 80 A
Chargeur 24 V- 100 A
Panneau de contréle  distance

PAGE 17
Chorgeur 1264
Chargeur 1215 A
Chargeur 24V 3A
Chargeur 24V -84
Chargeur 12V - 2554
Chorgeur 24 2454

PAGE 18
Répurtiteur 3% 504
Répariteur 4 x 504
Réportteur 63 50A
Répariteur 2570 A
Réporifeur 2 100 A
Réporitour 3 100 A
Reporiteur 21120 &
Répurtteur 3120 A
Répartiteur 2 160 A
Réparitour 31 160 A

PAGE 19
Conplei Séparateur 12V - B0 A
Coupleu Sépurateor 12V - 160A
Covpleur Séparateur 12Y 400 A
Covpleur Séporteur 24 V80 A
Couplour Séporateur 24V 1604
Couplour Séporatour 24V - 400 A

PAGE 20
Abaisseur de fension 5 A
Abaisseur de fension 8 A
Abaisseur de fension 12 A
Abaisseur de fension 20 A
Abaisseur de fension 30.A

PUHT.

436,00 €
49500 €
610,00 €
61200 €
61200 €
584,00 €
768,00 €
807,00 €

108800 €
129300 €
168400 €
184500 €
108800 €
184300 €
104800 €
152800 €
184300 €

258,00€
480,00 €
322,00€
300 €
7m0 €
931,00 €
77.0€
898,00 €
147600 €
1541,00€
161,00 €

205,00 €
330 €
205,00 €
31300€
546,00 €
552,00 €

6400 €
150,00 €
16200 €

5900 €
152,00 €
17400 €

9500€
140,00 €
12500 €
19500 €

12400€
2100€
49500 €
150,00 €
280,00 €
600,00 €

3200€
3800€
5200 €
70,00 €
99,00 €

IDC 08

IDC 15
ST6-12-7
ST 12-24-4
§T12:24-7
ST 12-24-10

PV3S
PV6S
PVI25§
PVI8S
PV245
PV 3i

PV 6i

PV 12i
PV 18i
PV 24i

TDC 640
TDC 640 1P65
TDC 850 IP63

DCH 24-14-250
DCH 24-14-400
DCH 24-14-600
DCH 12-28-250
DCH 12:28-600

IDC100-12
1DC200-12
1DC240-12
1DC360-12
1DC100-24
1DC200-24
1DC240-24
1DC360-24

5600
B600
D600

RPS 1203
RPS 1205
RPS 1207
RPS 1210
RPS 1215
AFX 1220
AFX 1230
26 12-40
26 12-50
AFX 2403
26 24-10
26 2420
ARX 3010
ARX 3020

PM 36-12
PM 36-24
PM 36-48
PM 72-12

PAGE 20 (SUITE)
Abaisseur de fension 8 A -+ Isolation
Abaisseur de fension 15 A + Isolation
Elévateur de Tension 7 A
Elévateur de Tension 4 A
Elévateur de Tension 7 A
Elévateur de Tension 10 A

PAGE 21
Abaisseur de fension 3 A
Abaisseur de fension 6 A
Abaisseur de fension 12 A
Abaisseur de fension 18 A
Aboisseur de fension 24 A
Abaisseur de tension 3 A <+ Isolafion.
Abaisseur de fension & A + fsolofion
Abaisseur de tension 12 A + Isolation
Abaisseur de tension 18 A + Lolation
Abaisseur de tension 24 & + solation

PAGE 22
Converfisseur remorque 40Wfsortie
Convertisseur remorque 40W/sortie étanche
Convertisseur remorque S0W/sartie éfanche

PAGE 23
Chargeur 24-14- 250 W
Chargeur 24-14 - 400 W
Chargeur 24-14 - 600 W
Chargeur 12-26 - 250 W
Chargeur 12-26 - 600 W

PAGE 24
Converfisseur DC/DC lsolé 12 ¥ - 100 W
Converfisseur DC/DC lsole 12V - 200 W
Convertisseur DC/DC lsolé 12 V- 240 W.
Convertisseur DC/DC solé 12V - 360 W
Converfisseur DC/DC Isole 24 ¥ - 100 W
Convertisseur DC/DC Isol6 24 V- 200 W
Convertisseur DC/DC Isold 24 V - 240 W
Convertisseur DC/DC Isolé 24 V - 360 W

PAGE 25
Convertisseur DC/DC 600 W
Convertisseur DC/DC 600 W
Convertisseur DC/DC 600 W solé

PAGE 26
Alimentafion 12 V- 3A

Alimentation 12 V- 54
Aimentation 12V - 7A
Aimentation 12V - 104
Alimentation 12V - 154
Alimentation 12 V - 20A
Alimentafion 12V - 30A
Alimentation 404

Alimentation 50A

Alimentation 24 V - 3
Alimentation 10A

Alimentation 204

Alimentation Réglable - 0-10 A
Alimentafion Réglable - 0-20 A

PAGE 27
Alimentation HF 36 W
Alimentation HF 36 W
Alimentation HF 36 W
Alimentation HF 72 W

10500 €
130,00 €
135,00 €

95,00 €
13500 €
170,00 €

200€
4500€
50E
10500 €
130,00 €
B30e
8006
150,00 €
20000 €
29000 €

140,00 €
17500 €
19500 €

27600€
43500€
550,00 €
27600 €
522,00€

182,00 €
250,00 €
31400 €
401,00 €
182,00 €
250,00 €
31400€
401,00 €

535,00 €
550,00 €
565,00 €

3200 €
40,00€
%0e
760€
106,00 €
162,00 €
257,00 €
294,00 €
1600€
7300€
25000 €
e
35000 €
54000 €

160,00€
160,00 €
160,00 €
20000€
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PM 7224
PM 72-48
26 82-12
PM 144-12
PM 144-24
PM 144-48
SEC 1212
SEC 1223
SEC 24-10

SOL 12-5

SOL 12-7

SOL 12-11
REG 12-08
REG 12-15
REG 12-20
REG 12-40
REG 24-08
REG 24-15
REG 24-20
REG 24-40

BAL 12-20

BAL 12-40

BAL 24-20

BAL 24-40

BAL 24-2X18
REG 12-20 IP65
REG 24-20 IP65
REG 24-220 IP65

KITSOL1
KITSOL2

A5
Al0
A20
A38
A50
A75

A 100

A 120

A 150-24

PRO5
ALPHA
GAMMA
SIGMA
OMEGA
ZETA
JOTA
DELTA
THETA

PACIFIC 12
PACIFIC 24
AIR-X 12-400
AIR-X 24-400

Tél. : 03 21 97 57 27 - Fax : 03 21 34 16 47 - E-mail - fddis@wanados fr

Désignation
PAGE 27 (SUITE)
Alimentation HF 72 W
Alimentation HF 72 W
Alimentation HF 82 W
Alimentation HF 144 W
Alimentation HF 144 W
Alimentation HF 144 W
Alimentation HF 12V - 12A
Alimentation HF 12V - 23 4
Mlimentation HF 24 ¥ - 10 A

Bosss consommation 125 W
Bosse consommaion 12V.-7 W
Bosse consommaion 12V~ 11 W
Réglefte 12 - 81

Réglefie 12 15

Réglette 12- 20 W

Réglete 12V 40

Réglette 24 -8

Réglette 24 - 15

Réglette 24V 20

Réglette 24V 40

PAGE 29
Bollost 12V - 20W
Ballost 12V - 40 W
Ballast 24 V- 20 W
Ballost 24 Y- 40 W
Ballast 24 ¥ - 2618 W
Réglette 12V - 20 W ETANCHE
Réglette 24 V- 20 W ETANCHE
Réglette 24 V- 2 x 20 W ETANCHE

PAGE 30
i Soire Configuration N°1
it Solire Configuration N°2

PAGE 31
Panneau solaire 5 W
Panneau solaire 10°W.
Panneay solaire 20 W-
Panneau solaire 38 W
Panneau solaire 50 W
Panneau solaire 75 W-
Panneau solaire 100 W
Panneau solaire 120 W
Panneau solaire 24 ¥ - 150 W

PAGE 32
Régulateur S&
Régulajeur BA
Régulateur 12
Réguloteur 20 A
Régulaeur 30 A
Régulateur BA + affichoge LD
Régulateur 124 + offchage LCD
Reguloteur 20 A + offchage LCD
Régulolour 30A + affchage LCO

PAGE 33
Eolienne 12V - 100 W
Eolienne 24 V- 100 W
Eolienne 12V - 400 W
Eolienne 24 V - 400 W

PU.

20000€
20000€

SME
35000 €
35000€
35000 €
180,00 €
25000 €
300,00€

2500€
2500 €
2500€
240 €
200 €
2800 €
00€
2100€
200 €
2800 €
000

2,00 €
7M€
006
270€
5500 €
750€
7500€

150,00 €

32200 €
460,00 €

5500 €
1000 €
2000 €
3000 €
380,00 €
54000€
72000€
364,00€

108000 €

5500€
B0E
200 €
o0 €
13500 €
12500 €
1000 €
165,00 €
190,00 €

900,00 €
900,00 €
1450,00 €
145000 €

Référence

SMA 650
SMA 450
SMA 520
SMA 175
SMA 215
SMA 252
SMA 345
SMA 170
SMA 225
SMA 105
SMA 112

X-CELLER 60
X-CELLER 75
X-CELLER 95
X-CELLER 105
X-CELLER 120
X-CELLER 185
X-CELLER 230
EX G60

EX G80

EX G85

EX G120

EX G140

EX 6210

EXPERT 501
CAB10-501
CAB20-501
CAB30-501
ST10-501
$§T20-501
ST30-501
KITPC-501

SH 2BC

SH 3BC
CHAUF 12-300
CHAUF 24-300
5B 12-24

Batterie 2V - 650 Ah:
Batterie 4 ¥ - 450 Ak
Bafterie 4 V- 520 Ah
Batferie 6 V- 175 Ah
Batlerie 6V - 215 Ah
Batterie 6 ¥ - 252 Ah
Batterie 6 V- 345 Ah
Batterie 8 ¥ - 170 Ak
Batferie 8 ¥ 225 Ah
Batterie 12V - 105 Ah
Batterie 12V~ 112 Ah

PAGE 35
Baferie 12 V- 60 Ah

Batterie 12 V.- 75 Ab
Batterie 12V - 95 Ah
Batterie 12V 105 Ah
Batterle 12V - 120 Ah
Batterie 12 V- 185 Ah
Batterie 12V - 230 Ah
Batterie 57 Ah
Batterie 75 Ah
Batterie 80 Ah
Batterie 115 A
Bafterie 135 Ah
Batferie 200 Ah

PAGE 36
Contrbleur de Battores
KilCable 10m
it Cablo 20 m
it Ciblo 30 m
Sonde Température 10.m
Sonde Tmpéature 20 m
Sonde Tempétature 30 m
it PC

PAGE 37
Contrdleur 2 bufteries.
Contréleur 3 butteries
Chauffage 12V - 300W
Chauffage 24V - 300W
Sorveillance batferie 30 A

PUHT

WANE
42600€
44600 €
B0 E
m0e
387.00€
4300
B400E
532,00€
nne
600 €

19600€
2000 €
2300 €
2%100€
0300 €
2000 €
npe
255,00 €
308,00 €
000 €
200
47600 €
70000 €

398006
6000 €
9700 €

13000 €
3300€
51006
7100 €

18100 €

500e
50e
1000 €
1000 €
10000 €

715, CAGHE - 62610 BALINGHEM






Annexe 6 : Documentation technique REGULATEUR solaire Solsum 6.6
	Régulateur solaire Solsum6.6
[R02706]
	43.36€
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Dans un générateur solaire, le régulateur assure la gestion de la charge et la décharge de la batterie. Il permet d’éviter un vieillissement prématuré de la batterie et une perte en eau ou un dégazage important. En cas de dysfonctionnement du système, le régulateur solaire empêche la décharge complète de la batterie ce qui la rendrait inutilisable.


Cette dernière génération des régulateurs Steca est équipée d’un circuit intégré (Atonic ®) spécifiquement créé pour optimiser les techniques de charge solaire.

Sont ainsi intégrées la diode anti-retour, une charge cyclique, une charge rapide ainsi qu’une compensation en température.

L’utilisation de transistors MOS-FET, résistants à l’usure, évite aussi tout entretien et assure une très longue durée de vie.

L’affichage par LED de couleurs (ou LCD) permet de vérifier rapidement et simplement la charge côté solaire et l’état de charge des batteries.

Caractéristiques techniques

Courant max.                    6 Amps*

Tension                            12 / 24 Volt
Indice de protection           IP22

Section max. des câbles   4mm2
Affichage LCD                   Non

*Les courants max. admissibles sont identiques en charge (solaire) et en décharge (utilisation).
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x Ep)     85 x 98 x 34 mm

Poids                               110 g





































































Source de Tension continue 12V
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Source de tension 230V – 50Hz








Panneau solaire
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Appareils électriques
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TP3 Etude du panneau solaire
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