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Architecture de Harvard
· Exemple : architecture des microcontrôleurs de la famille PIC 18F
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Synthèse
· Source : 10 différences entre Von Neumann et Harvard Architecture
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Harvard Architecture

Dans l'architecture Harvard, le CPU est
connecté a la fois a la mémoire de
données (RAM) et a la mémoire de
programme (ROM).

Il nécessite plus de matériel car il
nécessitera des données et un bus
d'adresses distincts pour chaque
mémoire.

Cela nécessite plus d'espace.

La vitesse d'exécution est plus rapide
car le processeur récupére
simultanément les données et les
instructions.

Il 'en résulte un gaspillage d'espace car
s'il reste de I'espace dans la mémoire
de données, la mémoire d'instructions
ne peut pas utiliser I'espace de la
mémoire de données et vice-versa.

Architecture de von Neumann

Dans I'architecture Von-Neumann, il n'y a
pas de mémoire de données et de
programme séparée. Au lieu de cela, une
seule connexion mémoire est donnée au
CPU.

Contrairement a I'architecture Harvard,
cela nécessite moins de matériel car
seule une mémoire commune doit étre
atteinte.

L'architecture Von-Neumann nécessite
moins d'espace.

La vitesse d'exécution est plus lente car il
ne peut pas récupérer les données et les
instructions en méme temps.

L'espace n'est pas gaspillé car I'espace
de la mémoire de données peut étre
utilisé par la mémoire d'instructions et
vice-versa.
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