CORRECTION du TP4 de simulation sous Filius
DR1 – Révisions de première 

Activité 1
On masque 192.168.1.1, 192.168.1.2 et 192.168.1.254 avec 255.255.255.0 pour obtenir l’IP du réseau soit 192.168.1.0. On peut ajouter 28 – 2 (192.168.1.0 et 192.168.1.255) – 3 (@IPLucas, @IPBob, @IPRouteurA) = 251 machines à ce sous-réseau.

Activité 2
Méthode : on effectue un ping @IPLucas et un ping @IPRouteur à partir de la machine de Bob. Cette table indique sur quel port sont dirigés les paquets.
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	Adresse MAC
	Port

	Bob
	74 : D3 : 0F : 64 : 35 : 2D
	Port 3

	Lucas
	13 : C7 : 01 : 24 : D5 : 45
	Port 2

	Routeur
	53 : 19 : 11 : 62 : 95 : 0E
	Port 0



Activité 3
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Activité 4
	URL pour afficher la page web : ___http://192.168.5.1_____

Activité 5
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	Média (câble)



Données à transmettre



En-têtes de la trame transmise sur le media.
	En-tête de la couche "Accès au réseau"
	
	
	En-tête de la couche "Internet"
	
	En-tête de la couche "Transport"
	

	@MAC Dest.
	@MAC Src.
	EtherType
	
	Protocole 
	
	@IP Src.
	@IP Dest.
	
	Port Src.
	Port Dest.
	

	23:94:1F:1F:8D:40
	69:FA:A4:8C:18:58
	0x800
	
	6
	
	192.168.5.1
	172.16.0.3
	
	80
	56220
	


[bookmark: _Hlk63693913]Remarque : 6, contenue dans le champ commentaire de la couche "Internet" précise que la couche Transport (couche immédiatement supérieure) utilise le protocole TCP. 


	Réseaux et transmission de données
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DR2 – Routage statique

Activité 6
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Activité 7 [image: ]

	Réseau de destination
Destination
	Masque
Netmask
	Prochain routeur (Passerelle)
Next gateway
	Interface
NIC (Network Interface Card)

	192.168.1.0
	255.255.255.0
	192.168.8.1
	192.168.8.2
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Activité 8 

Table du routeur A
	Réseau de destination
Destination
	Masque
Netmask
	Prochain routeur (Passerelle)
Next gateway
	Interface
NIC (Network Interface Card)

	192.168.1.0
	255.255.255.0
	192.168.1.254 (RA)
	192.168.1.254

	192.168.2.0
	255.255.255.0
	192.168.8.2 (RB)
	192.168.8.1

	192.168.3.0
	255.255.255.0
	192.168.7.2 (RC)
	192.168.7.1

	192.168.5.0
	255.255.255.0
	192.168.7.2 (RC)
	192.168.7.1

	192.168.7.0
	255.255.255.0
	192.168.7.1 (RA)
	192.168.7.1

	192.168.8.0
	255.255.255.0
	192.168.8.1 (RA)
	192.168.8.1

	192.168.9.0
	255.255.255.0
	192.168.8.2 (RB)
	192.168.8.1

	172.16.0.0
	255.240.0.0
	192.168.7.2 (RC)
	192.168.7.1



Table du routeur A (réduite)
	Réseau de destination
Destination
	Masque
Netmask
	Prochain routeur (Passerelle)
Next gateway
	Interface
NIC (Network Interface Card)

	192.168.1.0
	255.255.255.0
	192.168.1.254 (RA)
	192.168.1.254

	192.168.2.0
	255.255.255.0
	192.168.8.2 (RB)
	192.168.8.1

	192.168.8.0
	255.255.255.0
	192.168.8.1 (RA)
	192.168.8.1

	192.168.9.0
	255.255.255.0
	192.168.8.2 (RB)
	192.168.8.1

	0.0.0.0
	0.0.0.0
	192.168.7.2 (RC)
	192.168.7.1





Table du routeur D (réduite)
	Réseau de destination
Destination
	Masque
Netmask
	Prochain routeur (Passerelle)
Next gateway
	Interface
NIC (Network Interface Card)

	192.168.5.0
	255.255.255.0
	192.168.5.254
	192.168.5.254

	172.16.0.0
	255.240.0.0
	172.16.0.254
	172.16.0.254

	0.0.0.0
	0.0.0.0
	192.168.3.1
	192.168.3.2






DR3 – Synthèse 

Activité 9

Table du routeur C
	Réseau de destination
Destination
	Masque
Netmask
	Prochain routeur (Passerelle)
Next gateway
	Interface
NIC (Network Interface Card)

	192.168.1.0
	255.255.255.0
	192.168.7.1
	192.168.7.2

	192.168.3.0
	255.255.255.0
	192.168.3.1
	192.168.3.1

	192.168.5.0
	255.255.255.0
	192.168.3.2
	192.168.3.1

	192.168.7.0
	255.255.255.0
	192.168.7.2
	192.168.7.2

	172.16.0.0
	255.240.0.0
	192.168.3.2
	192.168.3.1

	0.0.0.0
	0.0.0.0
	192.168.9.2
	192.168.9.1




La ligne entre le routeur B et le routeur C a été endommagée et ne fonctionne plus correctement.

	Réseau de destination
Destination
	Masque
Netmask
	Prochain routeur (Passerelle)
Next gateway
	Interface
NIC (Network Interface Card)

	192.168.5.0
	255.255.255.0
	192.168.3.2
	192.168.3.1

	172.16.0.0
	255.240.0.0
	192.168.3.2
	192.168.3.1

	0.0.0.0
	0.0.0.0
	192.168.7.1
	192.168.7.2
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