CHAINE D’INFORMATION

SIN ACQUERR TD4 Capteur de pression

. Capteur de pression absolue MPXxx6115A

Grandeurs Acquérir Traiter Communiquer Informat/ons
Conditionner Sauvegarder (Transmettre Recevoir)

MEMBRANE

Les transmetteurs de pression absolue mesurent la pression de process relative a
I'air atmosphérique, aux autres gaz, aux vapeurs et aux liquides par rapport au point
de référence zéro absolu, c'est-a-dire le vide parfait.

VIDE

Objectifs de I'étude : identifier les paramétres d’un capteur et établir P = f(Vout) a partir de Vout = f(P) P,.=P-P,
(Pression absolue)
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- TRAVAIL DEMANDE FEATURES

a) Complétez le schéma ci-dessous et les items @ a @ du document réponse P'V"’x""“;:“' 15 to 115 kPa, Absolute, Integrated
ressure nsor

DR2 a partir des informations ci-contre. o Resistantto Kigh humidity
o 1.5% maximum error over 0 °C to 85 °C
e Temperature compensated from -40 °C to +125 °C
o Ideally suited for microprocessor or
microcontroller-based systems

Grandeur physique d’entrée

(mesurande) Grandeur électrique de sortie

:MPXxx6115A

P‘ZZ%ON\ &&()a-\\, - AT Veugion en \/

DR1 - Bloc SysML MPXxx6115A

Energie d’alimentation
+5V / GND

b) Justifiez que I'équation ci-dessous (de la forme « y = a.x + b ») permet de modéliser le MPXxx6115A compte tenu de
I’allure de sa caractéristique de transfert. Préciser |'unité de S et I'unité de VO ci-dessous.

Vour=SxP+ Vo

i
a o€ B
- P variable pression mesurée en kilopascal [kPa]
- Vour variable tension de sortie du MPXxx6115A en volt V] /
- s constante sensibilité du MPXxx6115A en //% )
- W constante tension de sortie a 0 kPa en ]
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c) Déterminez la valeur de S et la valeur de VO a partir de la caractéristique de transfert de la page 1. Notegla valeur de S

dans le DR2.
S = 'Zlg-\p"o('( 474 _ IZ,S-/WII/I/%IDQ_
Sl I Lo :

Yok = 2R+ Vo =3 Vo = /oauk - P
IR A T A R Y xuﬂ
R Vo = »/59-,.\ M/
\lA)":/lvl)'—,/o'jjy ZS)-'.{-/o"

' La sensibilité du MPXxx6115A dépend de sa tension d’alimentation Vs. La notice technique fournit la formule :

Vour(v) = Vs x (0,009 x Pkea) — 0,095 )

d) Trouvez pour qu’elle valeur de Vs la caractéristique de la page 1 a été tracée. Notez la valeur de Vs sur la

caractéristique et en ligne ® du DR2.

3
Lol = //c/aoo‘S?,oo"S.&\_/"Z,.\Z(o o 22+ L SRR
4’[' _llu‘ xAf0"2P— 223 = (o=3 goac P-o |/~ “J)‘) -—lf,\"l/'
.S-’ ﬂfo'bﬁ ‘ [ a(osls—- r - 0(03)-—-

e) Calculez la valeur de VOUT a 40 kPa et a 100 kPa. 1
| = 72, 453440 -2B2 Ao~ L £62 g/
//ml’//oaéML\ = 22,5 (o~ }XI(OQ_Z;)'\ \o; MY 4

PR -

' On veut trouver la valeur de la pression qui correspond a une tension de sortie donnée.

f)  Etablissez I'équation de P en fonction de VOUT.

P= /(Jv/’ 1‘4’!},.\".!0‘5 = k?,.fl/au + A2,3"
(fé()ﬂ\.) £ e

g) Calculez la valeur de P a VOUT =400 mV et a VOUT =1,7 V.

Plhooams) = 25,2 %fa Puau)y = sérfa

h) Relevez la valeur de la précision de mesure dans la notice technique (a reporter item ® du DR2).
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b et TD4 Capteur de pression

DR2 - Caractéristiques du MPXxx6115A

Parameétre Description
® Mesurande /‘726%1'0“ €A ‘&?&
@ Etendue de mesure //J_ 4¢ AL %(ﬂa_

Xtension
Grandeur électrique O courant
de sortie O charge

[ résistance (impédance)

Représentation de J :analogique
® Sortie B ) O numérique
'information .
O logique

valeur instantanée
[ fréquence (période)
[ autre a préciser :

Caractéristique qui
représente I'information

e @ Caractéristique de transfert XLinéaire [ Non linéaire &~ "/C e /Apéﬁ /é‘/-‘ -& /&
® Sensibilité de mesure ,?,z, Yy o m b//% ‘&L
® Précision de mesure //[ ‘3’?/0 ( oAe Oac P i’°C>
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