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	Installation d’un réseau local
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	Architecture client-serveur.
Adressage physique et logique d’un composant sur un réseau.
	





A) Mise en situation
En 2015, les élèves de terminale STI2D-SIN du lycée Pierre Emile Martin ont réalisé un projet "Mini Serre connectée". Les enseignants souhaitent qu’un élève présente ce projet lors des prochaines portes ouvertes. [image: ]
Page d’accueil du site "Mini Serre"


Un site pour mobile a été développé dans le cadre de ce projet. Il est installé sur un NAS Synology DS112. On y accède à partir du port 10000. La page d’accueil du site affiche la température et l’humidité dans la serre et permet de tester la commande du chauffage. 

B) Connexion au site[image: ]


En flashant un code QR comme celui représenté ci-contre, un visiteur se connectera facilement au site avec son téléphone mobile ou une tablette mise à sa disposition.  



C) Les matériels en annexe 1
La liste des matériels prévus pour réaliser l’installation comprend :
- une mini serre, 
- une ampoule 24V simulant le chauffage (effet visuel pour le visiteur), 
- une alimentation de laboratoire,
- un NAS Synology,
- un PC portable,
- une tablette,
- un routeur personnel sans fil de marque Dlink (box), des câbles Ethernet RJ45,
- une carte Arduino Yun reliée à un capteur d’humidité et de température DHT11.


Par manque de temps, le dossier d’installation et de configuration du réseau n’a pas été rédigé (le plan d’adressage IPv4 du réseau privé local et les documents de configuration des hôtes du réseau). On vous demande de faire ce travail.  L’élève chargé  de présenter le projet pourra ainsi réaliser l’installation.
Le travail demandé nécessite de franchir trois étapes. Celles-ci sont décrites dans la suite du document 
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Indications
Le site web "Mini Serre" est installé sur le NAS. Celui-ci interroge périodiquement la carte Arduino Yun pour mettre à jour l’affichage de la température et de l’humidité. Une action sur les boutons (Chauffage On ou Chauffage Off) déclenche ou arrête le chauffage.

Travail demandé
Etape 1 : Après avoir déterminé le type de la connexion existant sur chacun des matériels (Ethernet, wifi), dessinez ci-contre le schéma du réseau local à réaliser. Vous préciserez si les hôtes du réseau doivent être configurés avec une adresse IP statique (fixe) ou s’ils peuvent être laissés en IP dynamique (c’est la configuration par défaut). 
En tenant compte du nombre d’hôtes à connecter, choisissez une classe d’adresse pour le réseau.

Etape 2 : Demandez à votre enseignant l’adresse à attribuer au réseau (différente pour chaque élève). Affectez des adresses aux hôtes du réseau et complétez les documents de configuration des hôtes donnés en annexe 2.

Etape 3 : Réalisez le code QR qui permettra à un visiteur de se connecter sur votre réseau, imprimez-le et testez-le avec un mobile.

Schéma du plan d’adressage IPv4 réseau privé local 



[bookmark: _GoBack]Pour aller plus loin : Accès au réseau à partir d’un poste situé sur Internet (vu avec prof)
INTERNET



Annexe 1 : Les matériels utilisés dans le projet

	
	[image: ]
	[image: C:\Users\Philippe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\imgres.jpg]
	[image: C:\Users\Philippe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\imgres.jpg]
	[image: C:\Users\Philippe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\imgres.jpg]
	[image: C:\Users\Philippe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\imgres.jpg]
	[image: 200px-Pkuczynski_RJ-45_patchcord]

	Synology DS112
	DLINK DR600
	PC
	Arduino Yun
	DHT11
	Tablette
	Ethernet RJ45





Notes

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________




Annexe 2 : Document de configuration des hôtes du réseau 


Le NAS

Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique
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Le routeur personnel sans fil (box)

Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique

IP : ____________________________________________________________

Masque : _______________________________________________________





La carte Arduino YUN

Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique

Protocol à choisir entre Static adress et DHCP Client
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Le PC


Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique

Choisir entre ces deux possibilités et compléter si nécessaire.
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La tablette

Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique


IP : ____________________________________________________________

Masque : _______________________________________________________

Passerelle : _____________________________________________________
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