Schéma du plan d’adressage IPv4 réseau privé local											[Correction] 
Arduino YUN 
Serveur http 
 IP : statique
192.168.100.99

 
Client http
IP : dynamique
NAS
Serveur http 
 IP : statique
192.168.100.98 :10000
Client http 
 IP : dynamique
 
Adresses privées de classe C
IP réseau : 192.168.100.0
Masque : 255.255.255.0
NAS
Ethernet - RJ45 
Ethernet RJ45 
Remarque : la box est paramétrée pour distribuer des adresses machines  [100,150] – Code QR : http://fr.qr-code-generator.com/  
Routeur Personnel sans fil (Box)
Serveur DHCP
IP : statique
192.168.100.1
SSID : MINISERRE
Mdp : 12345678
 
 
IP public : 86.x.x.x/8
ADSL


[image: C:\Users\Philippe\Desktop\ob_73c7a7_serveur.png][image: C:\Users\Philippe\Desktop\ob_73c7a7_serveur.png][image: C:\Users\Philippe\Desktop\images.jpg]Orange
Dyndns
Le serveur Dyndns remplace l’url
<perso>.dyndns-server.com :10000
par l’IP public : 86.x.x.x/8 affectée à la box par le prestataire de service (Ex : orange)

L’internaute entre l’URL
<perso>.dyndns-server.com :10000
dans le navigateur
ADSL
Internaute
Internet
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Annexe 2 : Document de configuration des hôtes du réseau 			[Correction]


Le NAS

Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique

[image: ]


Le routeur personnel sans fil (box)

Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique

IP : _____________192.168.1.1________________

Masque : ______________255.255.255.0________________
[bookmark: _GoBack]




La carte Arduino YUN

Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique

Protocol à choisir entre Static adress et DHCP Client
Static adress
192.168.100.99
255.255.255.0
192.168.100.1

[image: ]





Annexe 2 : Document de configuration des hôtes du réseau 			[Correction]


Le PC


Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique

Choisir entre ces deux possibilités et compléter si nécessaire.

[image: ]  		  [image: ]



La tablette

Dans l’application cet hôte est un :	 Client			 Serveur
Il faut le configurer en :		 IP dynamique		 IP Statique



IP : ____________________________________________________________

Masque : _______________________________________________________

Passerelle : _____________________________________________________





Notes de synthèse


Edition de la documentation nécessaire à l’installation d’un réseau local (LAN)
1 - Dessiner le schéma du réseau et identifier les machines clientes et les machines serveurSchéma d’adressage

2 - En fonction du nombre de machines, choisir une classe d’adresse (A, B ou C) et l’adresse du réseau (dans la plage des adresses privées) .
	Rappel : la classe permet de connaître le masque réseau
3- Affecter une adresse IP statique (fixe) aux machines « serveur » sur le schéma du réseau. 
Les machines clientes peuvent être laissées en IP dynamique (par défaut).
4 – Renseignez les fiches de configuration des machines du réseau.

Dossier d’installation = Schéma d’adressage + fiches de configuration
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Site Mini Serre 
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Modifier

IPvae | IPv6 | DHCPServer | Clients DHCP | Réservation DHCP

Définir la configuration réseau automatiquement (DHCP).

Utiliser la configuration manuelle
Adresse 1p: 192.168.100.98
Masque de sous réseau: | 255.255.255.0

Passerelle: 192.168.100.1
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protocol
1pv4 address
IPv4 netmask

1Pv4 gateway
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Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général  Configuration alternative:
Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiuement s votre:

réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre adminstrateur réseau.

@ Obtenir une adresse IP automatiquement
O Utiser Iadresse [P suivante :

Adresse IP

Masque de sous-résea

Passerell par défaut

(@ Obteni les adresses des serveurs DNS automatiuement
(O Ut Iadresse de serveur DNS suvante :

Serveur DS préféré

Valder les paramétres en quittant
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Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiuement s votre:
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres P
ppropriés & votre administrater réseau.

(O Obteni une adresse IP automatiquement

(@ Utser [adresse IP suvante :
Adresse P

Masque de sous-réseau :
Passerelle par défaut :

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
(@ Utiser Fadresse de serveur DNS suivante :
‘Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiiaire :

(] vaider les paramétres en quttant
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