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Mots-clés : combinatoire, séquentiel, forme algébrique d’une fonction logique, configuration des E/S, variable booléenne, affectation, opérateurs logiques NON, ET, OU, schématisation, dimensionnement d’un composant.
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 ACTIVITÉS[image: video]

1. Matériel (Hardware)
a. Mettre en œuvre les entrées, sorties à usage général (GPIO) d’un microcontrôleur.
b. Identifier la résistance de Pull-Up, Pull-Down lors de la connexion d’un contact à un µC.
2. Logiciel (Software)
a. Utiliser des variables de type booléen pour écrire des équations logiques.
b. Coder dans un langage spécifique.

MATÉRIELS ET LOGICIELS
Micro-ordinateur, navigateur, simulateur en ligne WOKWI.

CONDITION DE RÉALISATION
1 élève par poste informatique.

PAGE DE PRÉSENTATION DU TP									http://bit.ly/3P7E31F 

RESSOURCES
Wiki « Microcontrôleur – Entrées, sorties (GPIO) »						https://bit.ly/3E2zQ97  
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[bookmark: _Toc460225033]Document réponse 1 - Étude fonctionnelle du poste n°1
3
P2,P3,P4
Note : La commande du surpresseur n’est pas assurée par la fonction "Traiter". Elle n’est donc pas représentée.
Déchets
dans la trémie
Déchets
sur le
poste 1




Aspirer les copeaux
P1
TP, P
Énergie ?
Énergie ?
Énergie ?
Énergie ?
Secteur triphasé
Alimenter
?
Transmettre
Surpresseur
Convertir
Contacteur
Distribuer
?
Communiquer
Circuits logiques
Traiter
Capteurs
?
Acquérir

CHAÎNE D’INFORMATION
CHAÎNE D’ÉNERGIE
?
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Document réponse 2 - Étude structurelle de la fonction "Traiter" sur le poste 1

2a.
P1 = __________________________________________________________
Combinatoire 	
Séquentielle	
2b.
RESET = _______________________________________________________
Combinatoire 	
Séquentielle	
2c .
SET = _________________________________________________________
Combinatoire 	
Séquentielle	
2d.
X =  __________________________________________________________
Combinatoire 	
Séquentielle	
2e.
D1 =  _________________________________________________________
Combinatoire 	
Séquentielle	
Appel prof


Validation du travail 	Oui  	Partiel       Non   


[bookmark: _Hlk493779083]Document réponse 3 - Schématisation

3. 									
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	4. 










5. 






Document réponse 4 - Programmation
6.
/* Titre : Commande du système d'aspiration (partiel) */

// Entrées
#define E_P2 _______ // Etat logique (Activé / Non Activé) de l'aspiration sur le Poste 2 
#define E_P3 _______ //  " Poste 3
#define E_P4 _______ //  " Poste 4 
#define E_TP _______  // Trémie pleine
#define E_P _______  // Vide trop poussé
#define E_BPM1 _______ // Activation de l'aspiration sur le Poste 1
#define E_BPA1 _______ // Désactivation de l'aspiration sur le poste 1
// Sorties
#define S_LED_D1 _______
#define S_LED_P1 _______
[image: ]

/* Initialisation des variables (globales)
Une variable globale est une variable déclarée 
à l'extérieur du corps de toute fonction, et 
pouvant donc être utilisée n'importe où dans 
le programme. */

bool P1, X, Reset, Set, D1 = LOW;

void setup() {
  // Configuration des E/S à compléter
 pinMode(E_P2,_________________________________);
 pinMode(E_BPA1, ______________________________); 
pinMode(S_LED_D1, _____________________________);
}

void loop() {
  // Lecture des entrées
  bool P2 = ______________________________________;
  // Traitement
  X = __________________________________________________________________________________________;
  Reset = ______________________________________________________________________________________;
  Set = ________________________________________________________________________________________;
  P1 = _________________________________________________________________________________________;
  D1 = _________________________________________________________________________________________;
  // Ecriture sur les sorties
  digitalWrite(______________________________________);Appel prof

  digitalWrite(_________________________________________);
} 								Validation du travail 	Oui  	Partiel       Non   
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