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STI2D — TSIN — Traitement combinatoire & séquentiel

Document réponse 2 - Etude structurelle de la fonction "Traiter" sur le poste 1

2a. R
pr=_( PU +Sey\ o Lesel
> 4 Combinatoire O
Séquentielle )X
2b. —
ReseT=__ A4+ TC + 7
Combinatoire  JX
Séquentielle O
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ser=_ X - HL
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Document réponse 3 - Schématisation
3 vee l/QC_«
5V o8 8 { 4. fF Q’(
- = s oY
— AL 5‘/L A
e fe R - i T 'éH VFTSZ
B AEREE e
3 g ® . f;
5 TErrs yuam Pe
—4{ - p-BL o —AeTE — /F =0
v 2 "

<
o
(g

7
7

ﬂ‘(‘: /o#— //;
-

l —1—,,A 17 TE
¢ -~ o
J85 R e Al ddis ek
".m ov A e
DR_TRAITEMENT_TP2_COMBINATOIRE_ASPIRATION.docx I Page 3 l

Systéme d’aspiration centralisé

MN023082023




STI2D — TSIN — Traitement combinatoire & séquentiel

Document réponse 4 - Programmation

6.
/* Titre : Commande du systéme d'aspiration (partiel) */

// Entrées
#define E_P2 12 // Etat logique (Activé / Non Activé) de 1'aspiration sur le Poste 2

#define E_Pa A0 // " Poste 3

#define E P4 /A // * Poste 4

#define E_TP ﬁ // Trémie pleine

#define E_P j // Vide trop poussé

#define E_BPM1 f // Activation de 1'aspiration sur le Poste 1
#define E‘_BPAl é // Désactivation de 1'aspiration sur le poste 1

-

// Sorties

#define S_LED_D1 ,3
#define S_LED P1

/* Initialisation des variables (globales)
Une variable globale est une variable déclarée
1'extérieur du corps de toute fonction, et
pouvant donc étre utilisée n'importe ol dans

le programme. */

bool P1, X, Reset, Set, D1 = LOW;

void setup() {
// Configuration des E/S a compléter

pinMode(E_P2, T 20T Qaééﬂe e )3

pinMode(E_BPAL, TAPOT ; )i
pinMode(S_LED D1, ©JTPOT i

}

i

void loop() {
// Lecture des entré

bool P2 = | Zo: [E f2) - o

// Traitement

x= _PsRRPr (| PAykPz [\ PslBPL (I P k& P2 | Pz&&fg [ P;&&PQ ;

Reset = _ | APA{4 (TP (P = e ;
set = _IX 3§ podd ‘ : ;
P1= __{Pa4l8el k& | Qeeol :

D1 = (g ((I (12)&&/59)?1, i} g © ;

// Ecriture sur les sorties

digitalwrite(_Q /g 7)) f\X DA ) rof
digitalWrite(_ ¢ [,64) Po( ,. D/( ); N)ve\p
} Validation du travail Oui0 Partield Non O
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