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A) Introduction (les timers de l’AT90S8535)
Selon le modèle choisi, un micro contrôleur de la famille AVR peut contenir de un à trois timers dont les tailles varient entre 8 et 16 bits. Alors que le timer 8 bits, appelé timer0, ne peut être utilisé que comme un compteur un peu évolué, le modèle 16 bits (timer1) et le modèle 8 bits appelé timer2 disposent de fonctions plus intéressantes avec la capture de données en entrée, la comparaison, ou bien encore la génération de signaux en modulation de largeur d'impulsions (PWM). Ces trois fonctions sont d'ailleurs assez fréquentes aujourd'hui sur tous les timers de nombreux microcontrôleurs.

B) Présentation du TIMER0 de l’AT90S8535
Ce modèle de timer est le plus simple que l'on puisse rencontrer dans la famille AVR. Il est présent sur tous les circuits, même sur ceux qui disposent d'autres timers 16 bits, tandis qu'il constitue le seul timer disponible sur les circuits les moins bien dotés.

Comme le montre la figure 7.1, ce timer reçoit son horloge depuis la sortie d'un pré diviseur de fréquence interne, programmable sur plusieurs taux, travaillant à partir de l'horloge système. Il peut également fonctionner à partir d'une source d'horloge externe appliquée à la patte TO du boîtier; source qui ne peux alors bénéficier d'aucune prédivision mais dont le front actif est programmable.

La figure 7.2 montre bien la structure fort simple de ce timer qui se résume en fait à un compteur et à un peu de logique. Le compteur, accessible au travers du registre TCNTO, compte au rythme de l'horloge sélectionnée parmi les différentes possibilités évoquées ci-dessus. Quand il « déborde », il positionne un bit d'indication et peut générer une interruption s'il y a été autorisé.
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figure 7.2
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