Terminale S. Option Sciences de 1’Ingénieur

|| Traitement de l'information

TD : préparation des TP

1.Mini Serre

1.1 Modele de la chaine de mesure
La chaine de mesure et d'affichage de 1l'humidité relative est
organisée comme sur le schéma ci-dessous.
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C.A.N

RH (3) HIH4030 Vour (v) Kean Nhumidite Algorithme Humidite LCD

Humidite : variable logicielle
e Caractéristiques du capteur d’humidité HIH4030 P &
/

) e

D’apres la documentation du constructeur !
l. - o

Vour = (VSUPPLY)* (0.0062*RH + 0.16) a 25°C ) P
Dans 1’application VSUPPLY = 5V g

———— s mme

e C.A.N tension pleine échelle VPE = 3,3V résolution n = 12
Rappel kcay = 2°/VPE
Activité 1 : modélisation
|| On posera Veut = S.RH+Uy. Déterminer 1'expression littérale de Npumigite (RH) . ||
Activité 2 : algorithmique

Déterminer 1'expression littérale de Humidite (Npumiqite) puis faire 1l'application numérique et
écrire l'algorithme MiniSerreVl sur le DR2. Rappel On souhaite Humidite RH

Humidite (Nhumidite)
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Application numérique

Algorithme MiniSerreV1l

// Variables

1.2 Commande de la ventilation

Le dispositif de ventilation est réalisé par un ventilateur 12V - 200mA alimenté
par l'intermédiaire d'un des ponts en H d'un shield Ardumoto.

Cahier des charges

CdeVentilationA

ConsigneVitesse

RH = Humidité relative

Activité 3

A
y

algorithmique

La commande du moteur du ventilateur doit répondre au
cahier des charges ci-contre. RHgewii = 70%.

Cette commande est réglée par un potentiometre tel que

0 < ConsigneVitesse < 100%. ConsigneVitesse est la
position angulaire de 1'axe du potentioméetre.

Le potentiometre est alimenté sous 3,3V. En fonction de
la position angulaire de son axe, il délivre une tension
0 < Up < 3,3V au C.A.N du microcontrdleur.

Modifier 1’algorithme MiniSerreV1l pour gqu’il réalise la commande de la

ventilation.

Le nouvel algorithme sera nommé MiniSerreV2.

Remarque : le comparateur a seuil peut étre programmé avec une structure alternative. On dispose d'une fonction
Ventiler (ConsigneVitesse) .

ConsigneVitesse

A

v

0 4095
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2.3 Alarme lumineuse

On souhaite ajouter la commande d’une alarme lumineuse. Celle-ci doit se déclencher si
Humidite > 80%. On dispose de deux fonctions : DéclencherAlarme () et ArréterAlarme() .

Activité 4 : algorithmique et programmation
||Ecrire le pseudo-code a ajouter dans l'algorithme MiniSerreV2 et préciser sa position. "

e —
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2.Incubateur a ceufs

2.1 Modéle de la chaine de mesure

La chaine de mesure et d'affichage de la température est organisée comme sur le
schéma ci-dessous.

Teoy Module Fez Us (v) kcan Ntemperature Algorithme Temperature LCD
—_—Pp
Thermometre

J

Humidite : variable logicielle

e Module Fez Thermometre : Us(y) = 0,0434*T ¢, + 0,89

e C.A.N : tension pleine échelle VPE = 3,3V résolution n = 12 Rappel : kean = 2°/VPE

Activité 5 : modélisation

|| On posera Us = S.T + Up. Déterminer 1'expression littérale de Niemperature (T) . ||

Activité 6 : algorithmique

Déterminer 1'expression littérale de Temperature (Ntemperature) Ppuls faire l'application numérique et
écrire l'algorithme IncubateurVl. Rappel : On souhaite Temperature = T

Temperature (Niemperature)
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Application numérique

Algorithme IncubateurVl
// Variables

2.2 Régulation tout ou rien de la température

Présentation du principe de régulation

Le maintien de la température dans 1l'incubateur est réalisé par une régulation tout ou rien.

Ce principe de régulation est utilisé pour la commande des systémes ayant une grande inertie ou la

précision de régulation n'est pas importante.

La boucle de régulation est décrite par le schéma ci-dessous.

Schéma-bloc

Régulateur TOR (réalisé par la carte de prototypage)

é YA i .
; s : Caisse
W Consigne de i » " U
A H - . .
température (°C) ! y ; Dispositif de
_____________________ > ! chauffage
; : f 0 B geof
e et
X Imagedela Capteur
température
mesurée (°C)

Température dans
la caisse (°C)
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Evolution de la température X en fonction du temps

ZA

consigng

. [\

/N

/N

Y

\

¥

p Lemps

Le dispositif de chauffage est réalisé avec une ampoule 24V ou 12V 40W alimentée par le contact

d’un relais.

CdeChauffage A T =

= température
"1 g
A
Y
D . [
0 T(oo

Tconsigne=€  Tconsignete

Activité 7 : algorithmique

Cahier des charges

La commande du chauffage doit répondre au cahier

des charges ci-contre. € = 0,1°C. Le comparateur a
hystérésis est modélisé par le graphe d'états ci-

dessous.

CdeChauffage <- faux

T > Tconsignet€

Chauffer

CdeChauffage <- vrai

T < Tconsigne—€

Modifier 1’algorithme IncubateurVl pour qu’il réalise cette commande du chauffage.

algorithme sera nommé IncubateurV2.

Le nouvel
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