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Partie 1 : Modification de l’intervalle de mesure
On souhaite réaliser la mesure entre 0 et 100°C. Proposez une solution utilisant un ou plusieurs modèles linéarisés et validez votre solution en la simulant dans le fichier CTN.xls. 
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Partie 2 : Algorithme "Température"

L’utilisation du module dans l’intervalle -40°C à +125°C nécessite d’implanté dans le microcontrôleur, un traitement consistant à retrouver la valeur de RCTN() à partir de la mesure de Us(V) puis à calculer la température T(°C) à partir de la valeur de RCTN().

Le traitement simulé dans la partie "Traiter : Modèle exponentiel" de la feuille "Données" du fichier CTN.xls a été établi à partir de la représentation fonctionnelle ci-dessous. 
Le programme pour Arduino correspondant à l’algorithme "Température" est accessible ici : https://goo.gl/92fSbp
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T(°C) : Température ambiante 				/# : Convertisseur analogique numérique 
Us(V) : différence de potentiel, image de T(°C) 			VPE = 5V 	 n = 10 
a : nombre entier, image de T(°C) 
Temp : variable logicielle, image de T(°C) 

Equations à utiliser
 (1)	 (2)		Ua = VPE (3)		 (4)
										Algorithme "Température"
										Lire (a)
1) Exprimez a en fonction des résistances du montage
										Calculer R(T) connaissant a
2) Montrez que 

3) Connaissant RT, déterminez l’équation de Temp en °C		Calculer Temp en °C
à partir de (4) Aide : Remplacer T par Temp dans (4)
										Ecrire(Temp)
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Pour aller plus loin 
Algorithme (A compléter) et programme correspondant

	
Algorithme 

	
Programme

	// Constantes
n = 10 // Nombre de bits du C.A.N
B = 4275 // Coefficient B de la thermistance
R0 = 105 // Résistance de la thermistance à 25°C
R1 = 105 // Conditionneur de la thermistance

// Variables
R : réel // Résistance de la thermistance R(T)
Temp : réel // Température mesurée

	
// Initialisation
const int B=4275;                 // B value of the thermistor
const int R0 = 100000;            // R0 = 100k
const int pinTempSensor = A0;     // Grove - Temperature Sensor connect to A0


	Lire (a)
	
int a = analogRead(pinTempSensor);


	Calculer R(T) connaissant a (A compléter)

	
float R = 1023.0/((float)a)-1.0; 

	




	
R = 100000.0*R; 


	Calculer Temp en °C (A compléter)






	
float temperature=1.0/(log(R/100000.0)/B+1/298.15)-273.15;  

	Ecrire(Temp)
	
Serial.print("temperature = ");
Serial.println(temperature);





