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Étude du conditionneur
du module

"FEZ Thermomètre"

	[image: bd14980_]	TP de découverte.
[image: bd14980_]	Application, mise en œuvre de savoirs/savoir-faire
[image: bd14980_]	Recherche et validation de solutions.
[image: bd14980_]	Evaluation.

	

	
CAPACITÉS 
Traiter des données de mesure
Identifier des valeurs erronées



COMPÉTENCES
	D2 – Mettre en œuvre une communication
	§B

	C2 – Mettre en œuvre un protocole expérimental.
	§B, §C

	A3 – Comparer les résultats expérimentaux avec les critères du cahier des charges.
	§C



Objectif
Valider le choix d’un module thermomètre conformément à un cahier des charges.



CONDITIONS DE DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
	Phases de travail
	Objectifs
	Activités

	1) Mise en situation
	Situer un capteur et son conditionneur dans la chaîne d’information.

	Lecture de la mise en situation.

	2) Étude de 
la problématique
	Relever expérimentalement la caractéristique d’entrée-sortie d’un conditionneur et déterminer la relation entrée/sortie d’un module de mesure. 
	Rédaction d’une fiche d’expérience.

Utilisation d’un tableur pour établir un modèle.

	3) Synthèse
	
Valider le choix d’un module de mesure.

	Comparaison de résultats expérimentaux à un cahier des charges.



Sigles utilisés
	 : Durée conseillée



RESSOURCES DOCUMENTAIRES, LOGICIELS ET MATÉRIELS
TP recherches documentaires. Tableur. 
Conditionneur du thermomètre GHI, Alimentation 5V, boîte à décade de résistances, multimètre.

[bookmark: _Toc467765318]
Étape 1 : Modélisation du conditionneur
[image: ]Conditionneur

Activité 1 : Préparation de l’expérimentation

Le compte-rendu de l’expérimentation, à compléter ci-dessous, doit être rédigé en suivant les indications de la fiche d’expérience (annexe 1) donnée dans le sujet du TP.

Objectif

_______________________________________________________________________________________


Liste du matériel ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________Schéma structurel























Protocole_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________


Conclusion
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



Activité 2 : Expérimentation

Joignez la représentation graphique de Us(R)


[bookmark: _Toc468006231]Étape 2 : Modélisation du module « FEZ thermomètre »

[bookmark: _Toc468006237]Activité 3 - Tracé de la caractéristique Us(T) du module thermomètre

Équations entrées dans le tableur

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________


Joignez la représentation graphique de Us(T)



[bookmark: _Toc468006238][bookmark: _Toc467765334]Étape 3 : Linéarisation du modèle du module « Fez thermomètre » à T = 25°C

Activité 4 : Équation de la tangente à Us(T)

UsLin(V) = _____________________________________________________________________________________



Synthèse

· [bookmark: _Toc467217891][bookmark: _Toc467765336][bookmark: _Toc468006240]Simulation des écarts liés au modèle de la chaîne de mesure

Activité 5 : Équation représentative de Temp(Us)(traitement à réaliser) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



Activité 6 : Conclusion

________________________________________________________________________________________________

[bookmark: _Toc468006241]________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________




· Modification du cahier des charges

Activité 7 : Étude du montage potentiométrique

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



Joignez la représentation graphique de Us2(T)


Activité 8 : Choix des éléments d'une chaîne d'information

Remarque : Uanalog max est la tension maximum applicable sur l’entrée analogique du microcontrôleur de la carte (Arduino Uno ou Netduino)

	Ecart (souhaité – simulé) < 1°C
Pour T  [0,50°C]

	Module « FEZ thermomètre »
linéarisé
	Montage potentiométrique
linéarisé

	
	

	
	




	
	Chaîne de mesure
Contrainte : Usmax(V) < Uanalog max (V)

	
	Module « FEZ thermomètre »
USmax(V) < Uanalog max(V) ?
	Montage potentiométrique
(R = 12k)
US2max < Uanalog max ?

	Carte Arduino Uno

Uanalog max = 5V

	(US1max = 3,1V)


	(US2max = 3,8V)



	
Carte Netduino

Uanalog max = 3,3V

	
	




Constitution de la chaîne d'information (chaîne de mesure et carte à microcontrôleur) :

_______________________________________________________________________________________________
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