
CORRECTION du TP1b Réseaux IP Wanscam 
DR1 : Généralités sur la caméra IP Wanscam

Activité 1

a) Une caméra IP est autonome. Elle se connecte au réseau par un port Ethernet ou en wifi.

b) Caractéristiques de la caméra IP : wifi, motorisée, vision nocturne.
[image: ]

c) 					1 : Non présent sur le modèle	
2 : optique				
3 : Led IR				
4 : Capteur de lumière
5 : Micro
6 : Indicateur lumineux de l’état de la connexion au réseau
7 : HP



d) La caméra Wanscam utilisée dans le TP est une caméra IP motorisée. Elle transmet des images aux formats (640x480 ou 320x240) comprimées en JPEG et dispose de la vision nocturne, d’un microphone et d’un haut-parleur.


DR2 : Identification de la caméra Wanscam et connexion à un PC
Serveur HTTP
IP  =_______192.168.80.2____

MAC =____AC-16-2D-13-84-EE__
N° Port HTTP :

__80__
Nom : ________IPCAM8_________

IP =______192.168.80.1_______

MAC =__00-D6-FB-00-FE-10____
IP Réseau =______192.168.80.0____

Masque =_____255.255.255.0___
Client HTTP
[image: gnome-fs-client]
[image: Wanscam]
Câble RJ45. Type : Croisé

Activité 2 										Activité 3 
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ANNEXE 1 : Schéma du réseau privé local[image: 116480]
IP : 192.168.80.3

MAC : b8:a3:86:ab:3b:8e

Adresse du réseau local : Exemple

IP : 192.168.80.0
Masque : 255.255.255.0
DIR600 : DlinkLAN1
SWITCH + Point d’accès sans fil
[image: wifi]
[image: samsung-galaxy-tab-7]
Mobile

IP : 192.168.80.4

MAC : 3c-5a-37-82-b8-2b

[image: wifi]
[image: pc_game]
IP : 192.168.80.2

MAC : 00-14-6c-cb-be-36
[image: 7links-ipcam]
Wanscam

IP : 192.168.80.1

MAC : 00-D6-FB-00-7E-24
Câbles Ethernet
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DR3 : Questionnaire de synthèse

									  Cochez les affirmations exactes 

Connectique et caméra IP

	On peut visualiser le flux vidéo transmis par une caméra avec un client HTTP
	

	On ne peut pas visualiser le flux vidéo transmis par une caméra avec un client HTTP
	

	Une caméra IP peut être reliée directement à un PC par un câble Ethernet croisé
	

	Une caméra IP peut être reliée à un réseau par un câble Ethernet droit
	




Ports logiciels
	Les ports logiciels permettent à plusieurs navigateurs ouverts sur une machine de communiquer avec un serveur
	

	Les ports logiciels peuvent être bloqués par le pare-feu du système d’exploitation
	

	Le port logiciel correspond à la couche "Réseau" du modèle OSI
	

	Le port logiciel correspond à la couche "Transport" du modèle OSI
	

	Un port est identifié par un numéro codé sur 16 bits
	

	Un port est identifié par un numéro codé sur 8 bits.
	

	Le port 80 correspond à une connexion FTP
	

	Le port 80 correspond à une connexion HTTP
	




Routeur personnel sans fil
	Un routeur personnel sans fil est une « Box » internet
	

	Un routeur personnel sans fil contient une carte réseau Ethernet
	

	Un routeur personnel sans fil ne contient pas de carte réseau Ethernet
	

	Lors de sa première mise sous tension, le DIR-600 attribue dynamiquement des adresses IP aux machines du réseau
	

	Le temps d’attribution d’une adresse IP dynamique est limité 
	

	Le temps d’attribution d’une adresse IP dynamique n’est pas limité
	

	[bookmark: _GoBack]Une commande ping permet de tester le support de communication entre deux hôtes d’un réseau 
	

	Dans ce TP, vous avez intégré vos PC à un LAN et à un WAN
	

	Dans ce TP, vous avez intégré vos PC à un LAN, mais pas à un WAN
	




Protocoles
	Le protocole DHCP permet d’attribuer des adresses IP statiques
	

	Le protocole DHCP permet de configurer automatiquement un réseau
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Les paramétres [P peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseaule permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
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