	Classe de Terminale S. Option Sciences de l’Ingénieur



Correction du TP Liaison série synchrone (Clavier de PC)

B21) Identification des signaux émis par le clavier ( §21)

Q1) 	CLK est le signal d’horloge.
	DATA est le signal des données.
	 

Q2) Pour transmettre ses données le clavier utilise une liaison série synchrone.


Q3) 						 : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)
	Les signaux CLK et DATA sont  
	

	A l’état bas au repos
	

	A l’état haut au repos
	

	 Le protocole de communication IBM impose que ( §33)
	

	les lignes CLK et DATA soit au niveau bas avant d’autoriser la transmission d’une donnée
	

	les lignes CLK et DATA soit au niveau haut avant d’autoriser la transmission d’une donnée
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Q4) 

	Fréquence du signal d’horloge
	Exemple : 10,2kHz
(varie d’un clavier à l’autre)

	Conforme à la valeur annoncée
	Oui  
Non  



Q5) 

	Format général
	En-tête
	Données applicatives
	Terminateur

	Format d’une trame IBM
	Bit de Start
	Données 'Code IBM du caractère'
	Bit de Parité
	Bit de Stop

	
	
	b7
	b6
	b5
	b4
	b3
	b2
	b1
	b0
	
	

	Bits de la trame IBM
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1



Q6)

	
	b7
	b6
	b5
	b4
	b3
	b2
	b1
	b0
	Base

	Le code hexadécimal de la touche 'U' généré par le clavier est :
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	2

	
	3
	C
	16





Q7) 
	Le SCAN-Code-Set utilisé par le clavier à la mise sous tension est :
	

	SCAN-Code-Set 1
	

	SCAN-Code-Set 2
	

	SCAN-Code-Set 3
	




Q8) 
	Période (s)
	Ex : 90ms

	Fréquence de répétition des touches (Hz)
	Ex : 11Hz




	Q9)
 
	Touche
appuyée
	En tête
	La Donnée applicative (en binaire)
	Term
	Make code
	Symbole

	
	Stop bit
	Bit de parité
	bit7
	bit6
	bit5
	bit4
	bit3
	bit2
	bit1
	bit0
	Start bit
	
	

	« A »
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	15h
	Q

	« Z »
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1Dh
	W

	« E »
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	24h
	E

	« R »
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	2Dh
	R

	« T »
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	2Ch
	T

	« Y »
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	35h
	(Z)Y

	«  »
	1
1
	0
1
	1
0
	1
1
	1
1
	0
1
	0
0
	0
1
	0
0
	0
0
	0
0
	E0h
74h
	




Q10) 
Non, c’est un clavier QWERTY. Le passage aux caractères français est fait par le système d’exploitation.

Q11) 
[bookmark: _GoBack]En observant les bits de la donnée applicative (b7..b0), on constate que le nombre de bits à « 1 » dans la donnée applicative plus le bit de parité donnent toujours une valeur impaire. Ceci permet au récepteur d’effectuer une vérification sommaire de l’intégrité du message. 
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Q12) 500ms


Q13) 11Hz


Q14) 

b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
hexa
0
0
1
0
1
1
1
1
2Fh

500ms       8Hz+/- 20%
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