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Annexe 1 : Quelques informations sur les panneaux solaires
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Un panneau solaire est constitué de cellules photovoltaïques. Il convertit l’éclairement énergétique E(W/m²) du soleil en puissance électrique. 

Le rayonnement solaire noté E s’exprime en Watt par m².

Le soleil dispense sur la terre un rayonnement solaire instantané  (à un instant t) de :
- 1000 W/m² avec un soleil au zénith et un ciel parfaitement dégagé ;
- 100 à 500 W/m² sous un ciel nuageux ;
- moins de 50 W/m² sous un ciel vraiment couvert. 

Le lieu géographique, l’orientation, la saison, l’heure de la journée jouent directement sur le rayonnement instantané. 
L’énergie délivrée par le panneau solaire est donc très variable.
Pour chiffrer l’énergie électrique « récupérable », on se sert de l’irradiation solaire reçue au niveau du sol exprimée en kilowatt heure par m² et par jour (kWh/m².j).  

Exemple simplifié de calcul de l’irradiation sur une journée d’ensoleillement
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Dans cet exemple, 1280Wh/m² correspond à l’irradiation reçue dans la  journée. 

Remarque : Il existe des outils logiciel pour calculer la "Production annuelle d’un panneau solaire (en kWh/an)"

http://goo.gl/0tQgFx 

Annexe 2 : Ensoleillement en Europe
	L'Europe (et la France) est divisée en 3 zones "solaires"
Il y a des pays dans les trois zones où le marché solaire est important (en jaune sur la carte)[image: image4.png]



Cette carte est reproduite d'après l'étude "Sun in Action" réalisée par la Fédération de l'Industrie Solaire Européenne (ESIF) dans le cadre du programme Altener de la Commission Européenne DG XVII. 

 EUR.OP
L-2985 Luxembourg
ISBN 92-827-8720-6
	Zone A : l'Europe du Nord, du Royaume Uni à la Pologne. La plupart de l'Allemagne avec un marché solaire important se trouve dans cette zone.
- Rayonnement solaire quotidien moyen 
          = 2.4 à 3.4 kWh/m2
- Productivité moyenne annuelle d'une installation solaire = 300 à 400 kWh/m2 

Zone B : l'Europe Centrale, de la France à Roumanie. L'Autriche avec un marché solaire important se trouve dans cette zone.
- Rayonnement solaire quotidien moyen 
          = 3.4 à 4.4 kWh/m2
- Productivité moyenne annuelle d'une installation solaire = 400 à 500 kWh/m2
Zone C : l'Europe du Sud, du Portugal à Bulgarie. La Grèce avec un marché solaire important se trouve dans cette zone.
- Rayonnement solaire quotidien moyen 
          = 4.4 à 5.4 kWh/m2
- Productivité moyenne annuelle d'une installation solaire = 500 à 600 kWh/m2
On doit rappeler que ces valeurs de productivité concernent des installations avec des capteurs vitrés qui fonctionnent en permanence pendant toute l'année. La productivité des installations saisonnières comme le chauffage, ainsi que des chauffe-eau solaires individuels où les propriétaires partent en vacances, sera forcément réduite. 

	
	


Annexe 3 : Intensité délivrée par le panneau du Vigipark en fonction de la d.d.p. à ses bornes pour différents éclairements énergétiques
Puissance crête du panneau solaire (Pc = 10W)
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