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Réseaux - IPCAM

[Mise a jour le 20/4/2019]

Annexe 2 - Paramétrage d’une carte réseau sous Windows 7

. ",
Dans le menu « Démarrer » o

= Clic sur « Panneau de configuration »

L :
I.l' Centre Réseau et partage
= Clic sur

x
Modifier les paramétres de la Général |
= Cliec sur carte Connexion
Connectivité IPv4 : Internet
— Connectivité IPv6 : Pas d'acceés Internet
As Etat du média : Active
: v oA >y Durée : 04:42:22
= Dpouble-clic sur 1’icéne %7 de la carte = °
o N , Vitesse : 100,0 Mbitsfs
reliée a la caméra \‘
Détais...
Activité
s sy s Envoyés — L__l‘ f— Regus
= Clic sur « Propriétés » et
Octets : 3441140 ‘ 99 503 531
\ii' Propriétés ‘ﬂ_.‘DésacﬁverI Diagnnsﬁquerl

/ Fermer
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09:19
x
Gestion de néseau |
Connexdon en utilisant -
i:‘ Intel{R) 82579LM Gigabit Network Connection
Conffigurer....
Cette connexion utilise les éléments suivants -
™ éﬂiem pour les résea Microsoft = Sélectionnez « Protocole Internet version 4
v Planificateur de paquets QoS i
2 H Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft (TCP/ IPv4) » puis
M - Protocole Intemet version & (TCP/IPvE)
(P £t ool Intemet version 4 (TCP/IPv4) =2 Cliec sur « Propriétés »
W .4 Pilote E/S Mappage de découverte de couche liaison
¥ .+ Répondeur de découvere de couche de liaison
Installer... Désinstzller Propriétés "1"_-_—_—_.___——_.__——_'—-
- Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intemet Protocol). Le 21
protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre Geénéral
différents réseaux interconnectes.
Les paramétres IP peuvent &tre déterminés automatiguement si volre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre administrateur réseau.
0K | Anruder |
" Obtenir une adresse IP automatiguement
— % Utiliser 'adresse IP suivante :
Adresse IF ; . . .
=2 Sélectionnez « Utilisez 1’adresse IP suivante » e . .
Paszerele par défaut @ . . .
= Complétez les champs
- ndresse I Pr " Obtenin =5 adresses des semveurs DG aukomatiquement:
- Masque de sous réseau, [l e T
ilisé . Serveur DNS préféré : . . .
Pas utilise - Passerelle par défaut (1'IP du routeur) Ve PR
iaire ; . . .
dans 1eh L' adresse du serveur DNS (IP du routeur) | Serveur B ausdaire
paragraphe
2.3 [~ valider les paramétres en quittant Avanc...
= 0k et Fermer E — I
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